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《机动车和挂车用光源 安全性要求》（征求意见稿）

编 制 说 明

一、工作简况
（一）任务来源
2015年国务院印发了“关于印发深化标准化工作改革方案的通知”，2016年出台了“强制性国家标准整合精简工作方案”。根据这两个工作方案，全国汽车标准化技术委员会启动了汽车行业强制性国家标准的精简整合工作，2016年7月成立了汽车灯光标准整合研究工作组（以下简称灯光标准整合工作组），启动了灯光标准整合研究工作。本标准的起草工作是在汽车灯光标准整合的大背景下开始的。在汽车前照明装置和光信号装置标准的整合研究工作中，机动车用光源标准显示出不可或缺的重要性和迫切性。在2017年3月8日灯光标准整合工作组常州会议上，决定由国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站牵头进行机动车用光源标准的研究工作。2018年7月，上报了关于制定本标准的项目建议书以及相关立项资料。

2021年10月，国家标准化管理委员会下达了本标准制定项目计划。项目编号为：20214445-Q-339，项目名称为“机动车和挂车用光源安全性要求”。
（二）标准起草单位
参与本标准起草的单位包括国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站、欧司朗企业管理有限公司、亮锐商贸（上海）有限公司、江苏晨阳电光源有限公司、佛山电器照明股份有限公司、保定来福汽车照明集团有限公司、嘉兴市光泰照明有限公司、汕头市金茂电光源实业有限公司、无锡市峻光照明电器有限公司、佛山克莱汽车照明股份有限公司、海宁市耐得照明电器有限公司和深圳市聚飞光电股份有限公司。
（三）主要工作过程

在2017年3月8日常州会议上，经过研究论证，确定了机动车用光源标准的起草方案。本标准在机动车用光源标准中处于核心地位。

在2017年6月20日光源标准工作天津会议上，讨论了本标准草案第1稿。在2017年10月30日光源标准研究组上海会议上，讨论了本标准草案的第2稿。研究组上海会议后，根据会上的讨论意见修改形成了本标准草案第3稿。本标准草案第1稿至第3稿采用的UN光源法规版本为：UN R37直至其03系列第45号增补件，UN R99直至其00系列第12号增补件，UN R128直至其00系列第6号增补件。

在2017年11月灯光标准整合工作组无锡会议上，介绍了本标准草案第3稿，征求与会专家的意见。在2018年1月天津会议上，对本标准草案第3稿进行了讨论。
在2018年1月于宁波举行的灯具分标委（SC21）2017年工作年会上，与会委员对本标准计划项目进行了立项审议和表决，表决结果全票通过。
在2018年3月灯光标准整合工作组昆山会议上，对本标准草案第4稿进行了讨论。本标准草案第4稿中包括了UN R99的00系列第13号增补件的内容。
2018年7月，修改形成了本标准草案第5稿，作为上报立项资料的附件。
2018年12月，跟踪UN光源法规的新进展，修改形成了本标准草案第6稿，该稿中包括了UN R37的03系列第46号增补件和UN R128的00系列第7号增补件的内容。

2019年4月，在关于GB/T 1.1培训的杭州会议后，对本标准草案进行了标准化编辑工作，形成本标准草案第7稿。
2020年7月，灯光标准整合工作组召开网络会议，为这次会议整理了本标准草案的第8稿，其中采用的UN R128版本直至其00系列第9号增补件。
2020年12月，跟踪UN光源法规的新进展，修改形成了本标准草案第9稿。本标准草案第9稿采用的UN光源法规版本为：UN R37直至其03系列第46号增补件，UN R99直至其00系列第13号增补件，UN R128直至其00系列第10号增补件。

2022年3月～5月，参考《机动车用光源的类型要求》标准征求意见稿草案讨论过程中提出的修改意见，对本标准草案第9稿进行了修改，形成本标准草案第10稿。
2022年11月～12月，对本标准草案第10稿的文本进行了编辑性修改，对标准草案中的图做了编辑性处理，形成本标准草案第11稿。

2023年1月16日以网络会议形式召开了本标准起草项目组的工作会议，会上与会专家对本标准草案第11稿进行了逐条讨论，提出了一些修改意见。会后，又以书面形式征求本标准起草项目组成员单位以及其他机动车用光源生产企业对本标准草案第11稿的意见。
2023年6月，根据标准起草项目组工作会议上的讨论意见，以及会后从各方面征集到的反馈意见，对本标准草案第11稿进行了涉及标准结构和文本的较大修改，形成本标准草案第12稿。
2024年1月，对本标准草案第12稿进行了文本上的编辑性修改，形成本标准的征求意见稿草案（总第13稿）。
二、编制原则、强制性国家标准主要技术要求的依据及理由
（一）标准编制的原则
1. 规范性原则。本标准在编写过程中按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.10—2014《标准编写规范 第10部分：产品标准》等相关标准给出的规则起草。
2. 科学性原则。本标准在编写过程中，贯彻《标准化法》等相关法律法规，充分考虑了行业内相关领域的现行标准，在深入调研的基础上，吸收和听取汽车主机厂、检测机构、灯具生产企业和车用光源生产企业的意见和建议，标准的技术要求参考了UN光源法规 — UN R37、UN R99和UN R128。

3. 协调性原则。本标准在编写过程中充分贯彻《标准化法》、中华人民共和国工业和信息化部令第50号《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》和中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第1号《道路机动车辆生产企业准入审查要求和道路机动车辆产品准入审查要求》的要求，同时积极参考UN R37、UN R99和UN R128法规的要求。

4. 广泛性原则。本标准在编写过程广泛考虑了机动车用光源产品的要求和业内的试验方法，标准的适用范围具有相当的广泛性，在确保满足准确度要求和科学合理的前提下，充分考虑我国产业发展的现状。
（二）强制性国家标准主要技术要求依据
我国汽车灯光标准采用联合国（UN）法规，相应地，机动车用光源标准也应采用UN光源法规 — UN R37、UN R99和UN R128，以便实现和保持与汽车灯光标准的协调性和同步性。目前，我国尚无对应于UN光源法规的国家标准。本标准将填补这一空白，本标准对应于UN R37、UN R99和UN R128，为首次制定，本标准的制定将进一步完善我国机动车灯具及灯光标准体系。

本标准技术内容参考了联合国UN R37—Rev.7/Amd8:2017《关于批准用于机动车及挂车已认证灯中的灯丝光源的统一规定》、UN R99—Rev.3:2014《关于批准用于机动车及挂车已认证灯中的气体放电光源的统一规定》以及UN R128:2013《关于批准用于机动车及挂车已认证灯中的LED光源的统一规定》。需要说明的是，UN R37—Rev.7/Amd8:2017是UN法规简化整合第一阶段以修订件的形式发布的UN R37的完整版本。
本标准纳入了UN R37—Rev.7/Amd9:2018的修正内容，纳入了UN R99—Rev.3/Amdl:2015、UN R99—Rev.3/Amd2:2016、UN R99—Rev.3/Amd3:2017、UN R99—Rev.3/Amd4:2017的修正内容，以及纳入了UN R128:2013/Amdl:2013、UN R128:2013/Amd2:2014、UN R128:2013/Amd3:2015、UN R128:2013/Amd4:2015、UN R128:2013/Amd5:2016、UN R128:2013/Amd6:2017、UN R128:2013/Amd7:2018、UN R128:2013/Amd9:2019、UN R128:2013/ Amd10:2020的修正内容。
本标准采用了UN R37、UN R99和UN R128以上所列版本和修订件的全部技术内容。
本标准采用的UN光源法规的版本，对于UN R37，直至其03系列第46号增补件；对于UN R99，直至其00系列第13号增补件；对于UN R128，直至其00系列第10号增补件（其中，没有采用的第8号增补件是关于认证代码的修改，不属于技术内容）。
本标准在文本编写上以UN R37、UN R99和UN R128的技术内容文本为基础，当上述法规引用IEC 60809的有关条款和附录时，本标准则插入IEC 60809中的相关内容。

在UN法规简化整合的第一阶段，UN R37、UN R99和UN R128中的光源数据活页被移除，这些数据活页被整合成一个新的文件《光源类型通用技术规范的统一决议》（UN R.E.5），作为对三个UN光源法规的补充，这些法规引用该技术决议。该技术决议文本及其修订件经世界车辆法规协调论坛（WP.29）批准后即可生效，不必经过1958协定管理委员会（A.C.1）投票及联合国批准这两个程序，从而加快了在UN光源法规中引入新光源或修订光源数据活页的批准程序。

在本标准项目立项之前，正在制定推荐性国家标准《机动车和挂车用光源的类型要求》，该类型要求标准对应于UN技术决议 — UN R.E.5，本标准涉及的光源类型和数据活页直接引用该机动车用光源类型要求标准。

在机动车用光源类型要求标准征求意见稿草案的讨论过程中，机动车用光源类型要求标准名称变更为《机动车用光源的类型要求》，因为根据我国机动车的分类标准，挂车也属于机动车。所以，本标准的名称相应更改为《机动车用光源 安全性要求》，相关更名流程将于标准公开征求意见后进行。
（三）主要技术内容
1. 范围。本标准规定了机动车用灯丝光源、气体放电光源和标准化的LED光源（简称LED光源）与安全性有关的要求和试验条件以及检验规则。本标准涵盖的光源是可更换光源。本标准适用于M、N、L、O类机动车使用的道路照明和光信号装置及系统。机动车用光源进行型式认证时应依据本文件来评价型式试验的合格性和产品的一致性。
2. 规范性引用文件。列出本标准引用的国家标准和国际标准。

3. 术语和定义。“类型”的定义来自UN R37、UN R99和UN R128。“型式”定义为“在同一种光源类型内，按照规定的不同特性划分的光源种类”，这个定义是重写的。
4. 光源的相同型式。这一章参考UN R37、UN R99和UN R128中关于型式的定义内容编写。
5. 光源通用要求。将灯丝光源、气体放电光源和LED光源的一些共性要求编写为一个章节，光源通用要求包括：总体要求、玻壳或光学表面以及灯头。

6. 灯丝光源要求与试验条件。内容包括：标志、试验条件、灯丝位置和尺寸、颜色、紫外辐射、初始光电性能要求、光学质量的检验、标准前照灯、标准灯丝光源。

7. 气体放电光源要求与试验条件。内容包括：标志、试验条件、电极、电弧和遮光带的位置及尺寸、启动和上升以及热再触发性能、电性能、光通量、颜色、紫外辐射、标准气体放电光源。

8. LED光源要求与试验条件。内容包括：标志、试验条件、发光面的位置和尺寸、光通量、归一化光强度分布/累积光通量分布、颜色、紫外辐射、标准LED光源、最高试验温度、没有使用限制的LED光源、LED替代光源附加要求、LED替代光源包装要求。

9. 检验规则。内容包括：型式检验、工作试验、现场检验。型式检验的样品数量和合格条件参考UN R37、UN R99和UN R128关于型式认证的有关内容；工作试验的内容参考了UN R37附录7、UN R99附录6和UN R128附录5；现场检验的内容参考了UN R37附录9、UN R99附录8和UN R128附录7。
10. 光源数据活页。引用正在制定的推荐性国家标准《机动车用光源的类型要求》。

附录A（规范性） 灯丝的形状、长度和位置。采用IEC 60809:2021附录A。

附录B（规范性） 灯丝光源颜色的测量方法。采用UN R37附录5。

附录C（规范性） 颜色耐久性测量试验。采用IEC 60809:2021附录J。

附录D（规范性） 气体放电光源光电性能的测量方法。采用UN R99附录4。

附录E（规范性） LED光源光电性能的测量方法。采用UN R128附录4。

附录F（规范性） 发光面亮度对比度和亮度均匀性的测量方法。采用UN R128附录9。

附录G（规范性） 制造商试验记录的抽样及合格水平。采用UN R37附录8、UN R99附录7和UN R128附录6进行整合。
附录H（规范性） 现场检验的合格条件。采用UN R37附录10、UN R99附录8和UN R128附录8进行整合。
11. 参考文献。列出在资料性要素中引用的标准文件。
（三）主要验证试验情况分析
本标准涉及的机动车用光源类型，其数据活页引用正在制定的GB/T XXXXX《机动车用光源的类型要求》。本标准起草项目组依据本标准草案以及机动车用光源的类型要求标准草案中的数据活页，对国内机动车用光源企业生产的一些典型的光源型式进行了验证试验分析，其中包括8个灯丝光源型式、5个气体放电光源型式和2个LED光源型式。验证试验分析结果见表1。
表1  典型的机动车用光源型式的验证试验分析结果
	光源类别
	光源型式
	生产企业
	样本数量
	验证结论

	灯丝光源a
	H4 12V60/55W
	佛山市天翔光学照明有限公司
	5
	符合

	
	
	海宁市金太阳照明有限公司
	5
	符合

	
	
	常州光明灯泡有限公司
	5
	符合

	
	H7 12V55W
	佛山市天翔光学照明有限公司
	5
	符合

	
	
	海宁市金太阳照明有限公司
	5
	符合

	
	
	嘉兴市光泰照明有限公司
	5
	符合

	
	PY21W 12V
	汕头市金茂电光源实业有限公司
	5
	符合

	
	
	海宁市耐得照明电器有限公司
	5
	符合

	
	PY21W 24V
	海宁市耐得照明电器有限公司
	5
	符合

	
	
	江西华雕照明电器有限公司
	5
	符合

	
	H9 12V65W

(试验电压13.2V)
	嘉兴市光泰照明有限公司
	5
	符合

	
	
	江西华雕照明电器有限公司
	5
	符合

	
	H9 12V65W

(试验电压12.2V)
	嘉兴市光泰照明有限公司
	5
	符合

	
	
	海宁市耐得照明电器有限公司
	5
	符合

	
	H18 12V65W
	江西华雕照明电器有限公司
	5
	符合

	
	
	佛山市天翔光学照明有限公司
	5
	符合

	
	
	常州光明灯泡有限公司
	5
	符合

	
	P21/5W 24V
	佛山市天翔光学照明有限公司
	5
	符合

	
	
	江西华雕照明电器有限公司
	5
	符合

	
	
	海宁市耐得照明电器有限公司
	5
	符合

	
	W5W 24V
	佛山市天翔光学照明有限公司
	5
	符合

	
	
	江西华雕照明电器有限公司
	5
	符合

	
	
	广州至尊汽车配件有限公司
	5
	符合


表1  典型的机动车用光源型式的验证试验分析结果（续）
	光源类别
	光源型式
	生产企业
	样本数量
	验证结论

	气体放

电光源b
	D2R 12V35W
	嘉兴市光泰照明有限公司
	3
	符合

	
	
	海宁市华宁灯泡有限公司
	3
	符合

	
	
	海宁市耐得照明电器有限公司
	3
	符合

	
	
	佛山克莱汽车照明有限公司
	3
	符合

	
	D1S 12V35W
	海宁市华宁灯泡有限公司
	3
	符合

	
	
	常州光明灯泡有限公司
	3
	符合

	
	
	海宁市新晨光源科技有限公司
	3
	符合

	
	D2S 12V35W
	海宁市华宁灯泡有限公司
	3
	符合

	
	
	天长市天丽光源石英仪器有限公司
	3
	符合

	
	
	常州市纽菲克光电制造有限公司
	3
	符合

	
	D3S 12V35W
	海宁市华宁灯泡有限公司
	3
	符合

	
	
	嘉兴市光泰照明有限公司
	3
	符合

	
	
	常州光明灯泡有限公司
	3
	符合

	
	D8S 12V25W
	嘉兴市光泰照明有限公司
	3
	符合

	
	
	常州光明灯泡有限公司
	3
	符合

	LED光源c
	LR5B 12V3W
	亮锐（上海）管理有限公司
	1
	符合

	
	
	亮锐（上海）管理有限公司
	1
	符合

	
	
	华域视觉科技（上海）有限公司
	3
	符合

	
	LR4B 3/0.75W
	亮锐（上海）管理有限公司
	2
	符合

	
	
	TOSHIBA
	1
	符合

	
	
	华域视觉科技（上海）有限公司
	3
	符合

	a  灯丝光源的测试项目包括光通量、功率、光源尺寸、颜色和紫外辐射（对于卤素灯丝光源）。

b 气体放电光源的测试项目包括光通量、功率、光源尺寸、电极位置尺寸、电弧位置和形状尺寸、遮光带位置尺寸、颜色、紫外辐射、灯端电压、上升1 s和4 s的光通量。

c LED光源的测试项目包括光通量、功率、发光面尺寸及区域光通量比例、归一化发光强度分布、颜色、紫外辐射、对比度、均匀度。


表1给出的验证试验分析结果表明，进行验证试验的15个光源型式均符合本标准（草案）的要求。验证试验数据见有关附件。
三、与有关法律、行政法规和其他标准的关系

本标准是我国汽车主动安全标准的重要内容之一，是贯彻落实中华人民共和国工业和信息化部令第50号《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》和中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第1号《道路机动车辆生产企业准入审查要求和道路机动车辆产品准入审查要求》等法规、政策的重要配套标准。本标准构成汽车灯光标准体系的组成部分，与现行相关法律、法规、规章及相关标准没有冲突或矛盾。
四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析
本标准参考UN法规中的三个光源法规编制，采用的UN光源法规版本为，UN R37直至其03系列第46号增补件，UN R99直至其00系列第13号增补件，UN R128直至其00系列第10号增补件。本标准的技术要求与所采用的上述UN光源法规版本的技术要求没有差异。

2022年6月生效的UN R37的03系列第48号增补件，在灯丝光源法规中引入了与灯丝光源类型相对应的LED替换光源，用于在售后维修市场上替换损坏的灯丝光源。LED替换光源具有与对应的灯丝光源类型相同的灯头，由于白炽灯技术和LED技术的差异，LED替换光源不能在任意的车型和灯具中使用，需要用户按照说明书的规定安装在指定的车型和灯具中。在起草工作组的讨论中，认为目前此类光源不宜纳入国家标准，建议制定此类光源的团体标准。

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

无。

六、对强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由

本标准为新制定标准，建议实施日期：2026年7月1日。
七、与实施强制性国家标准有关的政策措施

本标准的实施监督管理部门为中华人民共和国工业和信息化部。

工业和信息化部发布了《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》（工业和信息化部令第50号），通过《道路机动车辆生产企业及产品公告》对道路机动车辆生产企业及产品进行准入管理。本强制性国家标准将纳入该管理体系，由工业和信息化部依据本标准对相关产品进行准入管理，并依法对违反强制性国家标准的行为进行处理。

《中华人民共和国标准化法》第二十五条规定“不符合强制性标准的产品、服务，不得生产、销售、进口或者提供”；第三十六条规定“生产、销售、进口产品或者提供服务不符合强制性标准，或者企业生产的产品、提供的服务不符合其公开标准的技术要求的，依法承担民事责任”。 

《中华人民共和国产品质量法》第十三条明确规定，“可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准”。

工业和信息化部发布的《车辆生产企业及产品生产一致性监督管理办法》中也明确提出，“工业和信息化部通过生产一致性监督检查，确认车辆生产企业生产和销售的产品是否符合一致性要求，是否符合国家政策和管理规定以及强制性标准、法规要求”。
八、是否需要对外通报的建议及理由

本文件规定了机动车用灯丝光源、气体放电光源和标准化的LED光源（简称LED光源））与安全性有关的要求和试验条件以及检验规则。
本文件适用于M、N、L、O类机动车使用的道路照明和信号装置及系统。机动车用光源进行型式认证时应依据本文件来评价型式试验的合格性和产品的一致性。
本标准涉及人身健康和生命财产安全，依据《强制性国家标准管理办法》与世界贸易组织的要求，需要进行WTO/TBT通报。

九、废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，无废止现行相关标准的建议。
十、涉及专利的有关说明

本文件目前未涉及专利的情况，将在征求意见稿封面位置注明“在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上”。
十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程或者服务目录

本标准涉及M、N、L、O类机动车使用的标准化灯丝光源、气体放电光源和LED光源。
十二、其他应当予以说明的事项

无。

