附件1
强制性国家标准（征求意见稿）主要内容等一览表
	序号
	计划编号
	标准名称
	标准摘要
	代替标准
	采标情况
	建议实施日期

	
	20241866-Q-339
	涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料
	本文件规定了建筑涂料及其辅助材料中对人体和环境有害的物质容许限量所涉及的产品分类、要求、测试方法、检验规则、包装和标志、文件的实施

本文件适用于直接在现场涂装，对以水泥基及其他非金属材料（木质材料除外）为基材的建筑物内表面和外表面进行装饰、保护及具有其他特殊功能（如防霉、防藻、保温隔热等）的各类建筑用墙面涂料及其辅助材料；也适用于直接在现场涂装，对水泥砂浆、混凝土、石材、塑胶或钢材等基面进行装饰、保护及具有其他特殊功能（如抗静电、耐腐蚀、防滑等）的各类地坪涂料及其辅助材料

本文件不适用于防水涂料
	GB 18582-2020,

GB 38468-2019
	
	自发布后12个月实施

	
	20241844-Q-339
	涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料
	本文件规定了工业涂料及其辅助材料中对人体和环境有害的物质容许限量所涉及的产品分类和涂层危害性标记、要求、测试方法、检验规则、包装和标志、文件的实施

本文件适用于现场涂装和工厂化涂装，对木器、金属、塑胶、混凝土、复合材料等基材的表面进行装饰、保护及具有其他功能的各类工业涂料及其辅助材料

本文件不适用于航空航天涂料、核区专用涂料、军事装备和设施用涂料
	GB 30981-2020,

GB 18581-2020,

GB 24409-2020,

GB 38469-2019,

GB 24613-2009
	
	自发布后12个月实施

	
	20140253-Q-609
	建筑用安全玻璃安全技术要求
	本文件规定了建筑用安全玻璃的术语和定义、总则、要求和试验方法

本文件适用于建筑用钢化玻璃、夹层玻璃、均质钢化玻璃、安全中空玻璃和防火玻璃
	
	
	自发布后12个月实施

	
	20203577-Q-339
	拖拉机安全技术规范
	本文件规定了拖拉机设计和制造的安全要求和/或措施及其试验验证方法，制造商提供的安全操作（包括剩余风险）的信息类型

本文件适用于在我国使用的拖拉机，不适用于本文件颁布之前生产的拖拉机
	GB 18447.1-2008,

GB 18447.2-2008,

GB 18447.3-2008,

GB 18447.4-2008
	
	自发布后12个月实施

	
	20141790-Q-604
	建筑施工机械与设备 通用安全要求
	本文件规定了建筑施工机械与设备的通用安全要求

本文件适用于混凝土及砂浆机械、钻孔和基础施工设备、隧道机械、道路施工与养护机械、建筑物拆除或处理机械、工程建材制品机械、钢筋及预应力机械等建筑施工机械与设备

本文件不适用于土方机械、起重机械、施工升降机、高处作业吊篮、擦窗机、叉车、露天采矿专用采矿机械与设备、开采固体矿物质用的地下采矿机械与设备等，即使这些机械与设备可用于建筑施工或维护

本文件不适用于在本文件实施前制造的机器
	
	
	自发布后12个月实施

	
	20214437-Q-339
	包装机械安全要求
	本文件规定了包装机械及其辅助机械的安全要求，包括一般要求、安全防护、试验方法、使用信息和责任

本文件适用于包装机械及其辅助机械的设计和制造
	
	
	自发布后12个月实施

	
	20241866-Q-339
	制冷空调设备 安全技术规范
	本文件规定了制冷空调设备的通用安全要求及材料、设计、制造、安装、使用、维护等生命周期各个环节的安全技术要求

本文件不适用于汽车空调及船用条件下使用的制冷空调设备
	GB 25130-2010,

GB 10080-2001,

GB 18361-2001,

GB 25131-2010
	
	自发布后12个月实施

	
	20065505-Q-607
	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯铺装用胶粘剂和聚氯乙烯地板中有害物质限量
	本文件规定了地毯、地毯衬垫及地毯铺装用胶粘剂有害物质释放限量和测试方法；聚氯乙烯地板中有害物质的限量和测试方法

本文件适用于新生产或未铺设使用的地毯、地毯衬垫及地毯铺装用胶粘剂；聚氯乙烯地板的生产、质量控制、使用和销售
	GB 18586-2001，

GB 18587-2001


	
	自发布后24个月实施

	
	20231683-Q-339
	电信线路遭受强电线路危险影响的容许值
	本文件规定了电信线路遭受强电线路危险影响时，电信线路上的危险电压及流经人体的危险电流容许值

本文件适用于各种类型的交流电力线和交流电气化铁道接触网等强电线路，在下列状态或条件下对邻近电信线路可能产生危险影响的情况：

强电线路故障状态

—三相对称中性点直接接地的电力线一相短路接地；

—三相对称中性点不直接接地的电力线一相短路接地；

—三相对称中性点不直接接地的电力线两相在不同地点同时短路接地；

—交流电气铁道接触网导线短路接地；

—其他不对称电力线导线短路接地

强电线路正常运行状态

—交流电气铁道接触网线路正常运行；

—其他不对称电力线正常运行

c) 强电系统对地短路故障状态
	GB 6830-1986
	
	自发布后12个月实施


