
附件

电子行业64项推荐性国家标准编号、名称及主要内容等一览表
	序号
	计划编号
	标准名称
	性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20182293-T-339
	北斗定向型接收终端性能要求及测试方法
	推荐
	本文件规定了北斗定向型接收终端的性能要求和测试方法。

本文件适用于静态和低动态应用场景下的北斗定向型接收终端的研制、生产和检验
	
	

	
	20182294-T-339
	北斗导航型接收终端性能要求及测试方法
	推荐
	本文件规定了北斗导航型接收终端的分类与组成、功能要求、性能要求及测试方法。

本文件适用于北斗导航型接收终端的设计、研制、生产和检测
	
	

	
	20182295-T-339
	北斗射频与基带一体化模块性能要求及测试方法
	推荐
	本文件规定了北斗射频与基带一体化模块的分类与组成、功能要求、性能要求及测试方法。

本文件适用于北斗射频与基带一体化模块的设计、研制、生产和检测
	
	

	
	20182296-T-339
	北斗卫星导航系统测量型天线性能要求及测试方法
	推荐
	本文件规定了北斗卫星导航系统（BDS）测量型天线的性能要求及测试方法。

本文件适用于北斗卫星导航系统（BDS）测量型天线的设计、生产、使用和检测
	
	

	
	20182297-T-339
	北斗卫星导航系统导航型天线性能要求及测试方法
	推荐
	本文件规定了北斗卫星导航系统导航型天线的性能要求及测试方法。

本文件适用于北斗卫星导航系统导航型天线的设计、生产、使用和检测
	
	

	
	20182289-T-339
	北斗卫星定位车辆信息服务系统 第1部分：功能描述
	推荐
	本文件规定了北斗卫星定位车辆信息服务系统的体系结构和功能描述等内容。

本文件适用于通过北斗卫星定位技术、采用公众移动通信网络或专用移动通信网络、具有车辆信息服务中心的信息处理系统的设计、建设和应用。通过其他定位技术、采用其他通信网络、具有车辆信息服务中心的信息处理系统亦可参照执行
	GB/T 30290.1-2013
	

	
	20182288-T-339
	北斗卫星定位车辆信息服务系统 第2部分：车载终端与服务中心信息交换协议
	推荐
	本文件规定了北斗卫星定位车辆信息服务系统中车载终端与信息服务中心之间的信息交换协议，包括参考模型、协议描述、消息结构和业务数据格式等内容。

本文件适用于通过北斗卫星定位技术、采用公众移动通信网络或专用移动通信网络、具有车辆信息服务中心的信息处理系统中通信协议的设计、开发和应用。通过其他定位技术、采用其他通信网络、具有车辆信息服务中心的信息处理系统中通信协议亦可参照使用
	GB/T 30290.2-2013
	

	
	20182290-T-339
	北斗卫星定位车辆信息服务系统 第3部分：信息安全规范
	推荐
	本文件规定了北斗卫星定位车辆信息服务系统中信息安全系统的参考模型、安全机制、安全规程及安全技术要求。

本文件适用于通过北斗卫星定位技术、采用公众移动通信网络或专用移动通信网络、具有车辆信息服务中心的信息处理系统中通信服务的信息安全设计、建设和应用。通过其他定位技术、采用其他通信网络、具有车辆信息服务中心的信息处理系统亦可参照使用
	GB/T 30290.3-2013
	

	
	20182291-T-339
	北斗卫星定位车辆信息服务系统 第4部分：车载信息终端性能要求及测试方法
	推荐
	本文件规定了北斗卫星定位车辆信息服务系统中车载信息终端的功能要求、性能要求及测试方法。

本文件适用于通过北斗卫星定位技术，采用公众移动通信网络或专用移动通信网络实现与车辆信息服务中心信息交互的车载信息终端的设计、检测和应用。通过其他定位技术，采用其他通信网络实现与车辆信息服务中心信息交互的车载信息终端亦可参照使用
	GB/T 30290.4-2013
	

	
	20182292-T-339
	北斗卫星定位车辆信息服务系统 第5部分：记录仪性能要求和测试方法
	推荐
	本文件规定了北斗卫星定位车辆信息服务系统中记录仪的功能要求、性能要求及测试方法。

本文件适用于通过北斗卫星定位技术，采用公众移动通信网络或专用移动通信网络实现与车辆信息服务中心信息交互的记录仪的设计、检测和应用。通过其他定位技术，采用其他通信网络实现与车辆信息服务中心信息交互的记录仪亦可参照使用。

本文件适用于九座及以下的载客车辆（M1类）。其他类型车辆可参照执行
	GB/T 30290.2-2013
	

	
	20182301-T-339
	北斗卫星定位车辆信息服务系统 第6部分：紧急救援终端性能要求和测试方法
	推荐
	本文件规定了北斗卫星定位车辆信息服务系统中紧急救援终端的功能要求、性能要求及测试方法。

本文件适用于通过北斗卫星定位技术，采用公众移动通信网络或专用移动通信网络实现与车辆信息服务中心信息交互的紧急救援终端的设计、检测和应用。通过其他定位技术，采用其他通信网络实现与车辆信息服务中心信息交互的紧急救援终端亦可参照使用。
本文件适用于载客车辆（M1类、M2类和M3类）与载货车辆（N1类、N2类和N3类）。其他类型车辆可参照执行
	GB/T 30290.4-2013
	

	
	20182300-T-339
	全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统 第1部分：功能描述
	推荐
	本文件规定了全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统的系统体系结构、接口及定义、信息交换方式和功能描述。

本文件适用于全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统的设计、建设和应用
	
	

	
	20182299-T-339
	全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统 第2部分：应急无线电示位标与应急救援中心信息交换协议
	推荐
	本文件规定了全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统的船舶应急无线电示位标与应急救援中心信息交换协议，包括接口及定义、信息交换方式、数据帧结构、信息交换规程和信息内容。

本文件适用于全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统的应急救援中心和船舶应急无线电示位标[简称应急无线电示位标（EPIRB）]的信息交换
	
	

	
	20182298-T-339
	全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统 第3部分：应急无线电示位标性能要求及测试方法
	推荐
	本文件规定了全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统的船舶应急无线电示位标的分类分级、要求及测试方法。

本文件适用于全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统的船舶应急无线电示位标[简称应急无线电示位标（EPIRB）]的设计、生产和检测
	
	

	
	20184217-T-339
	海上导航和无线电通信设备及系统 船用雷达 性能要求、测试方法和要求的测试结果
	推荐
	本文件规定了船用雷达的最低操作和性能要求、测试方法和要求的测试结果，不低于IMO决议MSC.192（79）通过的性能标准。

本文件纳入了IMO决议MSC.192（79）通过的性能标准，以及IMO决议A.694（17）和IEC 60945通用要求中的相关内容。当本文件与IEC 60945的要求不一致时，以本文件为准
	GB/T 9391-1988
	IDT IEC 62388:2013

	
	20162654-T-339
	音视频、信息技术和通信技术设备 第2部分：与GB4943.1-2022相关的解释信息
	推荐
	本文件是GB 4943.1-2022的配套标准，是GB 4943.1-2022的解释文件。GB 4943.1（IEC 62368-1）基于危害的安全工程的原则，这是一种与当前实践不同的开发和规定安全考量的方式。虽然本文件在其方法上不同于传统的安全文件，但人们认为GB 4943.1（IEC 62368-1）具有很多优点，并且它的引入和演变并非旨在对现有安全理念造成重大改变，这些现有安全理念指导了GB 8898和GB 4943.1中安全要求的开发。制定GB 4943.1（IEC 62368-1）的主要原因是为了简化信息技术设备和通信设备技术融合所产生的问题。由于使用了新颖的技术，因此需要一个学习过程，并在其应用中需要一些经验。GB 4943.1-2022中部分条款被认为需要更多的背景参考资料或解释，本文件对这些内容作了解释或说明，以便于使用者正确理解和应用GB 4943.1-2022相关条款。标准发布后，将与GB 4943.1-2022配套使用
	
	MOD IEC TR 62368-2:2019

	
	20213182-T-339
	声系统设备 第21部分：基于输出的声学测量
	推荐
	本文件描述了适用于无源声系统和有源声系统（如扬声器单元、电视机、多媒体设备、个人便携式音频设备、汽车声系统和扩声设备）的声学测量方法。被测设备（DUT）可由电子元件和无源驱动器构成，电输入信号先通过电子元件进行模拟和数字信号处理，再由无源驱动器转换为声输出信号。

本文件描述的物理测量为，在系统近场和远场任一点处，能够评估DUT任意的模拟或数字输入信号与声输出之间的传递行为的物理测量。这包括在小信号域和大信号域中测量DUT。在对声系统进行物理评估时，也可以考虑目标应用的声学边界条件（如汽车内部）的影响。本文件不评估对重放声的感知和认知评估以及感知音质的影响
	
	MOD IEC 60268-21:2018

	
	20214715-T-339
	车辆多媒体系统和设备-环视系统 第1部分：总则
	推荐
	本文件确立了生成环视系统周围视觉图像的模型
	
	IDT IEC 63033-1:2022

	
	20214717-T-339
	车辆多媒体系统和设备-环视系统 第2部分：环视系统的记录方法
	推荐
	本文件规定了《车辆多媒体系统和设备-环视系统 第1部分：总则》中规定的环视系统的记录方法，以便查看使用“自由视点”技术记录的视频文件
	
	IDT IEC 63033-2:2022

	
	20141014-T-339
	电声学 测量传声器
第7部分：实验室标准传声器的自由场灵敏度级和声压灵敏度级之间的差值
	推荐
	本文件给出了由几个实验室的数据按最小二乘法得出的一个多项式函数，以得到如IEC 61094-1中所规定的实验室标准传声器的自由场灵敏度级和声压灵敏度级之间的差值；通过在声压灵敏度级上加上这些差值，使得能够确定在空气中零度入射时的实验室标准传声器的自由场灵敏度级；就一系列的频率和温度给出了多项式函数的表格值；当无法采用合适的自由场校准时，可利用这些数据
	
	IDT IEC TS 61094-7:2006

	
	20141017-T-339
	电声学 助听器 第15部分：使用类语音信号表征助听器信号处理特性的方法
	推荐
	本文件规定了代表标准言语的测试信号即国际言语测试信号（the International Speech Test Signal ，ISTS）以及测量气导助听器信号处理特性的步骤和要求。该测量用于获得估计插入增益（estimated insertion gain，EIG）。为了对生产、供应和运输助听器进行特性测试之目的，还规定了采用IEC 60318-5定义的2 cm3耦合腔获得增益的步骤和要求
	
	IDT IEC 60118-15:2012

	
	20184226-T-339
	电声学 倍频程和分数倍频程滤波器 第1部分：规范
	推荐
	本文件规定了以模拟的、取样数据和数字方法实现的带通滤波器的性能要求。对于给定带宽的所有滤波器，滤波器的相对衰减特性的通带区域范围是准确中心频率的恒定百分数。符合本文件要求的仪器可包含覆盖任何所要求的频率范围的任何数目的相邻带通滤波器
	GB/T 3241—2010
	IDT IEC 61260-1:2014

	
	20184227-T-339
	电声学 倍频程和分数倍频程滤波器 第2部分：型式评价试验
	推荐
	本文件提供了验证倍频程和分数倍频程带通滤波器（以下简称滤波器）符合GB/T 3241.1—202X给出的所有必备规范所需试验的细节。试验和试验方法适用于1级和2级滤波器。其目的是确保所有的检测实验室采用一致的方法执行型式评价试验
	GB/T 3241—2010
	IDT IEC 61260-2:2016

	
	20213157-T-339
	液晶显示器件 第6-4 部分：测试方法 带动态背光的液晶显示模块
	推荐
	本文件规定了带动态背光的有源矩阵液晶显示模块的光学性能和功耗的标准测试条件和测试方法
	
	IDT IEC 61747-30-4:2016

	
	20213158-T-339
	液晶显示器件 第10-3部分：环境、耐久性和机械试验方法 玻璃强度和可靠性
	推荐
	本文件描述了液晶显示器件用玻璃强度和可靠性的试验方法。

本文件适用于所有液晶显示器件（Liquid crystal displays, LCDs）类型，包括透射型、反射型或半反半透型的液晶显示模块，模块采用字段、无源或有源矩阵，非彩色或彩色型液晶显示，以及是否自带集成光源
	
	IDT IEC 61747-5-3:2009

	
	20213159-T-339
	有机发光二极管显示器件 第 6-2 部分：测试方法 视觉质量和亮室性能
	推荐
	本文件规定了有机发光二极管（OLED）显示模块及显示屏的视觉质量和亮室性能的标准测试条件和测试方法。

本文件主要适用于彩色显示模块
	
	IDT IEC 62341-6-2:2015

	
	20221731-T-339
	激光显示器件 第5-7部分：激光扫描显示在散斑影响下的图像质量测试方法
	推荐
	本文件描述了在受散斑噪声影响时，无可见荧光屏幕上的激光扫描显示图像质量的标准测试条件和测试方法。

本文件适用于评价激光扫描显示器件在实际使用中的性能，特别是在存在散斑噪声的情况下。需使用可见荧光屏幕进行测试的产品不适用于本文件
	
	MOD IEC 62906-5-7:2022

	
	20221732-T-339
	激光显示器件 第5-6部分：投影屏幕光学性能测试方法
	推荐
	本文件描述了基于光度学特性的投影屏幕光学性能的标准测试条件和测试方法，包括不同观看方向的屏幕增益和散斑对比度的测试方法。
本文件仅适用于投影屏幕和激光投影机作为固定组合使用来形成实像的设备，包括前投影和背投影平面屏幕。

本文件不包括抬头显示等其他光学透视型屏幕
	
	IDT IEC 62906-5-6:2020

	
	20210839-T-339
	半导体器件 金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFETs）的偏置温度不稳定性试验
	推荐
	本文件描述了金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的偏置温度不稳定性（BTI）试验方法
	
	IDT IEC 62373:2006

	
	20213170-T-339
	半导体器件 金属氧化物半导体（MOS）晶体管的热载流子试验
	推荐
	本文件描述了晶圆级的NMOS和PMOS晶体管热载流子试验方法，该试验旨在确定某个CMOS工艺中的单个晶体管是否满足所需的热载流子注入效应的寿命时间
	
	IDT IEC 62416:2010

	
	20213171-T-339
	半导体器件 恒流电迁移试验
	推荐
	本文件描述了金属互连线、连接通孔链和接触孔链的常规恒流电迁移试验方法
	
	IDT IEC 62415:2010

	
	20213173-T-339
	半导体器件 栅介质层的时间相关介电击穿（TDDB）试验
	推荐
	本文件描述了半导体器件栅介质层的时间相关介电击穿（TDDB）试验方法以及TDDB失效的产品寿命时间估算方法
	
	IDT IEC 62374-2007

	
	20213174-T-339
	半导体器件 内部金属层间的时间相关介电击穿(TDDB)试验
	推荐
	本文件描述了半导体器件内部金属层间的时间相关介电击穿(TDDB)的试验方法、测试结构和寿命时间估算方法
	
	IDT IEC 62374-1:2010

	
	20213175-T-339
	半导体器件 应力迁移试验 第1部分：铜应力迁移试验
	推荐
	本文件描述了一种恒温老化方法，该方法用于试验微电子晶圆上的铜（Cu）金属化测试结构对应力诱生空洞（SIV）的敏感性。该方法将主要在产品的晶圆级工艺开发过程中进行，其结果将用于寿命预测和失效分析。在某些情况下，该方法可以应用于封装级试验。由于试验时间长，此方法不适用于产品批次性交付检查
	
	IDT IEC 62880-1:2017

	
	20221733-Z-339
	半导体器件 基于扫描的半导体器件退化水平评估
	推荐
	本文件提供了一种性能评估存储单元的设计技术，以及使用该性能评估存储单元进行退化水平评估的方法。本文件适用于半导体器件的退化状态监测和退化水平评估。评估半导体器件的退化水平，有助于提升系统可靠性
	
	IDT IEC TR 63133:2017

	
	20184712-T-339
	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范
	推荐
	本文件规定了无人驾驶航空器(以下简称无人机)用锂离子电池和电池组的性能要求和安全要求，描述了相应的试验方法，不涉及功能特性。

本文件适用于无人机用锂离子电池和电池组
	
	

	
	20180213-T-339
	电子材料 印制板及其组装件的测试方法 第5部分：印制板组装件的测试方法
	推荐
	本文件规定了用于测试印制板组装件的化学、机械、电性能、环境等测试方法、程序及结果评定。

本文件适用于印制板组装件的测试
	
	MOD IEC 61189-5:2006

	
	20201533-T-339
	印制电路板测试方法 温度循环状态下镀覆孔单孔电阻的变化
	推荐
	本文件规定了温度循环状态下印制板中镀覆孔单孔电阻的测试方法，用于评定由温度循环引起的热机械应力下镀覆孔的耐久性。

本文件适用于印制板、印制板组装件中的镀覆孔
	
	MOD IEC 61189-3-719:2016

	
	20201532-T-339
	质量评价体系 第2部分:电子元器件及封装件检验用抽样方案的选择和使用
	推荐
	本文件规定了电子元器件和封装件检验用抽样方案选择和使用的要求。

本文件适用于电子电气产品所使用的电子元器件、封装件和电子模块的检验
	
	MOD IEC 61193-2:2007

	
	20203931-T-339
	电子装联技术 电子模块
	推荐
	本文件规定了业务伙伴间的定义、业务模式、接口，电子模块标准化的相关范围以及一系列通用测试方法等电子模块的通用要求。

本文件适用于电子模块的生产、制造、测试和验收
	
	MOD IEC 62421:2007

	
	20204060-T-339
	电子装联技术 第4部分:阵列型封装表面安装器件焊点的耐久性测试方法
	推荐
	本文件规定了安装于印制电路板上的阵列型封装器件焊点的耐久性测试方法，以评估焊点对热机械应力的耐久性。

本文件适用于工业和消费领域的电子、电气设备中安装于印制电路板上的阵列型封装器件（FBGA、BGA、FLGA和LGA）和无引脚型封装器件（SON、QFN）焊点耐久性的评估和测试，不适用于对半导体器件自身性能的评估和测试
	
	MOD IEC 62137-4:2014

	
	20202919-T-339
	印制电路板材料 第5-4部分 涂覆或非涂覆的导电箔和膜分规范:导电浆料
	推荐
	本文件规定了导电浆料的性能要求、试验方法、质量保证、包装、运输及贮存等。

本文件适用于印制电路的导线、通孔和薄膜开关及连接端口用导电浆料
	
	MOD IEC 61249-5-4:1996

	
	20204844-T-339
	使用条形码和二维符号的电子元器件产品包装标签
	推荐
	本文件规定了使用条形码符号和二维符号的电子元器件产品包装标签的基本信息、数据结构、符号要求等。

本文件适用于电子元器件在生产、包装、装配过程的自动化识别、信息化处理和追溯等
	
	NEQ IEC 62090:2017

	
	20202945-T-339
	电子和电气设备用连接器 产品要求 第8-100部分：电源连接器 2芯、3芯20 A功率加2芯信号塑料外壳屏蔽密封连接器详细规范
	推荐
	本文件规定了电子和电气设备用2芯、3芯20 A功率加2芯信号塑料外壳屏蔽密封连接器的外形尺寸、接口尺寸、技术参数、性能要求和试验方法等。

本文件适用于电子和电气设备领域，额定电压不大于交流750 V或直流1000 V、额定电流20 A有密封和屏蔽要求的电气连接场合
	
	IDT IEC 61076-8-100:2020

	
	20204851-T-339
	电子和电气设备用连接器 产品要求 第8-101部分：电源连接器 2芯、3芯40 A功率加2芯信号塑料外壳屏蔽密封连接器详细规范
	推荐
	本文件规定了电子和电气设备用2芯、3芯40 A功率加2芯信号塑料外壳屏蔽密封连接器（以下简称电连接器）的外形尺寸、接口尺寸、技术参数、性能要求和试验方法等。

本文件适用于电子和电气设备领域，额定电压不大于交流750 V或直流1000 V、额定电流40 A有密封和屏蔽要求的电气连接场合
	
	IDT IEC 61076-8-101:2020

	
	20214734-T-339
	基础机电继电器 第3部分：强制定位（机械联锁）触点继电器
	推荐
	本文件规定了强制定位（机械联锁）触点基础继电器的特殊要求和试验。这些要求是基于GB/T 21711.1通用要求基础上的特殊要求
	
	IDT IEC 61810-3:2015

	
	20214737-T-339
	基础机电继电器 第10部分：大容量继电器附加功能特性和安全要求
	推荐
	本文件中附加功能和安全要求适用于有大容量要求的基础机电继电器（非定时限有或无继电器），大容量要求如分断或短路能力，类似于低压电器设备。这些继电器包含了一个特定的设计（如磁吹弧）用来熄灭触点间产生的电弧，或使用GB/T 21711.1—2023未涵盖的绝缘配合（如触点腔体使用气体填充），或GB/T 21711.1—2023未涵盖的安全评估要求（如更高的负载）
	
	IDT IEC 61810-10:2019

	
	20184711-T-339
	光缆 第3部分：分规范 室外光缆
	推荐
	本文件规定了主要用于通信网的室外光缆及其光缆元构件的要求。

本文件适用于管道光缆、直埋光缆、架空光缆、过湖和过河的水下光缆、快速/多次布放光缆，以及专门应用于污水管和气体管道光缆，其他相似应用类型的光缆也可参照使用。对于安装在架空输电线附近的光缆，需要增加相应的要求和试验方法。同时，本文件不适用于光纤复合架空地线、光纤复合相线和挂在架空输电线的相线或地线上的光缆。对于过湖和过河的水下光缆，本文件未规定光缆的维修方法及维修性能，也不适用于带有水下线路放大器的光缆
	GB/T 7424.3-2003
	MOD IEC 60794-3:2022

	
	20184714-T-339
	光缆 第3-70部分：室外光缆- 快速/多次布放光缆门类规范
	推荐
	本文件规定了快速/多次布放光缆（以下简称光缆）的要求和检验方法。

本文件适用于地面环境使用的快速/多次布放的光缆。这种光缆可以在与快速/多次布放相关的任何地方（例如移动广播单元、应急救援服务和室外运动、战术地面武装、机器人、小型号设备、为损坏的线路应急等）使用
	
	MOD IEC 60794-3-70:2021

	
	20141812-T-339
	掺稀土光纤 第4部分：掺铒光纤特性
	推荐
	本文件规定了掺铒光纤的分类、几何尺寸、性能要求和测试方法。

本文件适用于光纤放大器、光纤激光器、自发辐射光源产品使用的掺铒光纤
	
	

	
	20141004-T-339
	光纤传感器 第1部分：总规范
	推荐
	本文件是包含光纤传感应用的光纤、器件和配件的光纤传感器总规范。该总规范已作为一种科研、生产和应用的通用工具，适用于光纤传感器的设计方、制造厂商和用户，同时也适用于光纤传感器器件和配件供应商。

本文件规定了光纤传感器及其特定器件和配件的定义、分类和框架。本文件的要求适用于光纤传感器标准所有部分。GB/T 18901（所有部分）标准包含测量特定参量的光纤传感器和特定型号或规格光纤传感器的具体要求
	GB/T 18901.1-2002
	IDT IEC 61757:2018 

	
	20132176-T-339
	光缆接头盒 第1部分：总规范
	推荐
	本文件规定了光缆接头盒的分类、要求、试验方法、检验规则等。

本文件适用于陆地上光缆传输系统的光缆接头盒。

本文件不适用于海底光缆接头盒
	
	

	
	20151494-T-339
	纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-23部分：试验 非加压式接头盒的密封
	推荐
	本文件规定了非加压式接头盒密封性能的评价方法
	
	IDT IEC 61300-2-23:2010

	
	20151490-T-339
	纤维光学波长开关 第1部分:总规范
	推荐
	本文件适用于具有以下特性的纤维光学波长开关（通常指具备有源或无源的器件、组件和系统，以下简称波长开关） 。

——波长开关采用有源驱动方式，而光路部分应是无源的，即不包括光放大和光电转换。

——波长开关的功能应仅限于对光的路由切换，而不兼具功率分配功能。即不包括信号广播功能。

——波长开关的功率传输端口应不少于两个，端口间的路由切换状态也不少于两种。

——端接形式可以是光纤或光纤连接器。

本文件规定了波长开关的要求和质量评定程序内容。

本文件规定的波长开关包含无源光路。除衰减外，其他信号性能要求与信号类型无关。但特别关注某些切换技术和波长识别技术可能对信道传输信号有影响，因此必须考虑空间串扰、波长范围内串扰和偏振效应等性能。波长切换通常包括波长的分离、路由选择和复用。因此，波长开关可能包括多个光学接头和开关内的多级切换，本文件仅对波长开关端口到端口的光学性能予以规定。本文件未规定系统控制和监控的硬件和软件。波长开关组件可能含其它功能部件（如光纤抽头或波长监控），由此引起的任何开关性能的劣化应在波长开关规范中予以考虑
	
	IDT IEC 62099:2001

	
	20151493-T-339
	纤维光学固定滤波器 第1部分：总规范
	推荐
	本文件规定了纤维光学固定滤波器的光学、机械和环境性能的统一要求。

本文件适用于具备以下所有通用特性的纤维光学固定滤波器：
具备无源性，不包含对注入进输入端的光信号进行处理的光电或其它转换元件；

具备波长选择性，能改变光谱强度分布以选择某些特定波长并抑制其它波长；

具备固定性，光谱强度分布的改变是固定且不可调的；

具有光功率传输用的输入、输出端口或通用端口（同时具备输入和输出功能），端口为光纤或光纤连接器；

依据其特性不同，可分为以下类型或以下类型的组合：

短波通式（仅波长低于或等于给定值可通过）；

长波通式（仅波长高于或等于给定值可通过）；
带通式（仅允许一个光学窗口）；
陷波式（仅抑制一个光学窗口）；

增益平坦式（补偿器件的光谱轮廓）。
本文件包含了IEC 61753-04x系列标准的术语。已发布的IEC 61753-04x系列标准在参考文献中列出
	
	IDT IEC 61977:2020 

	
	20210830-T-339
	纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-14部分：试验 高光功率
	推荐
	本文件规定了评定纤维光学互连器件或无源器件在工作期间耐受光功率的适用性程序
	GB/T 18310.14-2003
	IDT IEC 61300-2-14:2021

	
	20184221-T-339
	光路板 第1部分：总则
	推荐
	本文件规定了光路板的术语和定义、分类、技术要求、试验和测试方法、检验规则，以及标识、包装、运输和贮存等要求。

本文件适用于光路板
	
	MOD IEC 62496-1:2008

	
	20210834-T-339
	光路板 基本试验和测量程序 第2-1部分：光衰减与隔离度测量
	推荐
	本文件描述了光路板光衰减和隔离度的多种测量方法。

本文件适用于光路板光衰减和隔离度的测量
	
	IDT IEC 62496-2-1:2011

	
	20210833-T-339
	光路板 基本试验和测量程序 第2-2部分：尺寸测量
	推荐
	本文件描述了与光路板接口信息相关的尺寸测量程序。

本文件适用于光路板
	
	IDT IEC 62496-2-2:2011

	
	20210832-T-339
	光路板 基本试验和测量程序 第2-4部分：不带输入/输出尾纤光路板的光传输试验
	推荐
	本文件描述了基于光照来判定光路板是否合格的测试方法。在注入端口直接光照，采用面成像传感器对光路板输出端口的光强进行检测。由待测样品和基准样品的总探测光强计算得到附加光损耗。采用光照面积大于光路板（OCB）注入端光波导芯区域的光进行均匀照射，通过面成像传感器从光路板相应的输出端口获得区域成像的辐亮度，并与基准样品的辐亮度进行比对从而评估光路板是否合格。这种测试方法的优点是可以省去注入光纤和OCB之间的对准程序
	
	IDT IEC 62496-2-4:2013

	
	20210829-T-339
	光路板 基本试验和测量程序 第2部分：光路板光学特性测量条件导则
	推荐
	本文件描述了一种定义光路板光学特性测量条件的方法，该方法使用编码表来识别测量环境的不同关键信息。从表中提取的值用于构建测量识别码，该码本身可以获取足够的测量信息，以确保独立测量结果的一致性在可接受的范围内，并规定了优选测量条件，以尽量减少独立测量结果的不确定性
	
	IDT IEC 62496-2:2017

	
	20200760-T-339
	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 第2部分：锂系
	推荐
	本文件规定了在预期使用和可合理预见的误使用条件下，含非酸性电解质的便携式密封锂蓄电池和电池组的安全操作的要求和试验
	GB/T 28164-2011
	IDT IEC 62133-2:2021

	
	20141015-T-339
	电声学 测量传声器
第8部分：测定工作标准传声器自由场灵敏度的比较法
	推荐
	本文件规定了通过与实验室标准传声器或工作标准传声器进行比较测定工作标准传声器自由场灵敏度的方法，这些标准传声器是依照以下任一文件校准的。
— GB/T 20441.3；
— GB/T 20441.2或者GB/T 20441.5，而且已经应用了在GB/T 20441.7中给定的要素；
— GB/T 20441.6；
— GB/T 20441的本部分。

本文件适用于满足GB/T 20441.4要求的工作标准传声器。本文件涵盖了在声学环境非常接近理想自由场的声学环境（比如：一个高质量的自由场空间）进行的方法，以及通过对结果进行后期处理来减小声学环境中缺陷的影响来达到模拟自由场环境进行的方法。建立在IEC 61094-3所述原理基础上的比较法也是可行的，但是超出了本文件的范围
	
	IDT IEC 61094-8:2012

	
	20202788-T-339
	日盲紫外像增强器技术要求
	推荐
	本文件规定了日盲紫外像增强器的通用技术要求。

本文件适用于日盲紫外像增强器的设计、制造和验收
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