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引 言

本规范按照 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计

量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制

定。

本规范为首次发布。
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丝网张力计校准装置校准规范

1 范围

本规范适用于（7~50）N/cm丝网张力计校准装置（以下简称丝网装置）的校准。

其他形式的丝网张力标准装置可参照执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1465丝网张力计校准规范

GB/T 9851.6 印刷技术术语第 6部分：孔板印刷术语

GB/T 14014 合成纤维筛网

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1丝网 screen mesh

一种用经纬线编制而成，具有大小相同开孔的版模承载体，用于印刷及印刷法制作

工艺的特殊网布。

3.2丝网张力 mesh tension

在均匀张拉力作用下，丝网网布在横截面上单位长度受到的张拉力，简称张力。单

位为牛/厘米（N/cm）。

3.3丝网目数 mesh count

丝网单位长度内的网丝数量。单位为目/厘米（mesh/cm）。

4 概述

丝网张力计校准装置用于丝网张力计（仪）的校准，由可控制和测量正交两个方向

张拉力的设备及规定尺寸的丝网网布组成。
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图 1 丝网张力计校准装置示意图

5 计量特性

5.1丝网张力（测量形式为测力仪或砝码）

张力最大允许误差：±0.5%；

重复性：0.5%。

5.2网布宽度

网布有效宽度最大允许误差：±0.5mm。

注：根据生产厂家的技术指标确认。

5.3 张力均匀度

丝网张力均匀度：±2.0%FS。

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

环境温度：(23±5)℃；

相对湿度：≤75 %；

周边无振动干扰影响。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1力值测量标准
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标准测力仪或称重装置的扩展不确定度不大于被校丝网张力最大允许误差的1/3。

注：重力加速度取当地值。

6.2.2钢直尺或满足要求的其他长度测量器具

最大允许误差：±0.2mm。

6.2.3 丝网张力计

经校准符合计量性能的丝网张力计。

7 校准项目和校准方法

7.1 校准前检查

丝网装置网布应平整，无破损点，两正交方向的张紧力施加过程中应平滑无异响，

保持水平平稳状态。网布的丝网目数一般应大于20 mesh/cm，张力端网布宽度应不小于

20 cm。网布中心点应有标记。

7.2丝网张力校准

7.2.1测力仪的校准

校准点选取应尽量均匀分布，一般不少于 8个点，校准点的选择应覆盖满量程力值

的 10%~100%。将标准测力仪与被校测力仪正确连接后，逐渐缓慢施加试验力至最大力

值，校准点保持稳定后记录相应示值。校准参数包括丝网张力示值误差δ、丝网张力示

值重复性 R。

7.2.1.1 使用标准测力仪直接校准测力仪示值。每个校准点重复校准三次。

7.2.1.2 示值误差δ、示值重复性 R的计算

s

s

X
XX 

 (1）

式中： ——示值误差；

X——校准点三次测量平均值；

sX ——校准点标准力值。

sX
XXR minmax  (2）

式中： R——示值重复性；

maxX ——校准点三次测量最大值；

minX ——校准点三次测量最小值。
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7.2.2 砝码的校准

7.2.2.1 采用称重装置对每个力值砝码分别校准三次。

7.2.2.2 示值误差δ、示值重复性 R的计算

s

s

X
XX 

 (3)

式中： ——示值误差；

X——力值砝码标称值；

sX ——校准三次平均值。

� = X����−�����
��� �� (4)

式中： R ——示值重复性；

X����——三次测量最大值；

X���� ——三次测量最小值；

7.3网布宽度的校准

7.3.1 网布宽度在最小张力和最大张力两种状态时校准。

7.3.2 用钢直尺分别对装置四个张拉端方向校准网布宽度，每个方向选取合适位置各校

准三次。

7.4 张力均匀度的校准

7.4.1 用丝网张力计在网布中心进行张力测量，将丝网张力计放置在网布几何中心点（位

置 O）处，记录初始测量值。丝网张力计每旋转 90︒，并记录测量值，直至回到初始位

置。分别计算旋转后的测量值与初始测量值的误差，取测量结果绝对值的最大值作为结

果，张力装置设定为满量程的 50%附近。

图 2 丝网网布均匀度测量点位置

8 校准结果表达

●O
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校准结果应在校准证书上反应，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的

接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9 复校时间间隔

建议复校时间间隔为 1年。
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附录 A

测量不确定度评定示例

A.1 丝网张力计校准装置不确定度的评定

A.1.1测量模型

� = �
�

式中：P——丝网张力标准装置的示值（N/cm）

F——测力仪示值（N）

L——网布宽度（cm）

A.1.2不确定度传播率

��
2 � = �1

2�2 � + �2
2�2 �

式中，灵敏系数�1 =− ��−2，�2 = �−1, �3 = �−1

A.1.3装置的标准不确定度评定

A.1.3.1不确定度来源

（1）由网布宽度误差引入的不确定度分量�1；

（2）由力值重复性引入的不确定度分量�2；

（3）由标准测力仪误差引入的不确定度分量�3；

A.1.3.2不确定度评定

（1）由网布宽度误差引入的不确定度分量�2

钢直尺经过检定合格，其允许误差为：±0.5 mm，则

�1 = 0.5
3

= 0.0029 cm

（1）由力值重复性引入的不确定度分量�2；

以 1000N测力点为例，10次的测量值为：998.1，998.7，998.6，998.5，998.4，998.3，

998.5，998.7，998.2，998.5；

则，实验标准偏差：

 
N327.0

1
1

2









n

xx
s

n

i
i

实际校准进行 3次测量，则：



JJF（苏）XXXX-202X

7


32
sSu p 0.189N

（3）由标准测力仪示值误差引入的不确定度分量�3；

以 1000N测力点为例，标准测力仪等级为 0.1级且服从均匀分布，则

�3 = 0.1%×1000
3

= 0.577 N

A.1.3.3标准不确定度汇总表

标准不确定

度分量�(i)
不确定度来源

标准不确定

度

灵敏系

数 ic

标准不确定度分

量  iucu ii 

�1 网布宽度 0.0029 cm −��−2 0.064 N/cm

�2 力值重复性 0.189N �−1 0.008 N/cm

�3 标准测力仪误差 0.577 N �−1 0.023 N/cm

A.1.3.4合成不确定度的计算

��= �1
2�1

2 + �2
2�2

2 + �3
2�3

2=0.134 N/cm

A.1.4扩展不确定度的评定与表示

取 k=2，则:� = � ⋅ ��=0.27 N/cm

A.1.5其他点的不确定度评定数据如下表

测量点

(N/cm)

�1

（cm）

�2

（N）

�3

（N）

��

(N/cm)
U（k=2）
(N/cm)

U
(%FS)

7 0.0029 0.031 0.101 0.012 0.03 0.06%

10 0.0029 0.044 0.144 0.018 0.04 0.08%

15 0.0029 0.065 0.217 0.026 0.06 0.12%

20 0.0029 0.087 0.289 0.035 0.07 0.14%

25 0.0029 0.109 0.361 0.043 0.09 0.18%

30 0.0029 0.129 0.433 0.052 0.11 0.22%

40 0.0029 0.189 0.577 0.069 0.14 0.28%

50 0.0029 0.217 0.722 0.086 0.18 0.36%
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附录 B

校准原始记录格式

B.1测力仪的校准

标准值

（Xs）
次数

X
δ

(%)
R
(%)1 2 3

B.2砝码的校准

标称值

（Xs）
次数

X
δ

(%)
R
(%)1 2 3

委托单位 校准日期

型号规格 出厂编号

生产厂家 校准地点

校准条件 温度： ℃；湿度： %RH

校准用仪器

和配套设备

仪器名称 型号规格 出厂编号

不确定度或

准确度等级

或最大允许

误差

证书编号
证书有效期

至
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B.3网布宽度的校准

装置丝网张力 张紧端方向位置
测量次数

技术要求
1 2 3

左

右

上

下

左

右

上

下

注：张紧端方向位置以正面面向被校装置确定。

B.4均匀度的校准

单位：N/cm
初始位置 旋转90︒后 旋转180︒后 旋转270︒后

均匀度：

以下空白
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