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ⅡII

引 言

本规范依据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写，相关术语及测量不

确定度评定遵循 JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和 JJF 1059.1-2012《测量不确定

度评定与表示》两个文件。

本规范为首次发布。
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交流变频电源校准规范

1 范围

本规范适用于新制造、使用中和修理后的各类型单、三相交流变频电源的校准。

本规范中交流电压范围为 0.1V~500 V，交流电流范围为 1A~400 A，频率范围为

30 Hz~10kHz。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 410-1994《精密交流电压校准源》

JJF 1638-2017《多功能标准源校准规范》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

交流变频电源是指由市电输入，通过滤波、整流、功率变换单元、稳压单元等变换，

输出频率可调的正弦电动势电压的电源供应器。

交流变频电源作为一种辅助用电设备，主要为被测设备提供稳定的正弦交流电压，

在工业制造、航空航天电器以及各标准实验室供电等区域的使用非常广泛。

4 计量特性

4.1 交流电压

范围：0.1V~500V

最大允许误差：±0.5%；

4.2 频率

范围：30Hz~1kHz

最大允许误差：±0.1%；

4.3 交流电流

范围（单相）：1A~420A

最大允许误差：±5%；
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4.4 负载调整率：≤0.2%；

4.5 失真度：＜3%；

4.6 三相不平衡度：电压相位差：120°±2°；电压不平衡度：≤2%；

4.7 短期稳定度：≤0.1%。

注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。

5 校准条件

5.1 环境条件

温度：（23±5）℃。

湿度：≤75%RH。

供电电源：交流电压：（220±11）V，频率：（50±1）Hz。

周围环境无影响仪器正常工作的机械振动和电磁场干扰。

5.2 测量标准及其他设备

5.2.1 单、三相功率分析仪

交流电压测量范围：（0.1~500）V（20Hz~10kHz），最大允许误差：±0.1%

交流电流测量范围：（1~500）A（20Hz~5kHz），最大允许误差：±0.2%

失真测量范围：0.01%~10%（20Hz~20kHz），最大允许误差：±1%

5.2.2 数字多用表

交流电压测量范围：（0.1~500）V（20Hz~10kHz），最大允许误差：±0.1%

频率测量范围：20Hz~10kHz，最大允许误差：±0.02%

5.2.3 失真度测量仪

失真测量范围：0.01%~10%（20Hz~20kHz），最大允许误差：±1%

5.2.4 交流电子负载

负载电流：（1~500）A，电压：（0.1~600）V，最大允许误差：±0.5%

5.2.5 校准装置对应功能的最大允许误差绝对值（或不确定度）应不大于被校交流变频

电源相应功能最大允许误差绝对值的1/3，校准装置的稳定度应不大于被校交流变频电源

相应功能最大允许误差绝对值的1/5。

5.2.6 校准装置或配套设备应具有良好的屏蔽保护和接地措施，并远离强电场和强磁场。
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6 校准项目和校准方法

6.1 外观及工作正常性检查

被校交流变频电源应结构完整，并无影响正常工作的机械损伤，接线柱完整，有明

晰的型号、生产厂家、出厂编号，其附件和说明书应齐全。

通电检查时，表头指示正常，电压及频率调节正常。

6.2 交流电压示值误差的校准

6.2.1 数字多用表法

6.2.1.1 设置数字多用表为交流电压测量功能，按图 1连接仪器，将数字多用表的电压测

量端与被校交流变频电源的电压输出端连接。三相交流变频电源连接 A 相输出端及 N

端。

6.2.1.2 调节交流变频电源的输出频率至 50Hz，此时调节输出电压，从最小输出值到最

大输出值均匀选取 5~10个点，读取数字多用表的交流电压测量值，并将结果记录在表

格中。

图 1 数字多用表法测量交流电压/频率示值误差

6.2.1.3 调节交流变频电源的输出电压为 220V，并将输出频率调至最大输出频率，读取

数字多用表的交流电压测量值，并将结果记录在表格中。

6.2.1.4 调节输出频率至最小输出频率，读取数字多用表的交流电压测量值，并将结果记

录在表格中。

6.2.1.5 按公式（1）计算被校交流变频电源的交流电压绝对误差。

Δ=Ux - U0 （1）

式中：

+
被校单相交流

变频电源

*

H
数字多用表

L

A
被校三相交流 B
变频电源 C

N

H
数字多用表

L
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Δ——被校交流变频电源的交流电压绝对误差，单位：V；

Ux——被校交流变频电源的交流电压输出示值，单位：V；

U0——数字多用表的交流电压测量值，单位：V。

6.2.1.6 若被校是三相交流变频电源，按图 1将测试线由 A相输出端移到 B相输出端，

重复 6.2.1.2~6.2.1.5，测量三相交流变频电源的 B相输出交流电压并计算示值误差。

6.2.1.7 按图 1将测试线由 B相输出端移到 C相输出端，重复 6.2.1.2 ~6.2.1.5，测量三相

交流变频电源的 C相输出交流电压并计算示值误差。

6.2.2 三相功率分析仪法

6.2.2.1 按图 2连接测试线路，将被校交流变频电源的输出端与三相功率分析仪的 A相

连接。

图 2 三相功率分析仪法测量交流电压示值误差

6.2.2.2调节交流变频电源的输出频率至 50Hz，调节电压输出，从最小输出值到最大输

出值均匀选取 5~10个点，读取三相功率分析仪的交流电压测量值，并将结果记录在表

格中。

6.2.2.3 调节交流变频电源的输出电压值为 220V，输出频率为最大输出频率，读取三相

功率分析仪的交流电压测量值，并将结果记录在表格中。

6.2.2.4 调节输出频率为最小输出频率，读取三相功率分析仪的交流电压测量值，并将结

果记录在表格中。

6.2.2.5 按公式（1）计算被校交流变频电源的交流电压绝对误差。

+
被校单相交流 *
变频电源

U1+
U1-
U2+ 三相功率分析仪

U2-
U3+
U3-
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6.2.2.6 若被校交流变频电源是三相交流变频电源，则将三相交流变频电源的输出端分别

与三相功率分析仪的电压输入端连接，重复 6.2.2.2~6.2.2.5，测量三相交流变频电源输出

的交流电压并计算示值误差。

6.3 频率示值误差的校准

6.3.1 按图 1将被校交流变频电源的输出端与数字多用表的输入端连接，若是三相交流

变频电源则连接 A相输出端和 N端。将数字多用表调至频率测量功能。

6.3.2调节输出电压至 220V，调节输出频率，从最小输出频率到最大输出频率均匀选取

5~10个点，读取数字多用表的测量值并将数据记录在表格中。

6.3.3 按公式（2）计算被校交流变频电源的频率示值绝对误差。

Δ=fx - f0 （2）

式中：

Δ——被校交流变频电源的频率示值绝对误差，单位：Hz；

fx——被校交流变频电源的频率输出示值，单位：Hz；

f0——数字多用表的频率测量值，单位：Hz。

6.3.4 若被校的是三相交流变频电源，按图 1将测试线由 A相输出端移到 B相输出端，

重复 6.3.2~6.3.3。

6.3.5按图 1将测试线由 B相输出端移到 C相输出端，重复 6.3.2~6.3.3。

6.4 交流电流示值误差的校准

6.4.1 按图 3连接仪器，将交流电子负载、三相功率分析仪的电流端和交流变频电源的

输出端串联，若是单相交流变频电源则连接三相功率分析仪一相电流端。

6.4.2 打开电源的输出开关，调节交流输出电压到最小。

6.4.3 调节电源的输出电压或交流电子负载，使输出电流从最小到最大改变，均匀选取

3~5个点，读取交流变频电源的交流电流输出示值和三相功率分析仪的交流电流测量值，

并将数据记录在表格中。

6.4.4 按公式（3）计算被校交流变频电源的交流电流示值绝对误差。

Δ=Ix - I0 （3）

式中：

Δ——被校交流变频电源的交流电流绝对误差，单位：A；

Ix——被校交流变频电源的交流电流输出示值，单位：A；

I0——三相功率分析仪的交流电流测量值，单位：A。
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图 3交流电流示值误差测量连接图

6.5 负载调整率的校准

6.5.1 按图 4连接仪器。将交流电子负载连接到交流变频电源的输出端，三相功率分析

仪的电流端与交流变频电源的输出端串联，电压端与交流变频电源的输出端并联。若是

单相交流变频电源则连接三相功率分析仪的一相。

6.5.2 调节交流电子负载至最大电阻值，打开交流变频电源的输出开关，调节输出电压

为 220V。

图 4 负载调整率校准接线图
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6.5.3 调节交流电子负载，使三相功率分析仪功率测量值为三相交流变频电源最大输出

功率的 90%，分别读取功率分析仪的交流电压测量值 UAx、UBx、UCx，并记录在表格中。

6.5.4 断开交流电子负载，使输出电流为零，分别读取功率分析仪的交流电压测量值 UA0、

UB0、UC0，并记录在表格中。

6.5.5 按公式（4）计算各相负载调整率。

nx n0

n0

100%U Uv
U


  （4）

式中：

v——三相交流变频电源中第 n相负载调整率；

Unx——三相交流变频电源中第 n相加载时的输出电压值，单位：V；

Un0——三相交流变频电源中第 n相空载时的输出电压值，单位：V。

6.6 失真度的校准

6.6.1 三相功率分析仪法

6.6.1.1 按图 4连接仪器。将交流电子负载连接到交流变频电源的输出端，三相功率分析

仪的电流端与交流变频电源的输出端串联，电压端与交流变频电源的输出端并联。若是

单相交流变频电源则连接三相功率分析仪的一相。

6.6.1.2 打开被校交流变频电源输出开关，调节其输出电压为 220V。

6.6.1.3调节交流电子负载，使三相功率分析仪功率测量值为被校交流变频电源最大输出

功率的 90%。分别读取三相功率分析仪的三相电压失真度测量值，将数据记录在表格中。

6.6.1.4 断开电流测量电路，使输出电流为零，分别读取三相功率分析仪的三相电压失真

度测量值，将数据记入表格中。

6.6.2 失真度测量仪法

6.6.2.1 将失真度测量仪与被校交流变频电源的 A相和 N相连接，重复 6.6.1.2~6.6.1.4。

6.6.2.2 将失真度测量仪与被校交流变频电源的 B相和 N相连接，重复 6.6.1.2~6.6.1.4。

6.6.2.3 将失真度测量仪与被校交流变频电源的 C相和 N相连接，重复 6.6.1.2~6.6.1.4。

图5 失真度校准接线图
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6.7 三相不平衡度的校准

6.7.1 电压相位差

6.7.1.1 按图 4连接仪器，打开被校交流变频电源输出开关，并调节输出电压到额定值。

6.7.1.2 平衡负载时，调节交流电子负载，使三相功率分析仪的三相交流电流测量值相等，

大小为三相输出电流额定值的 90%，读取三相功率分析仪的相位测量值，将数据记入表

格中。

6.7.1.3 1/3不平衡负载时，调节交流电子负载，使三相功率分析仪的交流电流测量值满

足：其中两相交流电流测量值相等且为被校交流变频电源额定电流值的 80%，另一相电

流为被校交流变频电源额定电流的 92%。读取三相功率分析仪的相位测量值，将数据记

入表格中。

6.7.1.4 完全不平衡负载时，断开任意一路电流，使其中一相交流电流为零，调节另外两

相交流电子负载，使交流电流测量值分别为被校交流变频电源电流额定值的 0%，45%，

90%，读取三相功率分析仪的相位测量值，将数据记入表格中。

6.7.1.5 空载时，将负载全部断开，使电源处于空载状态，即交流电流测量值均为零，读

取三相功率分析仪的相位测量值，将数据记入表格中。

6.7.2 电压不平衡度

6.7.2.1 按图 4将交流电子负载，三相功率分析仪接入被校交流变频电源的输出端。打开

交流变频电源输出开关，并调节输出电压到额定值。

6.7.2.2 平衡负载时，调节交流电子负载，使交流电流测量值相等，大小为三相输出电流

额定值的 90%，读取三相功率分析仪的 Ua、Ub、Uc的交流电压测量值，将数据记入表

格中。

6.7.2.3 1/3不平衡时，调节交流电子负载，使交流电流测量值的读数满足：其中两相电

流相等且为交流变频电源额定电流值的 80%，另一相电流为电源额定电流值的 92%。读

取三相功率分析仪的 Ua，Ub，Uc的交流电压测量值，将数据记入表格中。

6.7.2.4 完全不平衡负载时，断开其中一路电流测量电路，即一相交流电流为零，调节另

外两相交流电子负载，使交流电流测量值分别为被校交流变频电源电流额定值的 0%，

45%，90%，读取三相功率分析仪的 Ua，Ub，Uc的交流电压测量值，将数据记入表格中。

6.7.2.5 空载时，将三相负载全部断开，使被校交流变频电源处于空载状态，即三相交流

电流为零，读取三相功率分析仪的 Ua，Ub，Uc的交流电压测量值，将数据记入表格中。

6.7.2.6 不同负载条件下的电压不平衡度，按公式（5）计算。

   
 

%100

3
1

minmax







cba

cbacba

UUU

UUUUUU ，，，， （5）

式中：
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δ——被校交流变频电源电压的不平衡度；

Ua——被校交流变频电源 A相的交流电压测量有效值，单位：V；

Ub——被校交流变频电源 B相的交流电压测量有效值，单位：V；

Uc——被校交流变频电源 C相的交流电压测量有效值，单位：V。

6.8 输出短期稳定度

6.8.1 按图 4将被校交流变频电源与交流电子负载、数字多用表或三相功率分析仪连接，

设置和调节被校交流变频电源和交流电子负载，使被校交流变频电源工作在额定功率状

态。数字多用表或三相功率分析仪设为交流电压测量功能，保持周围环境条件不变，在

5min内连续观测，记录电压最大值和最小值，按公式（6）计算：

%100minmax 



U
UUs （6）

式中：

s——5min内的稳定度；

U——被校交流变频电源的输出值，单位：V；

Umax——被校点在 5min内的实测最大值，单位：V；

Umin——被校点在 5min内的实测最小值，单位：V。

7 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反应，校准证书应至少包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的

接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；
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n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8 复校时间间隔

复校时间间隔是由仪器的使用情况、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校

单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

建议复校时间间隔为 1年。
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附录 A 交流变频电源测量不确定度评定示例

A.1 交流电压示值误差测量结果的不确定度评定示例

A.1.1测量方法：采用数字多用表法，设置交流变频电源输出 220V/50Hz的电压，用数

字多用表测量该电压，并记录数字多用表示值。

A.1.2 测量模型

Δ=Ux - U0

式中：

Δ——被校交流变频电源的交流电压绝对误差；

Ux——电源的交流电压输出示值；

U0——数字多用表的交流电压测量值。

A.1.3 标准不确定度评定

A.1.3.1 数字多用表读数不准引入的不确定度分量 u1

查阅数字多用表的技术指标，在 220V/50Hz 测量点的最大允许误差为：0.06%×

220+0.03%×750=0.357V，服从均匀分布，则 1 0.357 / 3u  =0.21V

A.1.3.2 测量重复性引入的不确定度分量 u2

被校交流变频电源输出 220V/50Hz电压至数字多用表，读取并记录数字多用表显示

值。数字多用表测量 10次的读数如表 A.1所示

表 A.1 数字多用表测量 10 次的读数

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
读数
/V 220.10 220.15 220.08 220.13 220.06 220.11 220.05 220.13 220.09 220.07

测量的平均值为：
10

1

1 220.097
10 i

i

x x


  V

单次测量值的实验室标准差：

10
2

1

( )

1

i
i

x x
s

n








=0.03V

取单次测量值为测量结果，则 u2=0.03V。

A.1.3.3 被校交流变频电源分辨力引入的不确定度分量 u3

被校交流变频电源交流电压的分辨力为 0.01V，按 B 类进行评定，其区间半款为

a=0.005V，均匀分布，k= 3，则被校交流变频电源交流电压的分辨力引入的不确定度

为：

0029.0
3
05.00

3 u V
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A.1.4 标准不确定度汇总表（见表 A.2）

表 A.2 标准不确定度汇总表

不确定度来源 概率分布 灵敏系数 不确定度分量

数字多用表读数不准 均匀 -1 0.21V

测量重复性 正态 1 0.03V

分辨力（舍） 均匀 1 0.0029V

A.1.5 合成标准不确定度

2 2 2 2
1 2 0.21 0.03cu u u    =0.22V

A.1.6 扩展不确定度

U=k·uc，取 k=2，由此得到交流电压 220V/50Hz校准结果的扩展不确定度为：

U=2×0.22V=0.44V

换算至相对扩展不确定度为：Ur=0.2%，k=2

A.2 频率值误差测量结果的不确定度评定示例

A.2.1测量方法：采用数字多用表法，设置交流变频电源输出 220V/50Hz的电压，用数

字多用表测量该频率，并记录数字多用表示值。

A.2.2测量模型

Δ=fx - f0

式中：

Δ——被校电源的频率示值绝对误差；

fx——电源的频率输出示值；

f0——数字多用表的频率测量值。

A.2.3标准不确定度评定

A.2.3.1 数字多用表读数不准引入的不确定度分量 u1

查阅数字多用表的技术指标，在 220V/50Hz 测量点的最大允许误差为：0.02%×

50=0.01Hz，服从均匀分布，则 1 0.01/ 3u  =0.0058Hz

A.2.3.2 测量重复性引入的不确定度分量 u2

被校交流变频电源输出 220V/50Hz电压至数字多用表，读取并记录数字多用表显示

值。数字多用表测量 10次的读数如表 2.1所示

表 A.3 数字多用表测量 10 次的读数

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
读数
/Hz 50.01 50.01 50.00 50.01 50.00 50.00 50.01 50.01 50.01 50.00



JJF（苏）XXXX-202X

13

测量的平均值为：
10

1

1 50.006
10 i

i

x x


  Hz

单次测量值的实验室标准差：

10
2

1

( )

1

i
i

x x
s

n








=0.0052Hz

取单次测量值为测量结果，则 u2=0.0052Hz。

A.2.3.3 被校交流变频电源分辨力引入的不确定度分量 u3

被校交流变频电源频率的分辨力为 0.01Hz，按 B 类进行评定，其区间半款为

a=0.005Hz均匀分布，k= 3，则被校交流变频电源频率的分辨力引入的不确定度为：

00029.0
3
005.0

3 u Hz

A.2.4 标准不确定度汇总表（见表 A.4）

表 A.4 标准不确定度汇总表

不确定度来源 概率分布 灵敏系数 不确定度分量

数字多用表读数不准 均匀 -1 0.0058Hz

测量重复性 正态 1 0.0052Hz

分辨力（舍） 均匀 1 0.00029Hz

A.2.5 合成标准不确定度

2 2 2 2
1 2 0.0058 0.0052cu u u    =0.0078Hz

A.2.6 扩展不确定度

U=k·uc，取 k=2，由此得到交流电压 220V/50Hz校准结果的扩展不确定度为：

U=2×0.0078=0.02Hz

换算至相对扩展不确定度为：Ur=0.04%，k=2

A.3 交流电流示值误差测量结果的不确定度评定示例

A.3.1测量方法：将三相功率分析仪和电子负载正确连接到交流变频电源，设置交流变

频电源输出 10A/50Hz的电流，读取三相功率分析仪电流示值并记录。

A.3.2测量模型

Δ=Ix - I0

式中：

Δ——被校电源的交流电流绝对误差；

Ix——电源的交流电流输出示值；

I0——三相功率分析仪的交流电流测量值。

A.3.3标准不确定度评定

A.3.3.1 三相功率分析仪读数不准引入的不确定度分量 u1
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查阅三相功率分析仪的技术指标，在 10A/50Hz 测量点的最大允许误差为：0.03%

×10=0.003A，服从均匀分布，则 1 0.003 / 3u  =0.0017A

A.3.3.2 测量重复性引入的不确定度分量 u2

被校交流变频电源输出 10A/50Hz电压至三相功率分析仪，读取并记录三相功率分

析仪显示值。三相功率分析仪测量 10次的读数如表 A.5所示

表 A.5 三相功率分析仪测量 10 次的读数

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
读数
/A 10.02 10.02 10.03 10.03 10.02 10.02 10.02 10.03 10.03 10.03

测量的平均值为：
10

1

1 10.025
10 i

i

x x


  A

单次测量值的实验室标准差：

10
2

1

( )

1

i
i

x x
s

n








=0.0053A

取单次测量值为测量结果，则 u2=0.0053A

A.3.3.3 被校交流变频电源分辨力引入的不确定度分量 u3

被校交流变频电源交流电流的分辨力为 0.01A，按 B 类进行评定，其区间半款为

a=0.005A均匀分布，k= 3，则被校交流变频电源频率的分辨力引入的不确定度为：

00029.0
3
005.0

3 u A

A.3.4 标准不确定度汇总表（见表 A.6）

表 A.6 标准不确定度汇总表

不确定度来源 概率分布 灵敏系数 不确定度分量

三相功率分析仪读数不准 均匀 -1 0.0017A

测量重复性 正态 1 0.0053A

分辨力（舍） 均匀 1 0.00029A

A.3.5 合成标准不确定度

2 2 2 2
1 2 0.0017 0.0053cu u u    =0.0057A

A.3.6 扩展不确定度

U=k·uc，取 k=2，由此得到交流电压 10A/50Hz校准结果的扩展不确定度为：

U=2×0.0057=0.02A

换算至相对扩展不确定度为：Ur=0.2%，k=2

A.4 失真度测量结果的不确定度评定示例

A.4.1测量方法：将交流电子负载，三相功率分析仪接入被校三相交流变频电源的输出

端。调节交流电子负载，使三相功率分析仪功率测量值为被校交流变频电源最大输出功
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率的 90%。分别读取三相功率分析仪的三相电压失真度测量值，将数据记录在表格中。

A.4.2测量模型

Y = x

A.4.3标准不确定度评定

A.4.3.1 三相功率分析仪读数不准引入的不确定度分量 u1

查阅三相功率分析仪的技术指标，在 1%测量点的最大允许误差为：1%×1%=0.01%，

服从均匀分布，则 1 0.01% / 3u  =0.0058%

A.4.3.2 测量重复性引入的不确定度分量 u2

被校交流变频电源输出 220V/50Hz电压至三相功率分析仪，读取并记录三相功率分

析仪显示值。三相功率分析仪测量 10次的读数如表 A.7所示

表 A.7 三相功率分析仪测量 10 次的读数

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
读数
/% 1.13 1.13 1.15 1.14 1.14 1.13 1.13 1.14 1.13 1.14

测量的平均值为：
10

1

1 1.136
10 i

i

x x


  %

单次测量值的实验室标准差：

10
2

1

( )

1

i
i

x x
s

n








=0.0067%

取单次测量值为测量结果，则 u2=0.0067%

A.3.4 标准不确定度汇总表（见表 A.8）

表 A.8 标准不确定度汇总表

不确定度来源 概率分布 灵敏系数 不确定度分量

三相功率分析仪读数不准 均匀 -1 0.0058%

测量重复性 正态 1 0.0067%

A.3.5 合成标准不确定度

2 2 2 2
1 2 0.0058 0.0067cu u u    =0.0089%

A.3.6 扩展不确定度

U=k·uc，取 k=2，由此得到失真度校准结果的扩展不确定度为：

U=2×0.0089=0.02%

换算至相对扩展不确定度为：Ur=0.02%，k=2
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附录 B 校准原始记录格式

交流变频电源校准原始记录格式

共 X页，第 X 页

证书编号： 记录编号：

客户名称： 客户地址：

型号规格： 出厂编号：

制造厂名： 校准依据：

环境条件： 温度： ℃ 相对湿度： % 校准地点：

校准日期： 年 月 日 建议复校时间： 年 月 日

校 准 员： 核验员：

主要标准器

标准器名称 型号规格 编号
不确定度或准确度等

级或最大允许误差
证书编号 有效期至

1 交流电压
1.1 单相交流变频电源

设定值
实际值 误差

测量不确定度

（k=2）频率 标称值

1.2 三相交流变频电源

设定值 实际值
误差

测量不确定度

（k=2）频率 标称值 A相 B相 C相

2 频率
2.1 单相交流变频电源

设定值 实际值 误差 测量不确定度（k=2）
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2.2 三相交流变频电源

设定值 实际值
误差

测量不确定度

（k=2）A相 B相 C相

3 交流电流
3.1 单相交流变频电源

设定值
实际值 误差

测量不确定度

（k=2）频率 标称值

3.2 三相交流变频电源

设定值 实际值
误差

测量不确定度

（k=2）频率 标称值 A相 B相 C相

4 负载调整率
4.1 单相交流变频电源

实际值 测量不确定度（k=2）
加载

空载

4.2 三相交流变频电源

实际值 测量不确定度

（k=2）A相 B相 C相

加载

空载

5 失真度
5.1 单相交流变频电源

实际值 测量不确定度（k=2）
加载

空载

5.2 三相交流变频电源

实际值 测量不确定度

（k=2）A相 B相 C相

加载

空载
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6 三相不平衡度
6.1 三相不平衡度电压相位差

负载状态
测量值

测量不确定度（k=2）
φab φbc

空载

1/3不平衡负载

完全不平衡负载

空载

6.2 三相不平衡度相电压不平衡度

项目

负载状态

测量值
电压不平衡

测量不确定度

（k=2）A相 B相 C相

平衡负载

1/3不平衡负载

完全不平衡负载

空载



JJF（苏）XXXX-202X

19

附录 C 校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX
<校准机构授权说明>

校准结果不确定度的评估和表述均符合 JJF1059.1的要求。

校准环境条件及地点：

温 度 ℃ 地 点

相对湿度 % 其 它

校准所依据的技术文件（代号、名称）：

校准所使用的主要测量标准：

名 称 测量范围
不确定度/
准确度等级

证书编号
证书有效期至

(YYYY-MM-DD)

第 X页 共 X页
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证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

1 交流电压
1.1 单相交流变频电源

设定值
实际值 误差

测量不确定度

（k=2）频率 标称值

1.2 三相交流变频电源

设定值 实际值
误差

测量不确定度

（k=2）频率 标称值 A相 B相 C相

2 频率
2.1 单相交流变频电源

设定值 实际值 误差 测量不确定度（k=2）

2.2 三相交流变频电源

设定值 实际值
误差

测量不确定度

（k=2）A相 B相 C相

3 交流电流
3.1 单相交流变频电源

设定值
实际值 误差

测量不确定度

（k=2）频率 标称值
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证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果
3.2 三相交流变频电源

设定值 实际值
误差

测量不确定度

（k=2）频率 标称值 A相 B相 C相

4 负载调整率
4.1单相交流变频电源

实际值 测量不确定度（k=2）

加载

空载

4.2 三相交流变频电源

实际值
测量不确定度（k=2）

A相 B相 C相

加载

空载

5 失真度
5.1 单相交流变频电源

实际值 测量不确定度（k=2）

加载

空载

5.2 三相交流变频电源

实际值 测量不确定度（k=2）
A相 B相 C相

加载

空载

6 三相不平衡度
6.1 三相不平衡度电压相位差

负载状态
测量值

测量不确定度（k=2）
φab φbc

空载

1/3不平衡负载

完全不平衡负载

空载
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证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果
6.2 三相不平衡度相电压不平衡度

项目

负载状态

测量值
电压不平衡

测量不确定度

（k=2）A相 B相 C相

平衡负载

1/3不平衡负载

完全不平衡负载

空载

说明：

根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下 个月校准一次。

声明：

1. 仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。

2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。
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