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附件 1

《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2025 年本）（征求意见稿）》

序号 技术/产品名称 技术/产品简介 主要技术经济指标 推广应用前景 备注

一、高端化

1 高性能气凝胶材料

气凝胶具有低密度、良好的防火性能以及极低的导热系

数，是目前已知保温绝热性能最为优异的材料之一。气凝

胶通过与玻璃纤维、陶瓷等材料复合，可满足建筑节能、

工业窑炉、新能源汽车等领域对保温隔热材料的需求。

1.气凝胶保温毡：

（1）导热系数≤0.019 W/(m·K)；
（2）燃烧性能等级 A2 。

2.气凝胶耐高温复合材料：

导热系数：

25℃时，≤0.020 W/(m·K)；
100℃时，≤0.023 W/(m·K)；
500℃时，≤0.045 W/(m·K)；
800℃时，≤0.075 W/(m·K)。

该产品适用于建筑节能、

石化、冶金、新能源汽车

等多个领域。

绝热保

温材料

2 真空绝热板
该产品极低的导热系数，可以满足所有地区近零能耗建筑

的设计使用需求。

1.导热系数≤0.005 W/(m·K)；
2.燃烧性能等级为 A2。

该产品可应用于建筑节

能，家电，冷链等多个领

域。

绝热保

温材料

3
现浇聚氨酯发泡颗

粒复合材料外墙外

保温技术

该技术通过现浇复合隔热保温材料，能够大幅度降低外墙

材料的传热系数，满足建筑节能的需求的同时，提升墙体

防火性能和服役寿命。

1.燃烧性能等级 A2;
2.导热系数 0.038~0.046 W/(m·K);
3.一体化系统，无空腔无接缝；

4.耐候耐久，服役期长与墙体同寿。

该产品应用于内外墙、屋

面、管道等保温隔热领

域。

绝热保

温材料

4
锂电池用高性能隔

热材料

该产品应用于新能源行业电池领域，用于电芯间、电池与

车身间的隔热层，阻止热失控蔓延，保障电动汽车以及储

能电站的财产安全。

1.高性能气凝胶隔热毡：

（1）导热系数≤0.020 W/(m·K)（25℃）、≤0.045
W/(m·K)（500℃）、≤0.080 W/(m·K)（800℃）；

（2）憎水率≥98%；

（3）防火/阻燃等级满足 UL94-V0；

该产品应用于新能源汽

车电池包、储能电池隔热

阻燃防护。

绝热保

温材料
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序号 技术/产品名称 技术/产品简介 主要技术经济指标 推广应用前景 备注

（4）绝缘性能：绝缘阻值≥500 MΩ（GB/T 10064）；

（5）耐压性能：不发生击穿，跳火，漏电流＜1 mA
（GB/T 1408.1）；

（6）满足 ROHS、REACH标准。

2.隔热阻燃玄武岩纤维布：

（1）耐温 1000℃≥30 min不烧穿;
（2）绝缘电阻≥500 MΩ;
（3）耐击穿电压≥3000 V DC;
（4）阻燃等级 UL-V0。

5 空心玻璃微珠

空心玻璃微珠因其特殊的中空球形结构，具有轻质高强、

低导热、阻燃耐用等特点，引入无机保温材料中，可以解

决当前建筑保温材料易燃、易脱落、不耐用等问题，并同

时实现节能保温、A级防火、装配装饰一体化等功能。

1.外观及结构：白色流动粉末，显微镜下呈透明、中

空、正球体；

2.粒径 2~120μm；

3.真密度 0.1~0.9 g/cm³;
4.堆积密度 0.07~0.45 g/cm³;
5.抗压强度 300~23000 Psi ;
6.pH值 8~9.5。

产品开发及应用技术不

断创新发展，推广应用前

景广阔。

绝热保

温材料

6
墙体屋面高隔热保

温复合制品及部品

部件

该产品针对我国低碳节能建筑对墙体屋面材料的高要求，

通过墙体材料制品与绝热材料复合，制备高隔热保温复合

制品及部品部件，不但能够大幅度降低制品的传热系数，

满足建筑节能的需求，确保我国建筑节能的要求，且能提

升墙体防火性能、服役寿命。

传热系数 K 达到建筑节能要求：

1.严寒地区：

屋面≤0.15 W/(m2·K)；
外墙≤0.25 W/(m2·K)。
2.寒冷地区：

屋面≤0.25 W/(m2·K)；
外墙≤0.35 W/(m2·K)。

该产品在建筑节能领域

具有较好应用前景。

墙体材

料

7 烧结空心条板

该产品具有强度高、防水防火性强、与建筑同寿命、绿色

低碳环保等特点，能够解决了现有墙体材料开裂、吸湿上

潮、空鼓等质量通病问题，填补了涉水部位装配式墙体材

料空白。

1.抗压强度 10 MPa以上；

2.含水率小于 3%；

3.隔声大于 50分贝；

4.燃烧性能等级 A2及以上。

该产品应用于建筑内隔

墙和围护墙填充等领域。

墙体材

料
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序号 技术/产品名称 技术/产品简介 主要技术经济指标 推广应用前景 备注

8
新型显示用高性能

玻璃

该产品主要包括 8.5 代 TFT-LCD 超薄基板玻璃、高

性能锂铝硅玻璃、超薄柔性玻璃。

8.5代 TFT-LCD 超薄基板玻璃大尺寸、高强、超薄等

性能，能够满足新型显示产业对基板玻璃的各项要求。我

国通过自主研发，攻克了熔化、澄清、成形等一些列核心

技术难题，实现 8.5 代 TFT-LCD 基板玻璃规模化生产。

锂铝硅玻璃是以 Li2O-Al2O3-SiO2为基础成分的玻璃

新材料，具有更为优异的力学性能，可用于手机、平板电

脑等电子产品，也可用于航空航天领域风挡玻璃。

柔性玻璃是指厚度小于等于 0.1 mm 的玻璃，具有轻

薄、高模量、高应变点、可弯折等优异性能，是 AMOLED
面板重要的原材料之一。

超薄触控玻璃指厚度在 0.1~1.1 mm 的玻璃，是平板

电脑、可穿戴设备的关键原材料。目前我国已实现厚度

0.25 mm 的超薄触控玻璃产业化。

1. 8.5代 TFT-LCD基板玻璃：

（1）应变点＞660℃；

（2）退火点 720~750℃；

（3）软化点 970±10℃；

（4）线热膨胀系数（3.0～3.8）×10-6 /℃；

（5）杨氏模量 72~79 GPa；
（6）250℃体积电阻率≥1013 Ω·cm；

（7）耐酸性（10%氢氟酸，25℃，20 min)≤6.2 mg/cm2；

（8）耐碱性≤1.0 mg/cm2（5% NaOH，90℃，20 h）。

2.高性能锂铝硅玻璃：

（1）氧化锂 Li2O≥3 wt%，氧化铝 Al2O3≥19%；

（2）表面压应力≥850 MPa；
（3）应力层深度≥75 μm；

（4）弹性模量≥75 GPa。
3.超薄柔性玻璃：

（1）厚度≤100 μm；

（2）弯折半径≤2 mm；

（3）动态弯折次数（R=3 mm）≥20 万次；

（4）落笔高度≥10 cm。

4.超薄触控玻璃：

（1）厚度 0.25±0.03 mm；

（2）CS值＞580 Mpa；
（3）透光率 T＞90%；

（4）8寸强化翘曲值＜0.25 mm。

该产品在 TFT-LCD、

OLED 等新型显示领域

中广泛应用。

玻璃

9 中硼硅药用玻璃管
该产品具有优异的内表面耐水性、耐冷冻、耐酸碱等性能，

是疫苗生产关键基础原材料。

1.线热膨胀系数（4.9~5.4）×10-6 /℃(20～300℃)；
2.直线度≤0.5‰；

3.化学稳定性：121℃颗粒耐水性 1级，耐酸性 1级，

耐碱性 2级；

4.规格尺寸符合 GBZ12414-2021。

该产品已应用于新冠疫

苗等生物医药制品的生

产。

玻璃
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序号 技术/产品名称 技术/产品简介 主要技术经济指标 推广应用前景 备注

10
建筑用薄膜光伏组

件

该产品主要包括碲化镉光伏组件和铜铟镓硒光伏组件，具

有轻质、弱光发电、组件转化效率高，颜色、透明度、尺

寸形状可定制等特点，适用于光伏建筑一体化领域。

1.碲化镉光伏组件：

（1）光电转换效率 15%以上；

（2）200 W/m2 以下平均弱光发电因子大于 90%；

（3）力学承受最大值 2400~5400 Pa；
（4）电池标称工作温度 55±2℃；

（5）温度范围-40~+85℃；

（6）短路电流温度系数+0.08% /K；
（7）开路电压温度系数-0.24% /K。
2.铜铟镓硒光伏组件：

（1）光电转换效率 13%以上；

（2）力学承受最大值 2400~5400 Pa；
（3）电池标称工作温度 40±5℃；

（4）温度范围-40℃~+85℃；

（5）最大功率温度系数-0.32% /K；
（6）开路电压温度系数-0.18% /K；
（7）短路电流温度系数 0% /K；
（8）产业化良率 97.5%以上。

该产品已实现产业化，可

满足建筑节能以及特殊

环境下房屋光伏建设需

求。

玻璃

11
高性能保温隔热玻

璃

该产品主要包括高性能三银节能玻璃、高性能遮阳玻

璃、以及真空玻璃。

高性能三银节能玻璃的太阳热能透过率仅为单银

Low-E 玻璃的 1/8、双银 Low-E 玻璃的 1/3，适用于我国

北方地区。

高性能遮阳玻璃可有效阻隔太阳光透过，适用于我国

南方地区。

真空玻璃具有极低的传热系数，适用于被动房或超低

能耗建筑领域。

1.高性能三银节能玻璃：

（1）辐射率≤0.03；
（2）光热比≤1.9；
（3）红外热能总透射比≤0.06。
2.高性能遮阳玻璃：

（1）对 780~1100 nm波段晒热阻隔率≥85%；

（2）可见光透射比≥60%；

（3）可见光反射比≤30%；

（4）良品率≥95%。

3.真空玻璃：

（1）传热系数≤0.4 W/（m·K）；

（2）预期寿命 30年；

该产品已实现产业化，对

于建筑领域节能降碳有

较大应用前景。

玻璃
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序号 技术/产品名称 技术/产品简介 主要技术经济指标 推广应用前景 备注

（3）不同角度安装保证性能不变，在高原地区使用

不涨裂。

12
超低能耗防火窗用

玻璃

超低能耗防火窗用玻璃技术通过多层复合结构实现节能

与防火双重功能，主要采用中空玻璃层结合双面钢化玻

璃，并外贴防火隔热膜分技术使用真空玻璃或硼硅酸盐玻

璃提升隔热性能，同时通过无机防火胶层在遇火时发泡膨

胀形成隔热屏障。这类技术可降低 50%以上空调能耗，耐

火完整性达 1~3小时。

1.可见光透射比≥60%；

2.传热系数≤0.9 W/（m2·K）；

3.遮阳系数≥0.6；
4.可见光反射比（室外）≤19%；

5.玻璃耐火完整性不小于 1h；
6.玻璃耐老化性能不低于 10年。

该产品能够同时满足兼

具保温隔热和防火的要

求，目前已在上海和北京

的超低能耗外门窗上推

广应用，节能防火效果显

著。

玻璃

13
高性能氮化硅陶瓷

制品

该产品具有高强度、低密度、耐高温，烧结时不收缩等优

良性质，是高端装备制造、半导体领域关键原材料。

1.等静压氮化硅陶瓷球：

（1）材料性能达到 ASTM F2094 2018a中 I级；

（2）抗弯强度≥900 MPa；
（3）断裂韧性 6~9 MPa·m1/2；

（4）硬度 HV10≥1480 kg/mm2；

（5）圆度≤0.1 μm；

（6）批直径变动量≤0.25 μm。

2.高导热基片：

（1）热导率≥80 W/（m·K）；

（2）抗弯强度≥600 MPa；
（3）断裂韧性≥6 MPa·m1/2。

3.高纯氮化硅粉体：

（1）α-氮化硅≥92%以上；

（2）D50在 0.5~0.8 μm；

（3）氧含量≤0.8 wt%；

（4）碱金属、碱土金属总量≤0.05 wt%。

该产品应用于高端精密

机床主轴、航空领域、航

天发动机、大型医疗装备

等领域

先进陶

瓷

14
铌酸钾钠基无铅压

电陶瓷及换能器件

铌酸钾钠基无铅压电陶瓷作为一种新型环保型电子功能

材料，在电子器件、传感器、医疗设备等人类长期接触领

域能够替代有铅压电材料，对于保障人民生命健康安全具

有重要意义。

1.铌酸钾钠基无铅压电陶瓷材料：

（1）室温压电常数 d33＞600 pm/V；
（2）20~120℃内温度变化率＜10%。

2.医用无铅超声雾化元件：

该产品已实现产业化，在

高端医疗装备、深海探测

领域具有良好的应用前

景。

先进陶

瓷
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序号 技术/产品名称 技术/产品简介 主要技术经济指标 推广应用前景 备注

（1）最大雾化量＞0.25 ml/min；
（2）中位粒径 D50＜3.1 μm。

3.铌酸钾钠基无铅压电陶瓷元件：

（1）规模化生产能力＞100万片/年；

（2）批次间性能差异率＜5%。

15
高性能陶瓷平

板膜材料

该产品具有过滤精度好、机械强度高、使用寿命长等特点，

能够有效解决有机类膜材料在工程应用中存在的可靠性

差、寿命短等问题，是膜法水处理技术的核心。

1.分离膜平均孔径 100~130 nm；

2.弯曲强度≥30 MPa；
3.纯水通量≥450 LMH（25℃，40 KPa）；

4.耐酸碱腐蚀≥98%。

该产品可满足污水处理

领域需求。

先进陶

瓷

16
高性能氧化铝连续

纤维及制品

该产品通过溶胶凝胶法、干法纺丝成型技术等实现连续生

产，具有高强度、高模量、耐高温等优良性能，同时具有

较好的高温抗氧化性、耐腐蚀性和电绝缘性，特别用于制

作高温结构件。

1.产品成分 A12O3≥98%，晶相为α-Al2O3；

2.连续使用温度 1200℃；

3.单丝直径 12~14 μm；

4.密度 3.8 g/cm³；
5.单丝拉伸强度 2.8 GPa（标距 25.4 mm）；

6.单丝拉伸模量 350 GPa。

该产品可应用于发动机

部件、窑炉耐火材料、高

温结构陶瓷件、防火涂

料、消防建材设施。

先进陶

瓷

17 高性能混凝土制品

该系列产品包括风电塔筒超高性能混凝土管片、高性

能混凝土预制桩。

风电塔筒超高性能混凝土管片优化全尺寸设计以及

采用高流态、免振捣UHPC制备等工艺技术，解决了UHPC
粉料掺量高、钢纤维投料分布不均、多配筋结构拌合物填

充不密实、大尺寸构件养护阶段水化热高易开裂等问题，

能够满足风电塔筒对 UHPC管片的需求。

高性能混凝土预制桩技术基于高性能混凝土起效机

理，研发的新型混凝土预制桩技术及产品具有超高强、高

耐久等性能，拓展了预制桩在工程建设应用领域。

1.风电塔筒超高性能混凝土管片：

（1）UHPC的抗压强度>150 MPa；
（2）抗拉强度≥7 MPa；
（3）抗拉强度标准值/弹性极限抗拉强度≥1.0；
（4）氯离子扩散系数≤20×10-14 m2/s。
2.高性能混凝土预制桩：

（1）超高强混凝土预制桩强度达 C105~C125；
（2）耐腐蚀预制桩耐久性指标超 100年设计使用要

求；

（3）混合配筋预制桩桩身位移延性系数超 3.25；
（4）超大尺寸及大长宽比预制桩直径达φ1200~φ1600
mm，长宽比大于 2。

该产品可应用于新能源、

海洋工程、核工业等对混

凝土结构有超高强、超耐

候要求的领域，及工业与

民用建筑、水利水运、公

路市政、轨交航空等基

础、支护工程等。

混凝土

18 早强型高稳定性无 该产品可降低混凝土回弹率，增加一次喷射厚度，降低净 1.无碱、无氯、无氟； 该产品可在水电站、地铁 混凝土
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序号 技术/产品名称 技术/产品简介 主要技术经济指标 推广应用前景 备注

碱速凝剂 喷射时间，解决喷射混凝土早期强度低（8h强度）回弹率

大的问题。

2. 6h抗压强度≥1.5 MPa，1d抗压强度≥12 MPa；
3. 20℃以下存储稳定性超过 95d。

隧道、铁路等工程中应

用。

19
土壤污染治理矿物

功能材料

该产品能够有效固化土壤中的重金属，调节修复土壤酸碱

度。

1.有效钾≥5%；

2.pH 9.5~11.5；
3.生物菌＞2.48×1013 /kg；
4.重金属固化率＞90%；

5.相关环保控制指标符合 HG/T 20713-2020 重金属

铅、锌、镉、铜、镍污染土壤原地修复技术规范要求。

该产品可用于受重金属

污染严重地区的土壤治

理。

矿物功

能材料

20
锂电池负极材料前

驱体预碳化成套技

术

该技术装备可解决高温下锂电池负极材料回转窑的绝氧

密封、管路堵塞、筒体寿命短、磨损严重等问题，实现回

转窑的长期安全稳定运行和余热发电。

1.温度动态监测：物料温度≥980℃。

2.出料产品指标：

（1）振实密度≥ 1 t/m3；

（2）挥发份≤0.6%；

（3）比表面积 1.2~1.4 m2/g；
（4）粒度均匀。

3.能源循环利用：

（1）热解气焚烧后进入加热炉膛回用；

（2）通过在筒体下方设置部分补热烧嘴，实现精准

控温和补热。

该技术可应用于锂电池

负极材料预碳化加工领

域，具有良好的推广应用

前景。

矿物功

能材料

21
石墨烯改性及复合

材料

该产品主要包括石墨烯改性导电浆料、石墨烯改性橡

胶、石墨烯基热界面材料、石墨烯高温大功率瞬热管、石

墨烯透明加热膜、石墨烯重防腐涂料、石墨金属烯复合材

料、单层石墨烯冷冻电镜载网。

石墨烯改性导电浆料具有优异的导电性、导热性和高

纯度，基于分散技术、包覆技术、复合技术开发的第 3代
石墨烯导电浆料产品用作高端锂电池导电剂。

石墨烯改性橡胶可制成石墨烯基低滚阻轮胎，能够降

低滚动阻力，提高轮胎强度、导电性、抗老化性及寿命，

达到降低能耗，提高新能源汽车续航里程的目标。

1.石墨烯改性导电浆料：

（1）石墨烯平均层数＜5 层；

（2）石墨烯表观粒径 1~10 μm可调控；

（3）金属杂质含量 Fe<10 ppm，其它＜5 ppm；

（4）水份含量<1000 ppm；

（5）石墨烯静含量＞5 wt%；

（6）浆料粘度<10000 cp@10s-1；
（7）浆料放置 3个月无明显沉降。

2.石墨烯改性橡胶：

（1）电导率＞1×10-5 S/m；

该系列产品在新能源汽

车、通信、电子、智慧家

电、农机装备、取暖、低

压到特高压输变电、生物

医药领域等领域广泛应

用。

石墨烯
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序号 技术/产品名称 技术/产品简介 主要技术经济指标 推广应用前景 备注

石墨烯基热界面材料可在 5G/6G 手机和通讯设备中

示范应用，实现石墨烯导热膜替代进口高定向聚酰亚胺膜

（PI 膜），降低成本，提高通讯产品稳定性与可靠性。

石墨烯高温大功率瞬热材料在烤箱等家电中的应用，

可实现红外辐射穿透表面增强烘培效果、免预热、降低能

耗 50%的目标。同时，在电热源、橡塑成型、涂层烘干等

工业装备中的应用，可实现被加热物定向加热、降低能耗、

节省空间的目标。

石墨烯透明加热膜实现 PET、PEN 和 PI 基材的石墨

烯薄膜卷材制造，宽度≥20 cm，单卷长度＞500米，可用

于防雾、取暖和水加热器等应用场景，相比传统加热单元

显著提高效率。

石墨烯重防腐涂料利用石墨烯大比表面积和独特二

维结构的覆盖能力、优异的导电特性，形成对金属基材的

双重防护，填补了国内气相法石墨烯在工业防腐领域规模

化应用的空白。

石墨烯复合金属材料产品主要包括石墨烯增强铝基

复合材料、高导电石墨烯铜复合材料。石墨烯增强铝基复

合材料，具有高强度、高导电、高耐热稳定性，可用于电

网架空输电线路电力输送部件、线缆，有效降低输电线路

异常发热引起的输电线路安全问题。石墨烯铜复合材料，

具有体电阻低，高电弧转移特性，有利于断路器快速灭弧，

以及电寿命优异等优点，在低压电器市场发展空间巨大。

单层石墨烯冷冻电镜载网利用超平整单晶石墨烯薄

膜平整度高、导电性能优异特性，通过晶圆级超平整石墨

烯单晶薄膜精准合成、无损洁净单层石墨烯载网支撑膜可

控转移等技术制备，可解决冷冻电镜载网高度依赖进口，

解析分辨率低、进孔率差、取向单一等问题。

（2）滚动阻力下降 10%以上；

（3）拉伸强度提升 10%以上；

（4）生热下降 10%以上。

3.石墨烯基热界面材料：

（1）石墨烯微片平面尺寸 1~20 μm内可调；

（2）石墨烯微片含氧量 5%~20%内可调；

（3）石墨烯导热膜平面热导率＞1600 W/(m·K)；
（4）厚度 20～200 μm内可调。

4.石墨烯高温大功率瞬热材料：

（1）额定功率启动升温到 300℃的时间≤10秒；

（2）寿命≥10000小时；

（3）电-红外转换率≥75%。

5.石墨烯透明加热膜：

（1）石墨烯透明加热膜透光率≥85%；

（2）法向远红外发射率≥0.87；
（3）石墨烯加热器使用寿命≥5000小时。

6.石墨烯重防腐涂料：

（1）油性防腐体系：耐中性盐雾实验≥4600h，体系

耐盐雾≥8000h，附着力 1级别，耐冲击≥70cm；

（2）水性防腐体系：耐体系盐雾≥6000h，耐湿热性

≥2000h，附着力≥5MPa；表面电阻率和体积电阻率为

4×105～109Ω·m。

7.石墨烯增强铝基金具型材：

（1）抗拉强度≥160MPa；
（2）屈服强度≥130MPa；
（3）延伸率≥18%；

（4）导电率 59～61% IACS；
（5）耐热稳定性>300℃；

8.石墨烯增强铝基线缆（直径 3.5mm）：
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序号 技术/产品名称 技术/产品简介 主要技术经济指标 推广应用前景 备注

（1）抗拉强度≥210MPa；
（2）延伸率≥3%
（3）导电率 59～61% IACS；
（4）相对于传统 1 系线缆，强度提高 20%以上，塑

性提升 1倍，保持导电率。

9.石墨烯铜触点：

（1）电阻率≤2.8 Ω·cm；

（2）电寿命≥1.5万次。

10.单层石墨烯冷冻电镜载网：

（1）功能薄膜厚度≤2nm，粗糙度≤ -1；
（2）石墨烯膜完整度（%）≥85，单层率（%）≥95；
（3）气液界面吸附蛋白占比（%）≤35；
（4）B因子绝对值（Å2）≤80；
（5）最薄冰层（液膜）厚度（nm）≤20。

22
硫化锌/硒化锌光

学窗口晶体

该产品是红外探测系统光学元件的关键核心材料，对系统

的工作波段、使用场合、探测精度、分辨率等具有决定性

作用，具有重要的军事和高端民用产品价值。

1.硫化锌：

（1）透过率：≥70% @1~10 μm；

（2）透过率：≥65% @450~750 nm；

（3）单炉最大生产能力：1300 kg；
（4）单炉平均电耗≤80 kw/t。
2.硒化锌：

（1）透过率≥70% @ 0.6~14 μm；

（2）单炉最大生产能力 1000kg；
（3）单炉平均电耗≤80kw/t。

该产品已在红外制导系

统、前视红外系统、红外

热像仪、激光测距及激光

探测和制导系统以及工

业二氧化碳激光器等领

域应用，市场前景广阔。

人工晶

体

23
电子级玻璃纤维及

制品

该产品主要包括低介电玻璃纤维纱/布以及超薄电子

布，广泛应用于航空航天、国防军工、超级计算机、5G
通讯等领域。低介电电子级玻璃纤维纱具有介电常数 Dk

低、介电损耗因子 Df低两大特性，与传统 E 玻璃纤维相

比，其制品具有优异的加工性能与电气特性。

超薄电子布是由超细玻纤纱通过表面处理、高压水刺

1.低介电电子级玻璃纤维纱/布：

（1）介电常数 Dk（10 GHZ）：4.5~4.7；
（2）介电损耗 Df(10 GHZ)≤0.0028。
2.超薄电子布：

（1）单重每平米≤32 g；
（2）厚度≤35 μm。

该产品作为高端 CCL和

PCB 的关键原材料，在

5G基站、高频通信、大

数据中心、云计算中心建

设等领域具有非常广阔

的应用前景。

纤维复

合材料



10
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开纤、新型纺织工艺等技术制备而成，具有耐高温、拉伸

强度高、化学稳定性和绝缘性好等特点。

24
光伏用玻璃纤维增

强复合材料制品

该产品主要用于替换现有光伏用铝制边框和支架产品，应

用于水面光伏、屋顶光伏及沙漠地区光伏等细分细分市

场，提升耐腐蚀、耐候性，降低产品碳排放水平，降低产

品综合生产成本。

1.结构支撑材料：

（1）弯曲强度＞400 Mpa；
（2）弯曲模量＞30 GPa；
（3）巴士硬度＞40；
（4）氧指数＞28%；

2.密封固定材料：

（1）纵向弯曲强度≥850 MPa；
（2）直线度≤1.0 mm/m；

（3）角码拉拔力≥300 N；
（4）纵向拉伸和弯曲剩余强度≥600 MPa。

该产品已在多个建筑屋

面应用，运行情况良好。

纤维复

合材料

25
高性能耐碱玻璃纤

维及制品

高性能耐碱玻璃纤维采用池窑生产的含氧化锆超过

16.0%的耐碱玻璃纤维纱，经过交织织造、涂覆耐碱高分

子材料而成。

耐碱玻璃纤维复合筋材通过优化纤维受力体和改性

树脂基体，不仅具有轻质、高强、耐腐蚀、抗疲劳、绝缘、

隔热、透电磁波等特性，还具有更高的耐碱性和耐久性以

及更好的力学性能，可作为传统高耗能钢筋的替代品，能

够有效解决传统钢筋混凝土构筑物因腐蚀造成的安全性

和后期维护等问题。

1.高性能耐碱玻璃纤维：

（1）弹性模量 72 GPa；
（2）160 g/m2 产品断裂强力超过 1500 N/5 cm；

（3）耐碱后断裂强力达到 1200 N/5 cm；

（4）氧化锆含量≥16%。

2.耐碱玻璃纤维复合筋材：

（1）抗拉强度≥1000 MPa；
（2）弹性模量≥60 GPa；
（3）剪切强度≥180 MPa；
（4）24小时吸水率≤0.1%；

（5）延伸率≥1.8%；

（6）60℃高 pH 值碱性溶液中浸泡 90天，抗拉强

度保留率≥88%。

该产品可用于建筑、公

路、核电设施、航天军工、

海洋工程等领域。

纤维复

合材料

26
碳纤维复合材料储

氢气瓶

该产品采用高性能碳纤维缠绕并经高温固化成型，承压超

50 MPa，疲劳寿命超过 15000次，是盛装氢气、CNG 等

压缩高压气态天然气主要产品之一。

1.车船用燃料电池氢气瓶：

（1）工作压力与使用寿命满足：35 MPa、15年，70
MPa、10年；

该产品主要用于氢气运

输。

纤维复

合材料
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（2）质量储氢密度 4.0%。

2.燃料电池无人机用氢气瓶：

工作压力 35 MPa，使用寿命 5年，质量储氢密度 7.0%。

27
高性能微纤维玻璃

棉制品

高性能微纤维玻璃棉制品采用微纤维玻璃棉（纤维直径

≤4.5 μm），通过自动 DCS控制、在线质量检测系统、新

型材料配方等生产技术，产品包括航空用隔音隔热材料、

核工业用过滤材料。航空用隔音隔热材料制品具有体积密

度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、化学性能稳定、

阻燃的特点；核工业过滤材料具有过滤效率高、使用寿命

长、可靠性高、耐辐照等优点。

1.航空用隔音隔热材料：

（1）平均纤维直径≤4 μm；

（2）隔音性能≥10 dB@4000Hz；
（3）导热系数（25℃）≤0.018 W/（m·K）。

2.核工业空气过滤材料：

（1）平均纤维直径≤1 μm；

（2）经γ射线辐照后横向强度≥0.35 kN/m，过滤效率

≥99.992%；

（3）横向湿抗张强度≥0.17 kN/m。

3.核反应堆水过滤材料：

（1）平均纤维直径≤3 μm；

（2）过滤精度 0.1~20 μm；

（3）SiO2 析出≤200 ppm。

该产品作为隔音隔热材

料和过滤材料，在航空、

核工业、高铁、船舶、新

能源汽车、家电、冷链、

绿色建筑等领域推广。

纤维复

合材料

28
连续玄武岩纤维复

合材料管道

该产品具有耐腐蚀性能优异、使用寿命长、水力性能好、

输送流量大、强度高、重量轻、成本低等优势，在气候恶

劣的地区的给排水、农田灌溉工程中具有良好的推广应用

前景。

1.密度：1.7~1.9 g/cm³；
2.管道环向拉伸强度≥300 MPa；
3.内壁糙率系数：0.0084；
4.耐高低温性能，可以在-40~100℃情况下安全使用；

5.耐腐蚀性优良，可输送酸、碱、盐等各种腐蚀性流

体，和饮用水、雨水、污水及众多化学流体；

6.设计使用寿命可达 50年。

该产品可应用于城市引

水输水、市政供水管网、

城市雨污管网、农田灌

溉、水利水电、石油化工

等领域。

纤维复

合材料

29 二氧化硅绝缘电缆

该产品采用高纯度二氧化硅作为绝缘材料，具有一定的发

泡度和柔韧性，能在超高温、超低温、强辐射、高真空等

极端环境下稳定工作。

1.温度相位特性平滑，无突变，相位变化比 PTFE 电

缆降低 80%以上；

2.使用寿命不低于 40年；

3.抗拉强度 45～225公斤；

4.射频功率容量不低于 1KW（CW@10GHz）。

可应用于航空、航天、船

舶等领域，未来可在量子

计算、高能物理等前沿领

域拓展应用方向。

无机非

金属材

料
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30 高性能耐火材料

该产品主要包括水泥窑、玻璃窑用低导热长寿命耐火材料

采用轻量化低导热系列耐火材料，具有节能效果显著和结

构安全稳定的特点。

1.水泥窑低导热多层复合镁铁/镁铝尖晶石砖：

（1）体积密度≥2.75 g/cm3；

（2）综合导热系数＜2.2 W/（m·K），比传统镁尖晶

石质耐火材料降低 20%；

（3）荷重软化温度≥1700℃；

（4）热振稳定性（1100℃，水冷）≥6次。

2.玻璃窑长寿命高锆耐火砖：

（1）1300℃气泡析出率为“0”；
（2）密度及元素分布均匀性 99%，内部缺陷及孔洞

率＜1%；

（3）玻璃相渗出率为 0，抗侵蚀性及冲刷性为 AZS
材料的 3.5倍；

（4）使用温度可达到 2000℃；

（5）40小时 1800℃曲线加热循环完整。

该产品节能减排效果明

显，适应性强，可用于水

泥、玻璃等行业及其他窑

炉行业使用，应用前景广

阔。

耐火材

料

31
高导热金刚石金属

复合材料

该产品主要包括金刚石铜复合材料、金刚石铝复合材料，

作为一种高导热电子封装新材料，可有效解决高功率半导

体器件的散热瓶颈。

1.金刚石铜复合材料：

（1）热导率>800 W/(m·K)；
（2）弯曲强度≥220 MPa；
（3）热膨胀系数≤9×10-6；
2.金刚石铝复合材料：

（1）热导率>600 W/(m·K)；
（2）弯曲强度≥300 MPa；
（3）密度≤3 g/cm2。

该产品可用于新一代电

子封装材料，在 5G通讯

子、智能算力、功能模块、

新能源汽车、雷达等高科

技领域中的应用广泛。

超硬材

料

32
聚乙烯胎预铺增强

型防水卷材

该产品以高密度聚乙烯高分子材质为胎体材料，胎体上、

下层及卷材表面覆不同的改性涂层，热尺寸性稳定，拉伸

性能优异，不透水性强，卷材胶质柔软，易于施工，胎体

强度大，抗破损性能强。

1.拉力≥800 N/50mm；

2.断裂延伸率≥160%；

3.不透水性≥0.9 MPa，120 min；
4.热尺寸稳定性≤0.5%；

5.接缝剥离强度≥3.0 N/mm。

该产品可应用于民用建

筑的屋面、地下室、卫生

间以及地铁、隧道、人防、

市政建设等防水工程。

防水材

料

二、智能化
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33
水泥工厂智能制造

系统解决方案

该方案通过智能矿山、原燃材料堆场管理、生产优化控制、

质量控制、设备诊断运维、能效管理、安全管理、包装发

运等系统进行水泥工厂的智能化改造升级，实现原燃材料

堆场全自动控制及可视化管理、关键工艺环节智能优化、

质量检测过程无人化以及水泥包装、装车、发运的无人化

操作和数字化管控等，支撑水泥的工厂智能化改造升级。

1.实时盘库误差不高于 3%；

2.关键过程控制参数采集率 100%、波动变化率

3%~5%；

3.质量检测准确率提升 3%~5%；

4.能源利用率提升 3%；

5.插袋成功率 99%，系统在线率 98%，装车台时

100~120 t/h；
6.5000 t/d生产线定员 60~80人；

7.水泥强度波动减少 50%。

该技术已应用于多条水

泥生产线，技术成熟度

高，且应用效果较好，适

用于引导水泥企业开展

智能工厂建设或改造，可

在水泥行业推广应用。

水泥

34 水泥全自动化验室

通过集成自动取样设备、自动输送设备、自动制样设备以

及 X 荧光分析仪、XRD 衍射仪、激光粒度仪等检测分析

设备，实现生料、熟料、水泥等质量检测全过程自动化、

无人化，建设质量管理系统，应用人工智能、大数据等先

进技术，构建全过程质量模型及质量预测模型，提升质量

控制的稳定性，实现全过程质量检测与控制的智能化，能

够根据质量预测结果及时调整原料配方，实现生产过程动

态优化。

1.检验频次提升 100%，由 2小时/次提升为 1小时/次；

2.单次质量检测时长不高于 30 min；
3.减少 35%专业用工；

4.混合材掺量提升 0.5%以上；

5.熟料强度提升 3.4%；

6.降低劳动强度及安全风险。

该技术已应用于水泥行

业，应用效果较好，适用

于指导水泥企业建设全

自动化验室，可在水泥行

业推广应用。

水泥

35
玻璃工厂智能制造

系统解决方案

该方案包括制造运营管理系统、窑炉智能控制系统、物流

仓储系统、智能理片系统、深加工智能控制系统、切割在

线优化系统等，可实现玻璃原料、热端、冷端、深加工等

工序的柔性制造、精益生产、精确追溯，基于 AGV 的高

精度定位和自动纠偏的智能管理，基于玻璃跟踪算法、调

距算法、智能切割和精准识别算法等的深加工自动控制和

在线优化等，支撑玻璃工厂智能化改造升级。

1.生产效率提升 20%；

2.窑炉温度控制目标值下降 5℃以上；

3.中间库存降低 30%；

4.设备稼动率提升 10%；

5.工厂人员减少 10%。

该技术已应用于多条玻

璃生产线，技术成熟度

高，且应用效果较好，适

用于指导玻璃企业开展

智能工厂建设或改造，可

在玻璃及深加工企业推

广应用。

玻璃

36
建筑陶瓷工厂智能

制造系统解决方案

该方案包括制造执行系统、抛光智能控制系统、全自动拣

选包装系统、全自动捆扎覆膜系统、在线检测系统、仓储

物流系统、能源管理系统等，可实现基于陶瓷抛光工艺的

数字孪生模型的抛光、磨边、涂覆制膜、检测等工艺过程

1.工厂人员减少 50%；

2.生产效率提高 20%；

3.设备联网率高于 60%；

4.产品合格率提升 2%；

该技术已应用于多家建

筑陶瓷企业，技术成熟度

高，且应用效果较好，适

用于指导建筑陶瓷企业

陶瓷
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优化控制，基于视觉检测、多轴运动控制、DCS/PCS、数

据互联与传递等的无人化拣选包装，砖包或砖块的视觉智

能码放、栈板分配等的全自动捆扎覆膜等，支撑建筑陶瓷

工厂智能化改造升级。

5.单位能耗降低 5%；

6.设备利用率>90%。

开展智能工厂建设或改

造，可在建筑陶瓷行业推

广应用。

37
智能矿山综合解决

方案

该方案包括矿山数据中心、数字采矿平台、生产执行平台、

三维可视化管控平台以及云控调度系统、无人运输系统

等，可实现矿山空间数据、关系数据以及实时数据的标准

化管理、便捷化调用共享，基于虚拟仿真和精细配矿、无

人驾驶等算法的矿山开采、生产执行、安全管控、机械集

群精准调度等，支撑矿山智能化改造升级。

1.矿山资源综合利用率不低于 95%；

2.采场出矿品位稳定控制，入选品位合格率达到 90%；

3.矿山人员减少 10%；

4.采运效率提升约 3%~12%；

5.无人驾驶运输效率不低于人工运行效率；

6.减少设备之间的协同等待时间 5%；

7.运输环节安全事故率降为 0。

该技术已应用于多家矿

山企业，技术成熟度高，

且应用效果较好，适用于

指导建材企业开展智能

矿山建设或改造，可在建

材非金属矿山领域推广

应用。

矿山

38
机制砂石工厂智能

制造系统解决方案

该方案包括智能化制砂中控系统、精益生产管理系统、智

能装车装船调度系统、设备远程运维系统等，可与智能矿

山平台集成，通过破碎筛分工艺参数自适应匹配纠偏、北

斗定位与 AI 算法融合、振动频谱智能诊断、关键部件寿

命预测及故障自愈策略生成等，全面实现生产监控、设备

管理、质量管理、成本管理、安全环保、决策指挥等数字

化管理应用，支撑机制砂石工厂智能化改造升级。

1.电耗降低 3%~5%；

2.生产效率提升 40%；

3.设备运转率提升 30%；

4.设备维护成本降低 10%；

5.机制砂空隙率低于 40%。

该技术已应用于多条机

制砂生产线，技术成熟度

高，且应用效果较好，适

用于指导机制砂石企业

开展智能工厂建设或改

造，可在砂石行业推广应

用。

机制砂

石

39
预拌混凝土工厂智

能制造系统解决方

案

该方案包括自动配料管理、无人值守过磅、分料仓料位检

测、混凝土生产控制、试验室数据实时监控、车联网及智

能调度、运营管理与决策分析等系统，通过集成高精度传

感器与动态补偿算法、仓位电子标识、基于大数据分析的

产品质量智能抽检、路径规划与智能调度等，支撑预拌混

凝土工厂智能化改造升级。

1.工厂人员减少 50%；

2.生产效率提高 50%。

该技术已应用于多家预

拌混凝土企业，技术成熟

度高，且应用效果较好，

适用于指导预拌混凝土

企业开展智能工厂建设

或改造，可在混凝土行业

推广应用。

预拌混

凝土

40
加气混凝土工厂智

能制造系统解决方

案

该方案包括原料制备、料浆检测、钢筋网笼制备、浇筑配

方自动生成、自动排产、自动网笼挂网、自动蒸压养护配

汽、自动下线分拣包装、设备智能运维等系统，通过料位

1.相较传统同规模生产线人员数量减少 50%；

2.产品切割合格率不低于 99%；

3.下线合格率不低于 95%；

该技术已在加气混凝土

头部企业成功应用，技术

成熟度高，且应用效果较

加气混

凝土
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监测、AI配比优化算法、融合视觉定位、工艺规则知识库

与动态路径规划算法、多目标配方智能生成模型、装备集

群控制与智能包装优化算法等，支撑加气混凝土工厂智能

化改造升级。

4.质量检测准确率不低于 95%；

5.原料制备效率提升 10%；

6.设备稼动率提升 10%。

好，适用于指导加气混凝

土企业开展智能工厂建

设或改造，可在加气混凝

土行业推广应用。

41
砖瓦工厂智能制造

系统解决方案

该技术包括智能原料处理系统、自动化陈化库系统、智能

挤出或压制坯体成型系统、智能码坯系统、智能干燥系统、

智能焙烧系统、全自动卸砖打包系统或智能包装系统、智

能运行转运执行系统、智能环保运行等系统，可实现原料

配料、粉碎、搅拌混合及输送，物料物料陈化，卸垛、码

垛、包装，卸砖打包等全过程的无人化。

1.原料协调处理能力 130 t/h以上；

2.物料陈化能力 650 t/d以上；

3.智能挤出或压制坯体成型系统及智能码坯系统实现

无人值守，生产合格坯体、多规格码坯 2.5万块标准

砖/小时以上；

4.智能干燥系统及焙烧系统实现无人值守，每日干燥、

焙烧 20万块标准砖以上；

5.单线包装成本降低 150万元/年；

6.托盘周转损耗降低 20%；

7.打包效率不低于 3.5万块标准砖/小时。

该技术已应用于多家砖

瓦企业，应用效果较好，

适用于指导砖瓦企业开

展智能工厂建设或改造，

可在砖瓦行业推广应用。

砖瓦

42
装配式构件工厂智

能制造系统解决方

案

该技术包括智能设计与协同管理、柔性化智能生产、全流

程质量管控、智能仓储与物流调度、设备预测性维护、能

效与碳足迹管理等系统，可实现基于 BIM 的多专业协同

设计与自动化出图、构件拆分优化，基于 AGV 自动换模

等的柔性生产，基于机器视觉的缺陷检测，构件自动分拣、

堆垛及出库管理等，支撑 PC构件制造工厂智能化改造升

级。

1.生产效率提高 60%；

2.运营成本降低 20%；

3.设备故障预测准确率提升 3%~5%；

4.质量检测准确率提升 3%~5%；

5.构件尺寸合格率提升 3%~5%，混凝土强度标准差降

低 30%~50%；

6.单位构件能耗降低 10%~15%，碳排放强度下降

20%~25%；

7.提升工厂无人化水平；

8.减少生产安全事故和安全违规事件。

该技术已应用于多个构

件工厂，技术成熟度高，

且应用效果较好，适用于

指导装配式构件生产企

业开展智能工厂建设或

改造，可在装配式构件行

业推广应用。

装配式

构件

43
基于工业互联网的

碳排放管理平台

该技术适用于水泥、玻璃、陶瓷等建材企业，基于工业互

联网平台架构，结合生产工艺流程，对碳排放、碳足迹进

行全生命周期管理，为建材企业进行碳盘查提供精准、高

效、可溯源的数字化工具，构建全过程碳排放模型，测算

1.实现各工序碳排放数据采集与统计；

2.提高碳排放数据的科学性、时效性、准确性；

3.助力企业挖掘减碳潜力。

该技术已应用于多个建

材企业，技术成熟度高，

且应用效果较好，适用于

指导建材企业建设碳排

建材
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工厂碳排放量，通过碳配额核定，对企业碳排放情况进行

诊断，并给出节能减排解决方案建议。

放管理平台，可在建材行

业推广应用。

44
基于数字孪生技术

的数字化工厂管理

平台

该技术以完整准确的数字孪生工厂模型为基础，运用 3D
扫描与 BIM 技术，构建工程管理数字模型，建立统一的

数据标准和信息交互机制，应用物联网、工业互联网等技

术，打造涵盖数字设计、数字采购、数字物流、数字建造、

数字调试、数字交付的全业务链解决方案，缩短建设周期，

降低建设成本，提高工程质量，建设虚实映射的数字化工

厂，为数字化管理提供可视化平台和数据支撑。基于工厂

数字孪生模型，通过模拟仿真对具体业务需求持续优化改

进，提升自动化程度及生产流水线的精益管理，实现规划、

生产、运营全流程数字化管理。

1.工程造价工作量减少 90%；

2.设计错漏碰缺减少 80%；

3.数据一体化度提升 80%；

4.模型与数据集成度提升 70%。

该技术已在国内外水泥、

玻璃工厂项目中成功应

用，应用效果较好，适用

于指导水泥、玻璃企业建

设数字孪生工厂，可在行

业推广应用。

水泥、玻

璃

45
基于视觉识别的在

线质量检测系统

该技术适用于玻璃、陶瓷企业实现机器视觉技术与质量检

测的融合应用，搭建质量在线检测系统，通过工业相机结

合自动化控制系统，自动获取高精度样本图像，建立分级

分色智能检测算法，快速检测产品图像信息，包括缺陷信

息及坐标信息，进行缺陷类别及缺陷等级的判定，通过判

定逻辑下发指令进行智能优化控制，将质量信息反馈给工

作人员，同时将相关信息与 ERP、MES等系统对接，开

展质量分析与趋势预测，为决策者提供全面的数据支撑。

1.玻璃行业应用指标：

（1）质量检测率 100%；

（2）质量问题定位率 100%；

（3）产品损失降低 5%。

2.陶瓷行业应用指标：

（1）算法纹理拼接成功率达到 100%；

（2）单类颜色辩别差异≤5%；

（3）检测准确率达到 98.90%；

（4）缺陷最小检测精度≤0.1 mm；

（5）误检、漏检率≤1%。

该技术已应用于玻璃、陶

瓷行业，技术成熟度高，

且应用效果较好，适用于

指导玻璃、陶瓷企业建设

在线质量检测系统，可在

行业推广应用。

玻璃、陶

瓷
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46
基于工业互联网和

人工智能的建材产

品数字化检测系统

该技术适用于混凝土、玻璃等建材产品的检测，重点包括

合规管理、物料自动流转、信息追踪、自动化检测、智能

问答、能耗监测自控等系统，融合工业互联网、区块链、

大数据等信息技术，基于视频识别、图像分析、缺陷分析

等算法模型，集成射频感知芯片、协作机器人、自动导引

运输车、自动检测等设备，实现检测样品流转、追溯、检

测流程少人化，人员资质等的合规性智能识别及提醒，建

材产品检测知识、规范等的智能问答等，建材产品检测全

过程数据贯通及追溯。

1.人员数量减少 15%以上；

2.建材检测效率提升 20%；

3.物料可追溯率达到 100%；

4.智能问答准确率达 90%以上；

5.综合能耗降低 20%；

6.数据不可篡改、可追溯率达到 100%。

该技术已应用于多个建

材检测实验室，检测材料

包括混凝土、钢筋、板材、

玻璃等，应用效果较好，

适用于指导建材检测实

验室进行数字化智能化

升级，可在行业推广应

用。

建材

47
基于工业互联网的

工厂安全管控平台

该技术适用于水泥、玻璃、陶瓷等建材企业，通过应用智

能视觉算法，整合区域 DCS监控数据、主辅机设备振动

温度集采数据、视频监控系统，采用高频远程视频巡检方

式，对视频图像中的人员、车辆、设备/物品、环境四类目

标进行智能实时分析，实现违章隐患自动识别，环境风险

及时感知、设备运行安全监测、视频自动巡检，在隐患未

造成重大影响之前提前发现并警示，降低安监人员工作强

度，提升安全监管效率。

1.算法准确率不低于 95%；

2.系统响应时间小于 3 s；
3.提升企业安全管理水平，降低安全风险。

该技术已应用于多家建

材企业，满足企业安全管

控需求，技术成熟度高，

且应用效果较好，适用于

指导建材企业建设安全

管控平台，可在建材行业

推广应用。

建材

三、绿色化

48
大型生料终粉磨辊

压机系统

该产品集成了料床稳定和控制技术、硬质合金柱钉耐磨辊

面技术及单机和系统智能化控制技术，并采用了高效低阻

型动静态组合式选粉机，实现了生料粉磨系统无人化运

行，具有良好的社会经济效益。

1.单套最大生产能力：580~650 t/h；
2.系统电耗：小于 10 kWh/t；
3.辊面寿命：大于 30000 h。

该产品已成功应用于新

建水泥生产线的原料粉

磨，和现有水泥生产线原

料粉磨系统的节能改造。

水泥

49
第四代中置辊破篦

冷机

该产品位于篦床中间部位，高温热熟料在第一段篦床冷却

后，经中置辊式破碎机破碎成小于 25 mm 的颗粒，再由第

二段篦床二次冷却。此种结构冷却机熟料冷却效果好，用

风量更少。具有高热回收率、高输送效率和高运转率，超

低磨损的特点。

1.单位篦面积产量：42~46 t/（m2·d）；

2.单位冷却风量：单位冷却风量＜1.7 Nm3/kg.cl；
3.热回收效率≥75%；

4.出料温度≤65℃+环境温度（粒度≤25 mm）；

5.运转率≥99% ；

6.电耗≤5 kWh/t.cl。

该产品已应用于多条水

泥生产线，情况良好。
水泥
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50
水泥立磨终粉磨技

术

该技术以外循环终粉磨立磨为核心粉磨装备，开发了高压

力、低研磨次数的粉磨结构以及比表面积与细度双向控制

的选粉结构。同时与高效梯度分选技术匹配，优化了水泥

立式辊磨的工艺管道布置，满足了水泥立磨对循环风的工

艺需求。该技术具有系统阻力低、磨机运行稳定、成品质

量可控等特点。

1.生产能力：200~400 t/h；
2.比表面积：＞350 m2/kg；
3.系统电耗：≤22 kWh/t。

该技术已成功应用于国

内外多个水泥粉磨项目

中，适用于新建粉磨站以

及水泥粉磨技改。

水泥

51
水泥窑协同处置技

术

该技术主要包括两个方向。一是将满足或经过预处理后满

足入窑要求的生物质垃圾、生活垃圾等固体废物投入水泥

窑，在进行水泥熟料生产的同时实现对废物的无害化处

置。二是采用包括电石渣、磷石膏、氟石膏、锰渣、赤泥、

钢渣、镁渣及市政污泥等工业废渣废弃物，替代石灰石等

作为水泥生产用原料，通过含钙固体废弃物资源综合利

用，节约大量的天然矿产资源，降低天然原料的消耗，有

效减少水泥生产工艺过程的二氧化碳排放。

1.生活垃圾、污泥、生物质等可燃物在水泥窑系统中

热值替代率不低于 40%；

2.其他固体废物满足相应的标准规范要求；

3.原料替代率 10%以上，产品和能耗满足相关标准。

该技术已在多家水泥熟

料生产企业投入使用，具

有较好的推广应用前景。

水泥

52 低碳水泥技术

该产品主要包括两个方向。一是突破现有硅酸盐水泥熟料

矿物组成的限制，采用含钙较少的水泥熟料矿物体系，提

高低钙矿物含量，减少碳酸钙用量，从而减少 CO2排放，

如高贝利特水泥。二是创新水泥熟料矿物体系，采用非硅

酸盐水泥熟料体系，引入其他低钙或不含钙的矿物组分，

减少碳酸钙用量，从而减少 CO2排放，如硫（铁）铝酸盐

水泥、LC3水泥等。

吨水泥 CO2排放量降低 20%以上，产品符合相应的水

泥质量标准。

该技术已进行研发和应

用，具有较好的推广应用

前景。

水泥
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53
水泥窑炉全氧燃烧

耦合低能耗碳捕集

技术

该技术通过全氧燃烧耦合碳捕集，能够显著提升燃料燃烧

效率，提升碳捕集二氧化碳浓度，从而大幅降低碳捕集能

耗，为我国我国水泥行业碳达峰碳中和提供技术支撑。

1.全氧燃烧自富集系统：

（1）生料分解率≥94%；

（2）煤粉燃尽率≥95%；

（3）预热器出口烟气 CO2干基浓度≥80%；

（4）系统电耗(含制氧系统)≤110 kWh/t.CO2；

（5）综合能耗≤0.5 GJ/t.CO2。

2.CO2捕集提纯系统：

（1）台时产量≥26.88 t.CO2/h；
（2）CO2回收率≥90%；

（3）产品纯度：食品级 CO2≥99.9%；

（4）工业级 CO2 ≥99.5%；

（5）系统电耗≤250 kWh/t.CO2；

（6）综合能耗≤1.15 GJ/t.CO2。

该技术可显著降低单位

CO2 捕集的综合能耗和

运行成本，具有良好的推

广应用前景。

水泥

54
水泥窑炉处置含有

机污染物土壤成套

技术

该技术将水泥回转窑改造成含挥发性污染土热脱附装置，

将分解炉改造成含挥发性污染物高温裂解装置，采用烟气

急冷技术、干法脱酸技术等实现有机污染土修复。

1.热脱附污染土温度≥650℃；

2.热脱附停留时间 20~35 min；
3.土壤粒径 200目~5 cm；

4.脱附效率＞99.99%；

5.焚烧温度≥1100℃；

6.停留时间≥3 s；
7.有机物焚毁去除率≥99.99%。

该技术适用有机污染和

可高温分解的挥发性无

机污染物的污染土修复。

水泥

55
玻璃熔窑全氧燃烧

技术

该技术以高纯氧气代替空气助燃技术，提高火焰燃烧温

度，增强火焰辐射能力，同时可减少烟气量，降低有害气

体排放，提高热效率。

与现有的空气助燃生产线相比，实现不同程度节能。

1. 650 t/d 规模窑炉，节能 10%；

2. 1000 t/d 规模窑炉，节能 5%。

该技术已应用于一窑四

线超白压延玻璃熔窑、一

窑两线超白压延玻璃熔

窑以及高铝、TFT、高硼、

药玻等多条特种玻璃生

玻璃
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产线，市场前景广阔。

56
玻璃熔窑氢能利用

技术

该技术采用清洁能源替代的技术路线，利用绿色氢能替代

传统化石燃料，降低玻璃熔窑碳排放。

1.玻璃熔窑能耗≤1350 kCal/kg玻璃液；

2.玻璃熔窑氢能替代率≥30%；

3.玻璃熔窑减碳指标≥25%。

该技术已在部分玻璃企

业稳定运行，取得了较好

的社会效益，对于推动行

业绿色低碳发展具有重

要意义。

玻璃

57
玻璃熔窑用纳米材

料消泡技术

该技术术主要通过向玻璃液表面喷洒含纳米二氧化硅、氧

化铝等耐高温纳米材料的消泡剂，利用纳米材料的高导热

特性，可以明显消除玻璃液表面气泡，提高玻璃液熔化效

率。

在 1200t/d的玻璃窑炉上应用，指标如下：

1.窑炉碹顶温度可降低 20~30℃；

2.池底温度可提高 10℃以上；

3.单位产品能源消耗降低 4%～6%。

该技术已经在光伏玻璃

生产线上实现应用，未来

在建筑玻璃生产线上具

有良好的推广应用前景。

玻璃

58
高能效数字化双层

辊道窑技术

该技术具有产量大、成品率高、能耗低、智能等特点，对

陶瓷产业低碳节能、绿色环保技术的进步具有积极的推动

作用。

1.同截面水平温差：通过测温环检测±2℃；

2.零压处面板与环境温度之差≤30℃；

3.干燥、烧成综合燃耗≤1.5 Nm3天然气/m2砖。

该技术已在建筑卫生陶

瓷领域，取得较好的经

济、社会效益，具有良好

的推广应用前景。

建筑卫

生陶瓷

59
磷石膏制备轻骨料

技术

该技术可实现磷石膏轻骨料物理性质可调可控，磷石膏综

合利用率 95%以上，改性磷石膏轻骨料综合成本仅为天然

集料的 80%。

1.磷石膏轻骨料筒压强度达到 5 MPa；
2.磷石膏轻骨料的堆积密度为 800~1100 kg/m3；

3. 1h吸水率≤10%；

4.软化系数大于 0.85。

该技术在建材领域、公路

工程领域具有良好的应

用前景。

混凝土

60
墙体材料隧道窑处

置固废关键技术

该技术利用新型墙材隧道窑协同处置建筑垃圾、城镇污泥

和河道淤泥等固体废弃物，不产生二次污染，实现对大宗

固体废弃物无害化处置以及资源化利用。

1.烧结新型墙体及道路用建筑材料协同处置城市污

泥、建筑垃圾等大宗废弃物的协同处置率 90%以上；

2.满足烧结墙体材料产品指标要求，节能水平提高到

综合能耗≤44 kgce/t。
3.环保指标需满足烧结砖瓦工业大气污染物治理设施

工程技术要求标准

该技术已开始在行业应

用，具有很好的推广应用

前景。

墙体材

料
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61
烧结淤泥空心保温

砖预制装配式自保

温墙体系统

该技术以淤泥为主要原料，掺入秸秆、木屑等成孔剂，经

破碎、混合、成型后，在 950~1050℃高温下烧结而成，

成孔剂分解形成微孔结构，可显著降低导热系数，实现墙

体自保温。该技术能够大量消纳污泥等固废，可助力建材

行业绿色低碳发展。

1.固废掺量比≥90%；

2.墙体综合节能率≥65%。

适用于满足高能效标准

的公共建筑、商业楼宇及

住宅区等。

墙体材

料

62
磷石膏制备高强石

膏关键成套技术

该技术以磷石膏为原料，采用“半液相”蒸压法，通过晶型

调控、快速干燥、改性粉磨等工艺，制备高强石膏，为磷

石膏高附加值规模化利用提供技术支撑。

1.技术指标：高强石膏产品达到α石膏级别；

2.环保指标：采用先进环保控制技术，可溶性磷等污

染物达标排放。

该技术已开始在行业应

用，具有较好的推广应用

前景。

固废资

源化利

用

63
工业矿物精细分级

提纯工艺技术

该技术通过流体力学的旋流原理，使设备在工作过程中产

生数千倍的重力场，使颗粒间微小的重量差被放大数千

倍，从而实现超细颗粒间沿不同路径运行分离，解决了超

细材料由于粒度分布不均匀带来的产品质量问题。

1.分级细度 D50：0.3~0.5 μm；

2.有效成份一次产出率＞80%；

3.电耗＜16度/吨。

该技术可应用于石英、石

墨等矿物的超细分级与

提纯，现已在多个超细非

金属矿产品和其他超细

粉体的分级提纯项目中

得到应用。

矿物功

能材料

64
非金属矿物深度提

纯超导磁选装备与

技术

该技术利用超导的高背景磁场（3~6T），可捕获非金属矿

中一些细颗粒、弱磁性矿物，从而达到精细化的高效除杂

效果。该技术可广泛应用该技术针对我国弱磁性难分选的

非金属矿物，根据矿物高值化用途，建立以超导磁分离为

核心的深度提纯除杂选矿技术，可以替代传统的化学除杂

方法，该技术具有产能大、产率高、除杂效果优、环保节

能、稳定性高等优点，推广前景良好。

1.超导磁体直径≥600 mm;
2.磁场强度 3~6 T且可调；

3.磁场均匀度±10~14%；

4.矿浆处理量 7~20 t/h；
5.液氦动态零挥发；

6.可捕获≤30 μm微细粒、弱磁性颗粒；

7.资源利用率提升 5~12%。

该技术已在高岭土提纯

领域实现应用，具有良好

应用前景。

矿物功

能材料

65
高分子膜基自粘防

水卷材生产线能效

综合提升技术

该技术开发利用自动控制精密涂油设备、多通道刚性大直

径钢制辊冷却系统等核心装备，升降式烟气收集系统及前

浸入式冷却系统，导热油节能系统等技术，实现了高分子

膜基自粘卷材高速生产设备的国产化。具有投资成本低，

运行稳定可靠，自动化程度高及节能环保等特点。

1.产品能源单耗降低约 20%；

2.产品表观质量及内在各项性能指标对比国家标准超

出 15%以上；

3.产线生产成品合格率在 99%以上。

该技术已在部分企业大

规模投入使用，生产产品

已成功应用于某重点项

目建设，具有较好的应用

前景。

防水材

料
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