附件：

25项行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	有色金属行业

	
	YS/T 92-2021
	铝及铝合金花格网
	本文件规定了铝及铝合金花格网的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本文件适用于建筑、通风、装饰、隔离等用途的铝及铝合金花格网。用于踏板、防护用途可参照执行。
	YS/T 92-1995
	

	
	YS/T 457-2021
	铝箔用冷轧带材
	本文件规定了铝箔用冷轧带材的分类、质量保证、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本文件适用于铝箔用冷轧带材。

本文件不适用于电解电容器铝箔用冷轧带材和钎焊式热交换器用铝合金箔用冷轧带材。
	YS/T 457-2012
	

	
	YS/T 621-2021
	百叶窗用铝合金带、箔材
	本文件规定了百叶窗用铝合金带、箔材的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本文件适用于百叶窗用铝合金带、箔材。
	YS/T 621-2007
	

	
	YS/T 727-2021
	电容器外壳用铝及铝合金带材
	本文件规定了电容器外壳用铝及铝合金带材的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）的内容。

本文件适用于电容器外壳用铝及铝合金带材。
	YS/T 727-2010
	

	机械行业

	
	JB/T 14048-2021
	海工平台传动件合金钢锻件  技术条件
	    本文件规定了海工平台升降机构、锁紧机构中传动件合金钢锻件的订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、验收和质量证明书、标识和包装。

    本文件适用于海工平台起升降机构和锁紧机构中合金钢锻件的订货、制造和检验。
	
	

	
	JB/T 14047-2021
	超超临界汽轮机用ZG13Cr9Mo2Co1NiVNbNB耐热钢铸件  技术条件
	    本文件规定了超超临界汽轮机用ZG13Cr9Mo2Co1NiVNbNB耐热钢铸件的订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、验收和质量证明书、标识和包装等。

    本文件适用于工作温度630℃的超超临界汽轮机用ZG13Cr9Mo2Co1NiVNbNB耐热钢汽缸、阀壳等铸件的订货、制造、检验和验收。
	　
	

	
	JB/T 11017-2021
	1000MW及以上火电机组发电机转子锻件  技术条件
	本文件规定了1000MW及以上火电机组发电机转子用经真空处理合金钢锻件的订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、验收和质量证明书、标识和包装。

本文件适用于1000MW及以上火电机组发电机转子锻件的订货、制造与检验。
	JB/T 11017-2010
	

	
	JB/T 11027-2021 
	电渣熔铸大型水轮机铸件  技术条件
	    本文件规定了电渣熔铸大型水轮机铸钢件的订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、质量证明书、标识和包装。

    本文件适用于大型水轮机的整铸导叶、分体组焊式导叶等铸钢件的订货、制造、检验和验收，中小型电渣熔铸铸钢件可参考本标准。
	JB/T 11027-2010
	

	
	JB/T 11030-2021
	汽轮机高低压复合转子锻件  技术条件
	    本文件规定了汽轮机无中心孔高低压复合转子用真空处理的合金钢锻件的订货要求、制造工艺、技术要求、检验规则和试验方法、验收和质量证明书及标识和包装。

    本文件适用于汽轮机在高压侧高温和低压侧高应力下工作的无中心孔高低压复合转子锻件的订货、制造与检验。
	JB/T 11030-2010
	

	
	JB/T 10344-2021
	动力头式钻机
	    本文件规定了动力头式钻机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于在冲积层和单轴极限抗压强度不大于200MPa的岩石层中钻凿竖井或斜井的动力头式钻机。
	JB/T 10344-2002
	

	
	JB/T 10657-2021
	宽筛面强迫同步直线振动筛
	    本文件规定了宽筛面强迫同步直线振动筛的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

    本文件适用于中、细粒级物料干、湿式分级、脱水、脱介等作业中筛面宽度不小于3000mm的强迫同步直线振动筛。
	JB/T 10657-2006
	

	
	JB/T 14265-2021
	地下撬毛台车
	    本文件规定了地下撬毛台车的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

    本文件适用于在无爆炸性气体环境的金属非金属矿山中作业的撬毛台车。
	　
	

	
	JB/T 14266-2021
	矿山救援装备  多功能抢险救援车
	    本文件规定了矿山救援装备多功能抢险救援车的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于露天矿山、城镇乡村灾害及事故救援用的矿山救援装备多功能抢险救援车。
	　
	

	
	JB/T 14267-2021
	矿山救援装备  路轨两用底盘
	    本文件规定了矿山救援装备公路、铁路轨道两用底盘的术语和定义、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

    本文件适用于露天矿山救援、地铁、铁路中由二类汽车底盘改装的路轨两用底盘。
	　
	

	
	JB/T 14268-2021
	矿山救援装备  抛沙灭火车
	    本文件规定了矿山救援装备抛沙灭火车的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、产品说明书、包装、运输和贮存。

    本文件适用于采用二类底盘改装的露天矿山救援装备抛沙灭火车。
	　
	

	
	JB/T 14269-2021
	矿山救援装备  狭小地域消防救援车
	    本文件规定了矿山救援装备狭小地域消防救援车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、产品说明书、包装、运输和贮存。

    本文件适用于露天矿用、城镇及乡村等狭小地域救援用狭小地域消防救援车。
	　
	

	
	JB/T 14270-2021
	矿用耐磨橡胶衬板  技术条件
	    本文件规定了矿用耐磨橡胶衬板的型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于矿山、冶金等行业矿物输送、加工设备的易磨损部件——耐磨橡胶衬板或耐磨橡胶复合衬板。
	　
	

	
	JB/T 14271-2021
	矿用耐磨橡胶筛板
	    本文件规定了矿用筛分设备用耐磨橡胶筛板的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于各类矿用筛分设备配套的耐磨橡胶筛板。
	　
	

	
	JB/T 14272-2021
	矿用气动夹管阀
	    本文件规定了矿用气动夹管阀的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于对矿浆输送进行控制的矿用气动夹管阀。
	　
	

	
	JB/T 14273-2021
	矿用挖掘机  铸造斗齿  技术条件
	    本文件规定了矿用挖掘机铸造斗齿的术语和定义、牌号和代号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、合格证、包装、运输和贮存。

    本文件适用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利等行业用矿用挖掘机铸造斗齿。
	　
	

	
	JB/T 14274-2021
	轮胎式气动装岩机
	    本文件规定了轮胎式气动装岩机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于主要用于各种地下水平巷道掘进和回采时装载矿岩及露天矿场装载物料的轮胎式气动装岩机。
	　
	

	
	JB/T 14275-2021
	双转子单立轴破碎机
	    本文件规定了双转子单立轴破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于破碎抗压强度在140MPa以下的中等硬度的脆性非金属物料的双转子单立轴破碎机。
	　
	

	
	JB/T 14276-2021
	四齿辊破碎机
	    本文件规定了四齿辊破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志和使用说明书、包装、运输和贮存。

    本文件适用于破碎抗压强度极限在100MPa以下脆性物料的四齿辊破碎机。
	　
	

	
	JB/T 14277-2021
	碗式磨煤机用行星齿轮减速器
	    本文件规定了碗式磨煤机用行星齿轮减速器的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于电力、冶金和水泥等行业用碗式磨煤机的主传动减速器。
	　
	

	
	JB/T 14278-2021
	巷道钻锚护台车
	    本文件规定了巷道钻锚护台车的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于在金属矿、非金属矿、煤矿及工程隧道中完成巷道施工作业的巷道钻锚护台车。
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