附件1

43项行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	轻工行业

	
	QB/T 2590-2021
	储水式热水器搪瓷制件
	本文件规定了额定容量不大于1000 L的热水器搪瓷制件的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于储水式电热水器和热泵式热水器、太阳能热水器、燃气热水器等类似的储水式热水器搪瓷制件。
	QB/T 2590-2003
	

	
	QB/T 5627-2021
	非浓缩还原果汁 橙汁
	本文件规定了非浓缩还原果汁 橙汁的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以甜橙[Citrus sinensis（L.）]果实为原料，通过机械方法制成，仅采用巴氏杀菌[杀菌温度不超过100℃，杀菌时间（达到杀菌温度后的恒温时间）不超过60s]或非热处理方式加工，没有经过浓缩还原，不添加其他物质（甜橙果实加工橙汁生产线上原料甜橙本身以外的物质）的橙汁。该产品包括两类，即提供给消费者直接饮用的产品和提供给企业加工用的工业原料预包装产品。
	　
	

	
	QB/T 5628-2021
	制盐设备分类与代码
	本文件规定了制盐设备分类与代码的术语和定义、设备分类、设备编码。

本文件适用于制盐企业、事业和行政机关的设备登记工作及盐业管理部门的统计和评估工作。

本文件不包括锅炉及热电联产设备。
	　
	

	
	QB/T 5629-2021
	家用和类似用途空气制水机
	本文件规定了家用和类似用途空气制水机的术语和定义、分类和命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以空气为水源，将空气中气态水转化为液态水的家用和类似用途空气制水机。
	　
	

	
	QB/T 5630-2021
	雪莲养护贴
	本文件规定了雪莲养护贴的术语和定义、产品结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以纯棉织物作为亲肤面层，将雪莲等多种草本植物制成的精华素置于中间功能层，再覆以透气膜，经专用机械加工成型，用于人体生殖部位养护的一次性用品。
	　
	

	
	QB/T 5631-2021
	花生四烯酸油脂粉
	本文件规定了花生四烯酸油脂粉的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于以发酵法生产的花生四烯酸油脂为原料，添加其他食品原料和食品添加剂等辅料，加工制成的花生四烯酸油脂粉。
	　
	

	
	QB/T 5632-2021
	二十二碳六烯酸油脂粉
	本文件规定了二十二碳六烯酸油脂粉的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于以发酵法生产的二十二碳六烯酸油脂为原料，添加其他食品原料和食品添加剂等辅料，加工制成的二十二碳六烯酸油脂粉。
	　
	

	
	QB/T 5633.1-2021
	氨基酸、氨基酸盐及其类似物  第1部分：支链氨基酸（L-亮氨酸、L-异亮氨酸、L-缬氨酸）
	本文件规定了支链氨基酸（L-亮氨酸、L-异亮氨酸和L-缬氨酸）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于以淀粉质或糖类为原料，经生物发酵法生产的，用于食品加工用的支链氨基酸（L-亮氨酸、L-异亮氨酸、L-缬氨酸）。
	　
	

	
	QB/T 5633.2-2021
	氨基酸、氨基酸盐及其类似物  第2部分：L-谷氨酰胺
	本文件规定了L-谷氨酰胺的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于以淀粉质或糖类为原料，经生物发酵法生产的，用于食品加工用的L-谷氨酰胺。
	　
	

	
	QB/T 5634-2021
	钢塑复合压力管用电磁感应双热熔焊接管件
	本文件规定了钢塑复合压力管用电磁感应双热熔焊接管件的术语和定义、符号、缩略语、产品结构、材料、产品分类、使用条件级别及管系列 S 值的选择、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于以聚丙烯混配料为原料，经注塑成型的钢塑复合压力管（简称管材）用电磁感应承插双热熔连接型管件（简称管件）。

本文件规定的管材及管件适用于建筑冷热水管道系统，包括饮用水、采暖和中央空调管道系统等。
	　
	

	
	QB/T 5635-2021
	天然植物材料熏香 本草香
	本文件规定了天然植物材料熏香中本草香的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于天然植物材料熏香本草香。
	　
	

	纺织行业

	
	FZ/T 01099-2021
	纺织颜色体系
	    本文件规定了纺织用色立体颜色标号、测量、色差评价的要求，提供了颜色分析与搭配的建议。

    本文件适用于纺织品设计、加工、使用等领域中对颜色的定量表示和分析与搭配应用，其他行业颜色的定量表示和分析与搭配应用也可参照使用。
	FZ/T 01099-2008
	

	
	FZ/T 12068-2021
	喷气涡流纺涤棉混纺本色纱
	    本文件规定了喷气涡流纺涤棉混纺本色纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

    本文件适用于喷气涡流纺生产的，涤纶含量在50%及以上的涤棉混纺本色纱。
	　
	　

	
	FZ/T 12069-2021
	棉羊毛混纺涤纶弹力丝包芯本色纱
	    本文件规定了棉羊毛混纺涤纶弹力丝包芯本色纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

    本文件适用于环锭纺生产的，采用20 dtex～80 dtex涤纶弹力丝（芯线），外包精梳棉与羊毛（羊毛含量≤30%）混纺的本色纱。
	　
	　

	
	FZ/T 12070-2021
	聚酰亚胺纤维本色纱线
	    本文件规定了聚酰亚胺纤维本色纱线的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

    本文件适用于环锭纺生产的聚酰亚胺纤维本色纱线。
	　
	　

	
	FZ/T 14008-2021
	棉维混纺印染布
	    本文件规定了棉维混纺印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则及标志和包装。

    本文件适用于棉、维纶短纤为原料，棉纤维含量50%及以上，机织生产的各类漂白、染色和印花棉维混纺印染布。棉与维纶、涤纶纤维混纺的印染布可参照执行。
	FZ/T 14008-2005（2012）
	　

	
	FZ/T 14051-2021
	棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力印染布
	    本文件规定了棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

    本文件适用于经向为棉，纬向采用锦纶6长丝氨纶包覆纱为主要原料，机织生产各类漂白、染色和印花的棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力印染布。
	　
	　

	
	FZ/T 14022-2021
	间位芳纶印染布
	    本文件规定了间位芳纶印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

    本文件适用于机织生产的各类漂白、染色和印花间位芳纶印染布，间位芳纶混纺印染布（间位芳纶含量90%及以上）可参照执行。
	FZ/T 14022-2012
	　

	
	FZ/T 14052-2021
	锦纶与涤纶交织印染布
	    本文件规定了锦纶与涤纶交织印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

    本文件适用于锦纶6长丝与涤纶弹力丝为原料、机织生产的各类练白、染色和印花锦纶与涤纶交织印染布。
	　
	　

	
	FZ/T 14021-2021
	防水、拒油、防污、免烫印染布
	    本文件规定了防水、拒油、防污、免烫印染布的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

    本文件适用于经防水、拒油、防污、免烫整理的纯棉及棉与涤混纺（棉含量不低于35%），机织生产的各类漂白、染色和印花织物。
	FZ/T 14021-2011
	　

	
	FZ/T 14023-2021
	涤（锦）纶防水透湿雨衣面料
	    本文件规定了涤（锦）纶防水透湿雨衣面料的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本文件适用于涤纶、锦纶、涤锦复合丝为原料的机织物，经覆膜或涂层整理的防水透湿雨衣面料。
	FZ/T 14023-2012
	　

	
	FZ/T 22017-2021
	粗梳山羊绒点子纱
	    本文件规定了粗梳山羊绒点子纱的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

    本文件适用于山羊绒纯纺本色纱或有色纱为基纱（点子含量≤7%）的粗梳针织用点子纱。
	　
	　

	
	FZ/T 24012-2021
	拒水、拒油、抗污山羊绒针织品
	    本文件规定了拒水、拒油、抗污山羊绒针织品的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于含山羊绒30%及以上的山羊绒针织品拒水、拒油、抗污性能的评定。

本文件不适用于36个月及以下的婴幼儿山羊绒针织品。
	FZ/T 24012-2010
	　

	
	FZ/T 50054-2021
	化学纤维  长丝卷装外观在线智能检测
	    本文件规定了化学纤维长丝卷装外观在线智能检测的术语和定义、检测原理、检测要求、在线检测系统构成、功能要求和性能要求。         

    本文件适用于化学纤维卷装长丝。
	　
	　

	
	FZ/T 50055-2021
	氨纶长丝  动态可牵伸性能试验方法
	本文件规定了氨纶长丝动态可牵伸性能的试验方法。

本文件适用于线密度10.0 dtex～111.1 dtex的氨纶长丝，其它规格可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 52056-2021
	富硒粘胶短纤维
	    本文件规定了富硒粘胶短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本文件适用于线密度为1.10 dtex～6.70 dtex的富硒粘胶短纤维。
	　
	　

	
	FZ/T 52002-2021
	锦纶66短纤维
	    本文件规定了锦纶66短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本文件适用于线密度0.89 dtex～16.67 dtex，本色，有光、半消光，圆形截面的纺纱用的锦纶66短纤维，其他类型的锦纶66短纤维可参照使用。
	FZ/T 52002-2012
	　

	
	FZ/T 52057-2021
	锦纶6短纤维
	    本文件规定了锦纶6短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本文件适用于线密度为0.89 dtex～16.67 dtex，本色，有光，半消光，圆形截面的纺纱用锦纶6短纤维，其它类型的锦纶6短纤维可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 52058-2021
	低熔点聚乳酸（LMPLA）/聚乳酸（PLA）复合短纤维
	    本文件规定了低熔点聚乳酸（LMPLA）/聚乳酸（PLA）复合短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本文件适用于线密度为1.67dtex～6.40dtex的以低熔点聚乳酸（LMPLA）为皮层、聚乳酸（PLA）为芯层，本色的低熔点聚乳酸（LMPLA）/聚乳酸（PLA）皮芯型复合短纤维。其它类型的低熔点聚乳酸（LMPLA）/聚乳酸（PLA）复合短纤维可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 54040-2021
	聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)弹力丝
	    本文件规定了聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）弹力丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存的要求。

    本文件适用于总线密度为22 dtex～340 dtex，单丝线密度1.0 dtex～5.6 dtex的圆形截面的本色聚对苯二甲酸丁二醇酯弹力丝。其它类型的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）弹力丝可参照使用。
	FZ/T 54040-2011
	　

	
	FZ/T 54130-2021
	聚丙烯腈基碳纤维大丝束原丝
	    本文件规定了聚丙烯腈基碳纤维大丝束原丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本文件适用于单丝根数在24K～50K聚丙烯腈基碳纤维大丝束原丝,50K以上的聚丙烯腈基碳纤维大丝束原丝可以参照使用。

注：1K为1000根。
	　
	　

	
	FZ/T 60021-2021
	织带产品物理机械性能试验方法
	    本文件规定了织带的物理机械性能试验方法,包括机织带、针织带及编织带。

    本文件适用于以各类纺织原料加工成的弹性和非弹性带类产品的检测。
	FZ/T 60021-2010
	　

	
	FZ/T 63054-2021
	涤纶色纺缝纫线
	    本文件规定了涤纶色纺缝纫线产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、分等规定、试验方法、检验规则，包装标志和运输贮存。

    本文件适用于涤纶色纺缝纫线。
	　
	　

	
	FZ/T 63055-2021
	涤纶低弹丝缝纫线
	    本文件规定了涤纶低弹丝缝纫线产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、分等规定、试验方 法、检验规则、包装标志和运输贮存。

    本文件适用于涤纶低弹丝缝纫线。
	　
	　

	
	FZ/T 63056-2021
	缝纫用再生涤纶本色纱线
	    本文件规定了缝纫用再生涤纶（棉型纤维）本色纱线的术语和定义、产品分类、标记、要求、分等规定、试验方法、检验规则、标志与包装。

    本文件适用于以100%再生涤纶为原料纺制的缝纫用本色纱线。
	　
	　

	
	FZ/T 63013-2021
	涤纶长丝织带
	    本文件规定了涤纶长丝织带的术语和定义、技术要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。

    本文件适用于机织织带机生产的宽度范围在2 mm～150 mm之间的涤纶长丝织带。
	FZ/T 63013-2010、

FZ/T 63032-2015
	　

	
	FZ/T 64081-2021
	大隔距经编间隔复合织物
	    本文件规定了大隔距经编间隔复合织物的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以两层隔距50 mm以上的双针床经编织物为基布，经表面复合PVC或TPU膜（树脂）制成的大隔距经编间隔复合织物。
	　
	　

	
	FZ/T 64082-2021
	滤料用基布
	    本文件规定了滤料用基布的术语和定义、技术要求、检测方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。

    本文件适用于工业除尘滤料用机织基布。
	　
	　

	
	FZ/T 64083-2021
	防熔融金属飞溅织物
	    本文件规定了防熔融金属飞溅织物的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于铝、铁等冶炼工况穿着的防熔融金属飞溅机织物。
	　
	　

	
	FZ/T 64084-2021
	电子印刷丝网
	    本文件规定了电子印刷丝网的术语和定义、分类分等和规格表示、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本文件适用于电子印刷用机织平纹丝网。
	　
	　

	
	FZ/T 64085-2021
	非织造用纤维网帘
	    本文件规定了非织造用纤维网帘的术语和定义、型号与分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。

    本文件适用于干法成网、湿法成网和聚合物直接成网等非织造制造工艺用纤维网帘，其它非织造制造工艺用纤维网帘可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 12071-2021
	导电纱线
	    本文件规定了导电纱线的术语和定义、产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本文件适用于导电纤维与其他纤维经混纺或复合制成的导电纱线。

本文件不适用于导电纤维在纱线内部呈芯型结构的纱线。
	　
	　

	包装行业

	
	BB/T 0045-2021
	纸浆模塑制品 工业品包装
	本文件规定了工业品包装用纸浆模塑制品的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于湿法成型的工业品包装用纸浆模塑制品的设计、生产和检验。
	BB/T 0045-2007
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