
附件1
2021年公路水路行业产品质量监督抽查
产品、检测项目及依据标准一览表
	序号
	抽查产品名称
	抽查种类及检测项目
	抽查地点
	依据标准

	1 
	公路波形梁钢护栏
	护栏板
	基底金属板厚
定尺长度
护栏板宽度
防腐层外观
防腐层厚度
	新建和改扩建公路工程施工现场
	GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》；
GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》；
GB/T 18226-2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》；
JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》；
公路波形梁钢护栏产品质量行业监督抽查实施规范（JDCC 2020-03）（交通运输部2020年第40号公告）。

	
	
	立柱
	立柱壁厚
定尺长度
防腐层外观
防腐层厚度
	
	

	
	
	防阻块
	基底金属板厚
防腐层外观
防腐层厚度
	
	

	
	
	托架
	基底金属板厚
防腐层外观
防腐层厚度
	
	

	
	
	拼接螺栓
	整体抗拉荷载
防腐层外观
防腐层厚度
	
	

	
	
	连接螺栓
	抗拉强度
防腐层外观
防腐层厚度
	
	

	2 
	路面标线用玻璃珠
	1号
	外观要求

粒径分布

成圆率

折射率
	新建和改扩建公路工程施工现场
	GB/T 24722-2009《路面标线用玻璃珠》；

JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》；

路面标线用玻璃珠产品质量行业监督抽查实施规范（试行）（交通运输部 2015年第32号公告）。

	3 
	电子不停车收费设备
	复合通行卡（CPC卡）
	载波频率
频率容限
调制系数
唤醒灵敏度
协议符合性
文件结构
工作温度
静电
	生产企业仓库、发行机构
	GB/T 20851.1-2019《电子收费 专用短程通信 第1部分:物理层》；
GB/T 20851.5-2019《电子收费 专用短程通信 第5部分:物理层主要参数测试方法》；
GB/T 17618-2015《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》；
《收费公路联网电子不停车收费技术要求》（交通运输部2011年第13号公告）；
《高速公路复合通行卡（CPC）技术要求》（交通运输部2019年第43号公告）；
电子不停车收费设备产品质量行业监督抽查实施规范（JDCC 2019-01）（交通运输部2019年第55号公告）。

	4 
	止水带
	变形缝用止水带；
施工缝用止水带。
	外观质量
尺寸（宽度、厚度）
硬度
拉伸强度
拉断伸长率
撕裂强度
脆性温度
热空气老化
臭氧老化
	新建和改扩建公路工程施工现场
	GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分:止水带》；
止水带产品质量行业监督抽查实施规范（JDCC 2020-16）（交通运输部2020年第84号公告）

	5 
	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管
	圆形塑料波纹管
	外观
规格（壁厚）
环刚度
局部横向荷载

纵向荷载
柔韧性
	新建和改扩建公路工程施工现场
	JT/T 529-2016《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》；
预应力混凝土桥梁用塑料波纹管产品质量行业监督抽查实施规范。

	6 
	
	扁形塑料波纹管
	外观
规格（壁厚）
环刚度
局部横向荷载
	
	

	7 
	土工合成材料
土工织物
	短纤针刺非织造土工布
	纵、横向断裂强度
标称断裂强度对应伸长率
CBR顶破强力
纵、横向撕破强力
	新建和改扩建公路工程施工现场
	GB/T 17638-2017《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》；
GB/T 17639-2008《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》；
GB/T 17640-2008《土工合成材料 长丝机织土工布》；
土工合成材料 土工织物产品质量行业监督抽查实施细则。

	8 
	
	长丝纺粘针刺非织造土工布
	纵、横向断裂强度
纵、横向标准强度对应伸长率
CBR顶破强力
纵、横向撕破强力
	
	

	9 
	
	长丝机织土工布
	经、纬向断裂强度
经、纬向标准强度对应伸长率
CBR顶破强力
经、纬向撕破强力
	
	

	10 
	高性能减水剂
	标准型聚羧酸系高性能减水剂
	减水率
泌水率比
含气量
氯离子含量
	新建和改扩建公路工程施工现场
	JT/T 769-2009《公路工程 聚羧酸系高性能减水剂》；
高性能减水剂产品质量行业监督抽查实施规范（JDCC 2020-07）（交通运输部2020年第77号公告）

	11 
	
	缓凝型聚羧酸系高性能减水剂
	
	
	

	12 
	
	减缩型聚羧酸系高性能减水剂
	
	
	

	13 
	
	早强型聚羧酸系高性能减水剂
	
	
	

	14 
	道路运输车辆卫星定位车载终端
	客运车辆终端
	一般要求（外观、铭牌）
功能要求（自检、定位、信息采集、休眠、警示、多中心接入）

性能要求（整体性能、卫星定位模块、电气适应性能、环境适应性能、电磁兼容）等
	终端生产企业、车辆生产企业、服务企业
	JT/T 794-2019《道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求》；
JT/T 808-2019《道路运输车辆卫星定位系统 终端通信协议及数据格式》；
道路运输车辆卫星定位车载终端产品质量行业监督抽查实施规范。

	15 
	
	货运车辆终端
	
	
	

	16 
	
	危险货物运输车辆终端
	
	
	

	17 
	
	挂车终端
	
	
	


注：未标注年份和编号的标准规范，以交通运输部颁布或备案的最新版本为准。
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