附件
19项行业标准名称及主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	有色金属行业

	
	YS/T 492-2021
	铝及铝合金成分添加剂
	本文件规定了铝及铝合金成分添加剂的产品分类、质量保证、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本文件适用于配制或调整铝及铝合金化学成分用添加剂。
	YS/T 492-2012
	　

	
	YS/T 619-2021
	精细氧化铝分类及牌号命名
	本文件规定了精细氧化铝的分类及牌号命名规则、各系列产品牌号命名等内容。

本文件适用于精细氧化铝中的氢氧化铝系列、特种氧化铝系列、拟薄水铝石系列、沸石系列、铝盐系列产品的分类及命名。
	YS/T 619-2007
	

	纺织行业

	
	FZ/T 12072-2021
	棉聚酰胺酯纤维混纺本色纱线
	    本文件规定了棉聚酰胺酯纤维混纺本色纱线的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

    本文件适用于环锭纺生产的精梳棉（棉含量≥50%）与聚酰胺酯纤维混纺本色纱线。
	
	

	
	FZ/T 12016-2021
	棉与涤纶混纺色纺纱
	    本文件规定了棉与涤纶（棉型短纤维）混纺色纺纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

    本文件适用于环锭纺普梳或精梳棉与涤纶混纺色纺纱、喷气涡流纺精梳棉（棉含量≥35%）与涤纶混纺色纺纱。
	FZ/T 12016-2014
	　

	
	FZ/T 52061-2021
	染色粘胶短纤维
	    本文件规定了染色粘胶短纤维的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

   本文件适用于线密度范围在1.10 dtex～6.70 dtex的染色粘胶短纤维。
	　
	　

	
	FZ/T 13052-2021
	棉与莱赛尔纤维混纺本色布
	    本文件规定了棉与莱赛尔纤维混纺本色布的术语和定义、分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于机织生产的精梳棉与莱赛尔纤维混纺本色布。
	　
	　

	
	FZ/T 13053-2021
	棉与粘胶纤维纱线交织本色布
	    本文件规定了棉与粘胶纤维纱线交织本色布的术语和定义、分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于机织生产的精梳棉与粘胶纤维纱线交织本色布。
	　
	　

	
	FZ/T 13054-2021
	天然染料染色棉制品
	    本文件规定了天然染料染色棉制品的定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于天然植物染料染色棉制品。
	　
	　

	
	FZ/T 13055-2021
	棉蚕丝交织色织布
	    本文件规定了棉与蚕丝交织色织布的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以棉纤维和蚕丝为原料、经过交织而成的色织布。
	　
	　

	
	FZ/T 13019-2021
	色织氨纶弹力布
	    本文件规定了色织氨纶弹力布的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于鉴定以棉、麻或化学纤维为主要原料生产的各类服饰用机织色织氨纶弹力布（不包括色织弹力牛仔布）的品质。
	FZ/T 13019-2007
	　

	
	FZ/T 13056-2021
	涤粘混纺色纺弹力布
	    本文件规定了涤粘混纺色纺弹力布的术语和定义、规格与分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于含涤纶60%以上涤粘色纺纱/氨纶包覆线(或氨纶包芯纱)为原料、机织生产的涤粘混纺色纺弹力布。其它色纺弹力布可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 50056-2021
	合成纤维 短纤维拒水性能试验方法
	    本文件规定了合成纤维短纤维拒水性能的试验方法。

    本文件适用于合成纤维短纤维。

    注：具有拒水性能的短纤维一般包括：聚乙烯(PE)/聚丙烯(PP)复合短纤维、聚乙烯(PE)/聚酯(PET)复合短纤维、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)短纤维等。
	　
	　

	
	FZ/T 51021-2021
	纤维级聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）泡料
	    本文件规定了纤维级聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）泡料的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本文件适用于回收的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）加工的泡料。
	　
	　

	
	FZ/T 52059-2021
	抗菌粘胶短纤维 
	     本文件规定了抗菌粘胶短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本文件适用于线密度为1.10 dtex～2.20 dtex、在纺丝原液中添加抗菌物质而具有本征抗菌功能的粘胶短纤维。其他类型的抗菌粘胶短纤维可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 52060-2021
	有色非织造用涤纶短纤维
	    本文件规定了有色非织造用涤纶短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本文件适用于采用原液着色技术生产的圆形截面、线密度为1.30 dtex～6.70 dtex的非织造用涤纶短纤维。其它类型的有色非织造用涤纶短纤维可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 54131-2021
	弹性涤纶牵伸丝/涤纶预取向丝空气变形丝（EDY/POY ATY）
	    本文件规定了弹性涤纶牵伸丝/涤纶预取向丝空气变形丝（EDY/POY ATY）的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

    本文件适用于总线密度88.0 dtex～330.0 dtex、单丝线密度1.0 dtex～5.0 dtex、本色、半消光、圆形截面的弹性涤纶牵伸丝/涤纶预取向丝空气变形丝(EDY/POY ATY)。其它规格、类型的弹性涤纶牵伸丝/涤纶预取向丝空气变形丝可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 62043-2021
	聚氨酯离型转印沙发面料
	     本文件规定了聚氨酯离型转印沙发面料的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以纺织织物为基材，经聚氨酯离型转印技术生产的沙发面料。
	　
	　

	
	FZ/T 62044-2021
	抗菌清洁巾
	     本文件规定了抗菌清洁巾的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以纺织纤维制成的，用于洗擦、清洁的，可重复洗涤使用的抗菌清洁巾（不包括一次性卫生用品）。
	　
	　

	
	FZ/T 62045-2021
	棉睡袋
	    本文件规定了棉睡袋的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以纺织织物为主要面料，以各种天然纤维、化学纤维为填充物而制成的棉睡袋。

    本文件不适用于军队和-20℃以下极端环境探险等特殊用途的睡袋。本文件也不适用于年龄在14周岁及以下儿童及婴幼儿使用的睡袋。
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