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强制性国家标准《灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求》

编制说明

一、工作简况，包括任务来源、起草人员及其所在单位、起草过程等

（一）任务来源

照明在国民经济中具有特殊的地位和作用，据统计照明用电量占全球总电耗 15.2%。照明电

器行业的产品主要是光源和灯具产品，及相关的零部件和附件。灯具是指分配、透过或改变一个

或多个光源发出光线的器具，它包括支承、固定和保护光源所必需的所有部件，以及必需的电路

辅助装置和将它们连接到电源的装置，但不包括光源本身。除了传统光源以外，目前越来越多的

灯具中使用了 LED 光源。

根据《国务院办公厅关于印发强制性标准整合精简工作方案的通知》（国办发〔2016〕3 号）

的要求，在工信部、国标委和中轻联的领导下，全国照明电器标准化技术委员会灯具分技术委员

会（以下简称“灯具分标委”）对灯具领域现行的及在研的多项强制性国家标准开展了精简整合

工作。根据精简整合工作结论，需要针对现行的强制性灯具安全标准进行整合成一份通用性顶层

国家强制性标准。

为此上海时代之光照明电器检测有限公司申报了《灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求》国

家标准制定计划，上报中华人民共和国工业和信息化部，经批准列入了 2019 年的灯具标准制定

项目计划，计划项目编号为 20190059-Q-339。

（二）主要工作过程

1 标准下达及起草小组的成立

（1）标准下达

2017 年 9 月，全国照明电器标准化技术委员会召开了强制性标准方案讨论会，会议宣布了灯

具等各类照明电器强制性标准的专题工作组的成员。启动的照明电器强标工作方案是附录索引式

标准，2018 年起草单位上报了按此方案的灯具强标立项计划，2019 年《灯具及灯具用电源导轨

系统 安全要求》强制性国家标准获得立项。2019 年国标委和工信部领导在强标工作小组会议上

提出，附录索引式标准不符合相关标准化法规的规定，方案需要进行方向性调整。

（2）成立灯具强标工作小组

a. 成立照明强标领导小组

2019 年 6 月北京电光源研究所召集成立了照明强标领导小组，参与商讨强制性国家标准尝试

除“附录索引式”以外其他整合方式的可行性，时代之光作为灯具强标起草单位参加工作组，并

在工作组会议上提出强标应兼顾认证和监督抽查的应用需求，并考虑与最新国际标准接轨，工作

组认为这是强标要考虑的重要方面，各个强标起草单位应遵循该原则。

按照首次工作组会议达成的一致意见，照明强标的核心要素由要求和验证方法构成，验证方

法的支撑标准列入到规范性附录。

b. 照明强标领导小组对灯具等 3 个强标的多个草案方案进行评估

2020 年时代之光参加了全国照明电器标准化技术委员会组织召开的 4 次会议，分别为：

2020 年 10 月 14 日，此次会议确定了任务分工和完成的时间。

2020 年 10 月 27 日，会议讨论的是学习家电标委会编写的方法，确定标准草案的整合方式。

2020 年 11 月 7 日，会议确定了对于现行国标所对应 IEC 标准已撤回的产品，不纳入本标准

稿范围。验证方法直接总体引用附录 A 标准。

2020 年 11 月 16 日，会议针对 IEC 标准较国标的各项差异是否纳入在本标准草案中采用的问

题，灯具起草小组提出了成立灯具强标制定工作组，将在工作组内部进行讨论。
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c. 成立灯具强标工作小组

2020 年 11 月 16 日，时代之光组织成立了灯具强标制定工作组。

2 形成标准工作组讨论稿

2020 年 11 月 17 日，时代之光组织召开了工作组第一次会议。会议中确定了验证方法是直接

引用推标，会议成员都希望能以新老标准保持协调的方式来制定强标。且会议一致同意在强标的

要求部分纳入 IEC 标准增加的新条款和要求。

2020 年 12 月 2 日，时代之光组织召开了灯具强标制定工作组第二次会议。会议确定了 IEC
60598-1 第 9 版中一些技术差异，在本标准上的处理方法。

2020 年 12 月 10 日，时代之光组织召开了灯具强标制定工作组第三次会议。针对专家们提的

意见，起草小组编写完成标准工作组讨论稿。

3 形成标准征求意见稿

2020 年 12 月 30 日，灯具标委会秘书处向 63 家单位发出草案和征求意见函。截至 2021 年 1 月 31 日，

收到 7 个单位 58 条意见，负责起草单位讨论修改后形成征求意见稿。

（三）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

《灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求》由上海时代之光照明电器检测有限公司牵头并负

责起草工作，中国质量认证中心、欧普、昕诺飞等单位也参与了标准的起草工作。

主要起草成员：刘尔立、施晓红、杨樾、陈松、张俊斌、周鼎、倪伟、陈超中、姜丽丽。

所做的工作：刘尔立担任起草工作组组长，全面协调标准起草工作，并负责对各阶段标准的审核。施

晓红、杨樾负责收集、分析国内外相关技术文献和资料，对国内产品实际情况全面调研以及国家标准体系

与 IEC 标准体系的协调配套。陈松、张俊斌、周鼎、倪伟、陈超中、姜丽丽负责标准文本的编制、重点企

业意见征求及归纳、标准编制说明的撰写和内审等工作。

张伟负责照明电器产品强制性标准的总体规划和协调。

二、编制原则、强制性国家标准主要技术要求的依据（包括验证报告、统计数据等）及理由

（一）编制原则

1 科学协调性

《灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求》工作组在标准制定过程中，对国内相关灯具生产

企业和市场做了充分的调研和分析，精简整合 GB 7000 系列的 20 个标准，对灯具产品的标准体

系进行提升优化增加标准的适用性和科学协调性。

本文件是对原有灯具产品的安全要求强制性国家标准进行整合，本标准中的技术要求和验证方法提出

和确定是依据原有各灯具产品的安全要求标准，按照灯具产品的用途对技术要求进行条款编辑上的归类梳

理和语句表述上概括提炼。本标准对所有灯具产品安全要求系统梳理，调理性更清晰。

2 先进性

制定强制性国家标准是对现有灯具类强标的精简整合，在编制过程中起草单位综合考虑的目

前国标版本落于 IEC 标准、强标发布后修订频率难以与 20 多个整合范围内的 IEC 标准同步的客

观情况，本文件制定时充分考虑了满足消费者对安全健康的要求，以及政府对产品认证和市场监

督的要求，采用了与现行国标和最新 IEC 标准最大限度地可协调性的编写方法，使标准在保证不

降低现行标准地基础上，又能跟上最新的 IEC 标准，以保证标准的先进性。通过标准的实施，给

消费者打造一个放心的消费环境，使本强制性标准能够在国内达到领先水平，并与国际水平接轨。

3 可适用性

《灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求》标准的制定充分考虑了我国灯具的使用的实际情

况和灯具企业、质检机构的意见、建议，符合标准体系的指导方向，标准内容便于实施。

（二）主要技术要求的依据

本文件是照明电器行业灯具安全要求国家标准，从保障人身健康和生命财产安全角度，规定了各类灯

具产品的安全要求。标准内容主要参考了 IEC 安全标准中的标记、机械结构、电气结构、热和光生物的安
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全要求。

1关于范围

本文件适用于各类灯具及灯具用电源导轨系统。

2 关于要求制定

本文件是 GB 7000 标准系列和 GB/T 13961 的精简整合，考虑到先进性且与国际标准接轨，本文件在

现行国标的基础上增加了等同采用 IEC 新发布的灯带产品的要求。

GB 7000 标准系列由第 1 部分一般要求和第 2 部分具体产品的特殊要求组成，第 2 部分要与第 1 部分

一起使用，GB/T 13961 也要与 GB 7000 标准系列的第 1 部分一起适用，因此本文件中要求的顺序与 GB

7000.1-2015 相同。

GB 7000 标准系列中 GB 7000.1 是基础标准，很多章节是在给出原则性要求的基础上再给出具体的合

格验证规定和试验方法，原则通常是比较固定的，合格验证规定和试验方法是会随着与时俱进频繁修订的。

为了最大限度的与之后的修订版标准内容协调一致，提升标准的科学性，使强制性标准能够在国内达到领

先水平，与国际水平接轨，给消费者打造一个放心的消费环境，本文件要求部分用以下方式制定要求：

——GB 7000.1 中给出原则性要求的，本文件中相应的对一般要求(4.1)、标记(4.2)、接地规定（4.5）、

防触电保护（4.6）防尘、防固体异物和防水（4.7）、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流（4.8）、

爬电距离和电气间隙（4.9）、耐久性试验和热试验（4.10）、耐热、耐火和耐起痕（4.11）以及接线端子（4.12）

等大多数章节制定原则性要求。

——GB 7000.1 中没有给出原则性要求的章节，本文件结合 GB 7000 标准系列的第 1 部分和第 2 部分

以及 GB/T 13961-2008 的要求编写，例如对结构（4.3）和外部接线和内部接线（4.4）按多个要素打开制定

了原则性要求。对于目前国标中没有而 IEC 60598-1：2020 增加的具体要求，本标准也给出了原则性要求，

包括由信息技术通信电缆供电的灯具（4.3.13）、电磁场（4.3.24），以及在对部件（4.3.3）的要求对风扇灯

具的扇叶。

2.1 术语定义

本文件使用 GB 7000 系列标准和 GB/T 13961 界定的术语和定义，同时给出本文件中使用、等同采用

IEC 60598-1：2020 的“信息技术通信电缆（IEC 60598-1:2020，1.2.100）”和“导轨安装灯具”（IEC

60598-1:2020，1.2.101）两个新的术语和定义。

2.2 一般要求

本文件制定的一般要求采用 GB 7000.1-2015 的第 0.3.1 条（一般要求），同时与 IEC 60598-1:2020 的第

0.3.1 条一致。

2.3 标记

本文件制定的灯具上的标记采用 GB 7000.1-2015 中 3.2a）、3.2b）和 3.2c）的要求，附加信息采用 GB

7000.1-2015 中 3.3 的要求。灯具用电源导轨系统的标记参考采用 GB 7000.1 中 3.2b）和 3.2c）的要求，附

加信息概括了 GB/T 13961-2008 中 6.5 的要求。

2.4 结构

结构包括了很多要素，它是灯具安全的重要组成部分，编写时采用了下述方法：

——为了保证叙述时的紧凑型和关联性，在对 GB7000 标准系列和 GB/T 13961 中的结构章节后，将

分散在各个条款和标准中的相同要素组合在一个条款中，将一些特征条款单独列出，如部件（4.3.3）组

合了 GB 7000.1 和 IEC 60598-1 中的 14 个部件类条款，机械强度也采用了相同的编写方法。

——列出的 GB7000.1 和 IEC 60598-1 的要求，按 GB 7000 第 2 部分标准和 GB/T 13961-2008 规定的适

用性，都应该应用于具体灯具产品和灯具用电源导轨系统。

——对于 GB 7000 第 2 部分规定的一些需要重点提示的特殊要求，在结构中单独列出，如 4.3.15~4.3.22
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的要求。

2.5 外部接线和内部接线

按电源连接和其它外部接线（4.4.1）和内部接线（4.4.2）两个大要素，将 GB7000.1-2015 和 IEC

60598-1:2020 中 5.1 和 5.2、GB 7000 标准系列第 2 部分各个标准中相应章节（不同的产品标准章为 8，或

10，或 11）中的要求，以及 GB/T 13961-2008 第 10 章的要求，原则性的归纳在 4.4.1 和 4.4.2 中，主要包

括兼容性、电气和机械特性、应力消除和绝缘措施等等。

2.7 接地规定等其他要求

在 GB 7000 系列标准第 2 部分和 GB/T 13961 的相应章节中都直接引用 GB 7000.1，不适用时会直接给

出不适用的条款。

在制定本文件时，对 GB 7000.1-2015 中提出总要求或所含要素的分要求的章节，也提出相应的原则性

要求，这些条款包括接地规定（4.5）、防触电保护（4.6）、防尘、防固体异物和防水（4.7）、绝缘电阻和电

气强度、接触电流和保护导体电流（4.8）、爬电距离和电气间隙（4.9）、耐久性试验和热试验（4.10）、耐

热、耐火和耐起痕（4.11）和接线端子（4.12）。

2.8 技术要求的依据

制定本文件要求的主要依据见表 1。

表 1 技术要求的依据

强制性标准条款 依据标准 条款

3 术语与定义

GB 7000.1-2015 1

GB 7000系列标准 3，或 4

GB/T 13961-2008 3

3.1

导轨安装灯具
IEC 60598-1:2020 1.2.101

3.2

信息技术通信电缆
IEC 60598-1:2020 1.2.100

4.1一般要求

GB 7000.1-2015 0.3.1

GB 7000标准系列第 2部分 2，或 3，或 4

GB/T 13961-2008 5

4.2 标记

4.2.1灯具

4.2.1.1
GB 7000.1-2015 3.2a）、3.2b）和 3.2c）

GB 7000标准系列第 2部分 5,或 6

4.2.1.2
GB 7000.1-2015 3.3

GB 7000标准系列第 2部分 5,或 6

4.2.2灯具用电源导轨系统

4.2.2.1
GB 7000.1-2015 3.2b）和 3.2c）

GB/T 13961-2008 6.1~6.4

4.2.2.2
GB 7000.1-2015 3.3

GB/T 13961-2008 6.5，6.6，6.7

4.3结构
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强制性标准条款 依据标准 条款

4.3.1 机械危害

GB 7000.1-2015 4.2，4.25

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

GB/T 13961-2008 8

4.3.2 走线槽

GB 7000.1-2015 4.3

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

GB/T 13961-2008 8

4.3.3 部件

GB 7000.1-2015

4.4 灯座，4.5 启动器座，4.6接线

端子座，4.7 接线端子和电源连接

件 ,4.8 开关 ,4.9 绝缘衬套和套

管,4.11 电气连接件和载流部件，

4.12螺钉、连接件（机械）和密封

压盖，4.19触发器

4.21 防护屏，4.22 光源的附件，

4.23 半灯具,4.27 带有一体化无螺

纹接地触点的接线端子座,4.32 过

电压保护器

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

GB/T 13961-2008 8

4.3.4双重绝缘和加强绝缘

GB 7000.1-2015 4.10双重绝缘和加强绝缘

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

GB/T 13961-2008 8

4.3.5 机械强度

GB 7000.1-2015
4.13机械强度，4.14悬挂、固定和
调节手段，4.20 恶劣条件下使用的

灯具,4.28 热传感器的固定

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

GB/T 13961-2008 8

4.3.6 可燃材料

GB 7000.1-2015 4.15可燃材料

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

GB/T 13961-2008 8

4.3.7 安装在普通可燃材料表面的灯
具

GB 7000.1-2015
4.16安装在普通可燃材料表面的灯

具

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

GB/T 13961-2008 8

4.3.8排水孔
GB 7000.1-2015 4.17 排水孔

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

4.3.9防腐蚀性

GB 7000.1-2015 4.18防腐蚀性

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

GB/T 13961-2008 8
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强制性标准条款 依据标准 条款

4.3.10短路保护

GB 7000.1-2015 4.26短路保护

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

GB/T 13961-2008 8

4.3.11光源的替换和保护
GB 7000.1-2015

4.29 带有不可替换光源的灯具，

4.30带有非用户替换光源的灯具

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

4.3.12 电路间的绝缘

GB 7000.1-2015 4.31电路间的绝缘

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

GB/T 13961-2008 8

4.3.13 由信息技术通信电缆供电的
灯具

IEC 60598-1：2020
4.33由信息技术通信电缆供电的灯

具

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

GB/T 13961-2008 8

4.3.14导轨安装灯具 IEC 60598-1：2020 4.36导轨安装灯具

4.3.15 玻璃罩防护
GB 7000.203-2013 6.5

GB 7000.7-2005 6.8

4.3.16 平稳度
GB 7000.204-2008 7.3

GB 7000.4-2007 6.2

4.3.17 电缆入口的数量 GB 7000.204-2008 7.7

4.3.18 插座与相关插头之间的连接 GB 7000.204-2008 7.8

4.3.19外壳材料
GB 7000.208-2008 7.1

GB 7000.212-2008 7.4

4.3.20 外形 GB 7000.212-2008 7.8

4.3.21 耐热冲击 GB 7000.213-2008 6.3

4.3.22 插拔力 GB 7000.9-2008 7.10

4.3.23光生物危害

GB 7000.1-2015 4.24

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

GB/T 13961-2008 8

4.3.24 电磁场（EMF）

IEC 60598-1：2020 4.34

GB 7000标准系列第 2部分 6或 7

GB/T 13961-2008 8

4.3.25 灯具用电源导轨系统 8.1，8.3，8.4 ，8.5，8.11，8.12

4.4外部接线和内部接线

4.4.1 灯具及灯具用电源导轨系统的

电源连接和其它外部接线

GB 7000.1-2015

IEC 60598-1:2020
5.1，5.2

GB 7000标准系列第 2部分 8或 10或 11

GB/T 13961-2008 11

4.4.1 灯具及灯具用电源导轨系统的
内部接线 GB 7000.1-2015 5.1，5.3
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强制性标准条款 依据标准 条款

GB 7000标准系列第 2部分 8或 10或 11

GB/T 13961-2008 11

4.5 接地规定 GB 7000.1-2015 7

GB 7000标准系列第 2部分 8或 9

GB/T 13961-2008 16

4.6 防触电保护 GB 7000.1-2015

GB 7000标准系列第 2部分 10，或 11，或 12

GB/T 13961-2008 13

4.7 防尘、防固体异物和防水 GB 7000.1-2015

GB 7000标准系列第 2部分 11，或 13，或 14

GB/T 13961-2008 14

4.8 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流

4.8.1 GB 7000.1-2015 10.2

GB 7000标准系列第 2部分 12，或 14，或 15

GB/T 13961-2008 15

4.8.2 GB 7000.1-2015 10.3

GB 7000标准系列第 2部分 12，或 14，或 15

4.9 爬电距离和电气间隙 GB 7000.1-2015

GB 7000标准系列第 2部分 7，或 8，或 13

GB/T 13961-2008 9

4.10 耐久性试验和热试验

4.10.1 GB 7000.1-2015 12.3

GB 7000标准系列第 2部分 12，或 13，或 14

GB/T 13961-2008 12

4.10.2 GB 7000.1-2015 12.4，12.5，12.6，12.7

GB 7000标准系列第 2部分 12，或 13，或 14

GB/T 13961-2008 12

4.11 耐热、耐火和耐起痕

4.11.1 GB 7000.1-2015 13.2

GB 7000标准系列第 2部分 15，或 16

GB/T 13961-2008 17

4.11.2 GB 7000.1-2015 13.3

GB 7000标准系列第 2部分 15，或 16

GB/T 13961-2008 17

4.11.3 GB 7000.1-2015 13.4

GB 7000标准系列第 2部分 15，或 16

GB/T 13961-2008 17

4.12 接线端子
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强制性标准条款 依据标准 条款

4.12.1 GB 7000.1-2015 14

GB 7000标准系列第 2部分 8，或 9，或 10，或 16和 17

GB/T 13961-2008 10

4.12.2 GB 7000.1-2015 15

GB 7000标准系列第 2部分 8，或 9，或 10，或 16和 17

GB/T 13961-2008 10

（三）主要试验（或验证）报告、统计数据等

根据 GB/T 31275-2014 对照明设备对人体电磁辐射进行评价，标准起草小组委托国家灯具质量监督检

验中心对感应电流密度项目进行验证，试验数据证明试验方法可操作性较强，具体验证结果如下：

表 2 感应电流密度验证试验

序号 感应电流密度数据 测试结果

1 0.0137 符合

2 0.0622 符合

3 0.1021 符合

4 0.0319 符合

5 0.624 符合

6 0.0549 符合

7 0.0749 符合

8 0.1251 符合

9 0.0209 符合

10 0.0524 符合

11 0.0230 符合

12 0.0210 符合

根据 IEC TR 62778:2014 对灯具的视网膜蓝光危害进行评价，标准起草小组委托国家灯具质量监督检

验中心对视网膜蓝光危害项目进行验证，试验数据证明试验方法可操作性较强，具体验证结果如下：

表 3 视网膜蓝光危害验证试验

灯具类型 视网膜蓝光危害 备注

固定式灯具 RG1 /

固定式灯具 RG1 /

道路灯具 RG2
Ethr：992lx

达到 RG1的距离：1.5m

道路灯具 RG1 /

投光灯具 RG1 /

隧道灯具 RG2
Ethr：743.7lx

达到 RG1的距离：4.1m

投光灯具 RG1 /
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灯具类型 视网膜蓝光危害 备注

可移式通用灯具 RG0 /

固定式灯具 RG0 /

道路灯具 RG1 /

投光灯 RG1 /

道路灯具 RG2
Ethr：764.8lx

达到 RG1的距离：3.5m

投光灯具 RG2
2000W金卤灯 Ethr：1185.1lx

达到 RG1的距离：30.5m

嵌入式灯具 RG1 /

嵌入式灯具 RG1 /

三、与有关法律、行政法规和其他强制性标准的关系，配套推荐性标准的制定情况

在我国，灯具安全标准尚未形成统一的国家标准规范，灯具安全指标存在于各个强制性标准中。2016

年 2 月，国务院办公厅印发《强制性标准整合精简工作方案》（国发办【2016】3 号），对强制性标准整合

精简工作开展部署；2017 年初，国家标准化管理委员会印发《强制性标准整合精简结论》（国标委综合函

【2017】4号）的通知，经研究协调，将部分灯具强制性标准整合修订为统一的灯具安全标准。

经过精简整合后，新标准将扩大标准的覆盖面，优化检测方法，提升标准的适用性和科学性。

本文件是 GB 7000 标准系列和 GB/T 13961 的精简整合。

本文件中的要求的叙述顺序与 GB 7000.1-2015 完全相同。GB 7000 标准系列和 GB/T 13961 中给出原

则性要求的章节，本文件也以同样方式给出。GB 7000 标准系列和 GB/T 13961 中没有给出原则性要求的

章节，本文件按要素给出了具体要求。

本文件中的验证方法直接引用GB 7000标准系列和GB/T 13961的规定。

四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析

不采用国际标准，与 IEC 标准没有对应关系，且考虑了与 IEC 最新版的协调性，技术上没有矛盾。

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

制定过程中没有重大分歧意见。

六、对强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期（以下简称过渡期）的建议及理由，

包括实施强制性国家标准所需要的技术改造、成本投入、老旧产品退出市场时间等

为了切实有效地贯彻《灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求》，建议在标准发布后在全国范围内进行

宣贯，设立半年过渡期。

七、与实施强制性国家标准有关的政策措施，包括实施监督管理部门以及对违反强制性国家标准

的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等

本文件符合我国现行的《强制性国家标准管理办法》、《标准化法》等法律法规要求，与现行法律法规

无冲突和违背情况。

八、是否需要对外通报的建议及理由

建议对外通报。本标准依据的各灯具产品的安全标准对应于 IEC 国际标准，本标准本身无对应国际标
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准。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、涉及专利的有关说明

本文件规定的试验或要求均不涉及具体的设计要素，不涉及专利。

十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程或者服务目录

本标准任务书下达时共涉及 22种灯具产品，后因情况变化，新增 2 项并删除 4项，现在涉及产品共

计 20 项，具体见表 4 标准对照表。

表 4 标准对照表

序号 产品类型 任务书中标准 转推荐标准 新增标准 删除标准 列入强标标准 备注

1 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 GB 7000.201-2008

2 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 GB 7000.202-2008

3 道路和街路照明灯具 GB 7000.203-2013 GB 7000.203-2013

4 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 GB 7000.204-2008

5 投光灯具 GB 7000.7-2005 GB 7000.7-2005

6 手提灯 GB 7000.208-2008 GB 7000.208-2008

7 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 GB 7000.4-2007

8 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 GB 7000.211-2008

9 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 GB 7000.212-2008

10 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 GB 7000.213-2008

11

使用冷阴极管形放电

灯（霓虹灯）灯具和类

似设备的灯具

GB 7000.214-2015 GB 7000.214-2015

12
舞台灯光、电视及摄影

场所（室内外）用灯具
GB 7000.217-2008 GB 7000.217-2008

13
游泳池和类似场所用

灯具
GB 7000.218-2008 GB 7000.218-2008

14 通风式灯具 GB 7000.219-2008 GB 7000.219-2008

15 灯串 GB 7000.9-2008 GB 7000.9-2008

16 灯带 GB/T 7000.XXX GB/T 7000.XXX 新增

17
钨丝灯用特低电压照

明系统
GB 7000.18-2003 GB 7000.18-2003

18 限制表面温度灯具 GB 7000.17-2003 GB 7000.17-2003

19
医院和康复大楼诊所

用灯具
GB 7000.225-2008 GB 7000.225-2008

20 灯具用电源导轨系统
GB/T

13961-2008

GB/T

13961-2008
GB/T 13961-2008 新增
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21 应急照明灯具 GB 7000.2-2008 GB 7000.2-2008
消防有强

标

22
带内装式钨丝灯变压

器或转换器的灯具
GB 7000.6-2008 GB 7000.6-2008 IEC 取消

23 庭院用可移式灯具 GB 7000.207-2008
GB

7000.207-2008
IEC 取消

24
照相和电影用灯具（非

专业用）
GB 7000.19-2005 GB 7000.19-2005 IEC 取消

表 4 中新增标准 2 项分别为 GB/T 13961灯具用电源导轨系统和 GB/T 7000.XXX 灯带。GB/T 7000.XXX

灯带为 IEC 新增标准，因此本标准将包括灯带。目前 GB/T 7000.XXX灯带标准已报批，处于主管部门审核

状态。GB/T 13961灯具用电源导轨系统是灯具必备的导轨，是灯具体系的一部分，因此也包含导轨系统。

删除了 4 项标准，其中，带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具和照相和电影用灯具（非专业用）IEC

已经删除，庭院用可移式灯具 IEC标准删除，其相关要求并入到可移式通用灯具中。GB 7000.2 应急照明

灯具因为消防体系已经存在相应的强制性标准，因此应急照明灯具不纳入本标准。

十二、其他应予说明的事项

本文件为照明领域国家强制性标准，在制定过程中涉及大量资料查证、研究分析和方法开发工作，为

确保科学性和可操作性，起草工作组多次召开研讨会，广泛征集专家意见并针对内容进行充分论证，因此

制定周期延长。项目完成年限调整为 2021 年。

建议 GB 7000 系列强制性标准全部转为推荐性标准。为了更好地与 IEC 标准对应，新版推荐

性标准号将根据 IEC 标准号进行对应，具体见表 5。

表 5 强制标准改为推荐标准对照表

序号 产品类型 强制标准 建议转为推荐标准 删除标准

1 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 GB/T 7000.201-202X

2 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 GB/T 7000.202-202X

3 道路和街路照明灯具 GB 7000.203-2013 GB/T 7000.203-202X

4 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 GB/T 7000.204-202X

5 投光灯具 GB 7000.7-2005 GB/T 7000.205-202X

6 手提灯 GB 7000.208-2008 GB/T 7000.208-202X

7 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 GB/T 7000.210-202X

8 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 GB/T 7000.211-202X

9 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 GB/T 7000.212-202X

10 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 GB/T 7000.213-202X

11
使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）灯具和类似设备

的灯具
GB 7000.214-2015 GB/T 7000.214-202X

12 舞台灯光、电视及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008 GB/T 7000.217-202X

13 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008 GB/T 7000.218-202X

14 通风式灯具 GB 7000.219-2008 GB/T 7000.219-202X

15 灯串 GB 7000.9-2008 GB/T 7000.220-202X

16 钨丝灯用特低电压照明系统 GB 7000.18-2003 GB/T 7000.223-202X

17 限制表面温度灯具 GB 7000.17-2003 GB/T 7000.224-202X
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18 医院和康复大楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008 GB/T 7000.225-202X

19 应急照明灯具 GB 7000.2-2008 GB/T 7000.222-202X

20 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具 GB 7000.6-2008 取消

21 庭院用可移式灯具 GB 7000.207-2008 取消

22 照相和电影用灯具（非专业用） GB 7000.19-2005 取消

《灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求》标准起草小组

2021 年 5 月 14 日
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