附件1

7项强制性国家标准（征求意见稿）主要内容等一览表
	序号
	计划编号
	标准名称
	标准摘要
	代替标准
	采标情况
	建议实施日期

	一、强制性国家标准

	机械行业

	
	20203576-Q-339
	矿山机械 安全技术规范
	本文件规定了矿山机械领域设备的安全技术要求。

本文件适用于各种固体矿物的开采、选别和加工处理过程中使用的机械设备(以下简称为矿山机械设备)。矿山机械设备按用途分为井巷掘进设备、采掘设备、提升设备、矿用运输设备、破碎粉磨设备、矿用筛分设备、洗选设备、焙烧设备、矿物深加工设备、矿山安全装备以及通用矿山设备共十一个大类。
	GB 25518-2010、

GB 25524-2010、

GB 21008-2007、GB 18452-2001、

GB 25525-2010、

GB 21500-2008、

GB 16542-2010、

GB 20181-2006、

GB 25520-2010、

GB 25522-2010、

GB 20180-2006、

GB 25519-2010、

GB 25527-2010、

GB 25523-2010、

GB 21009-2007、

GB 21011-2007、

GB 25521-2010、

GB 25526-2010、

GB 16541-2010
	无
	批准发布后12个月

	
	20141792-Q-604
	土方机械  安全技术规范
	本文件规定了土方机械的安全要求。

本文件适用于推土机、装载机、挖掘装载机、液压挖掘机、自卸车、铲运机、平地机、吊管机、挖沟机、回填压实机、机械挖掘机、压路机和水平定向钻机。

本文件不适用于在本文件实施前制造的机器。
	
	无
	批准发布后12个月

	建材行业

	
	20190065-Q-339
	建筑防水卷材安全和通用技术规范
	本文件规定了建筑防水卷材的安全和通用技术要求，描述了对应的试验方法。

本文件适用于建设工程用工厂成型的防水卷材。
	GB 18242-2008、

GB 18243-2008、

GB 12952-2011、

GB 12953-2003、

GB 18967-2009、

GB 23441-2009、

GB 27789-2011
	无
	批准发布后24个月

	
	20190053-Q-339
	建筑用硅酮结构密封胶
	本文件规定了建筑用硅酮结构密封胶（简称：硅酮结构胶）的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于预期设计使用年限不低于25年的建筑幕墙及其他结构粘结装配用硅酮结构密封胶。
	GB 16776-2005、GB 24266-2009
	无
	批准发布后6个月

	
	20140253-Q-609
	建筑用玻璃安全技术要求
	本文件规定了建筑用玻璃的术语和定义、安全技术要求、试验方法、判定规则。

本文件适用于对建筑用玻璃安全性的评价。
	GB 15763.1-2009、GB 15763.2-2005、GB 15763.3-2009、GB 15763.4-2009
	无
	批准发布后12个月

	二、强制性国家标准修改单

	轻工行业

	
	
	《家用燃气灶具》国家标准第1号修改单
	GB 16410-2020第1号修改单，与GB 16410-2020相比，主要修改内容：

1）将“5.3.8.8”中“在正常使用时，灶具的结构应使其电气绝缘不受到在冷表面上可能凝结的水或可能渗漏的液体的影响。其防护等级应不低于IPX3，并按GB/T 4208-2017中的14.2的规定试验”改为“在正常使用时，灶具的结构应使其电气绝缘不受到在冷表面上可能凝结的水或可能渗漏的液体的影响。户外安装的灶具，其防护等级应不低于IPX3，并按GB/T 4208-2017中的14.2的规定试验”。

2）将“5.3.8.27 a）款”中“额定电流不超过16 A的灶具应采用带插头的电源软线连接电源”改为以下内容：

a）额定电流不超过16A的灶具，应对其提供有下述的电源的连接装置之一：

——装有一个插头的电源软线；

——至少与器具要求的防水等级相同的器具输入插口。

3）将“6.12，表21，序号1，闭阀时间”中“试验条件：使用3-3气”改为“试验条件：使用1-1气”。
	
	无
	发布后立即实施

	
	
	《学生用品的安全通用要求》国家标准第1号修改单
	GB 21027-2020第1号修改单，与GB 21027-2020相比，主要修改内容：

在“2 规范性引用文件”中增加“GB/T 33345 电子电气产品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱—质谱法”；

明确了图画本对亮度（白度）不做要求；

3）修改标准中存在编辑性错误
	
	无
	批准发布后12个月


