
附件1

各类公路养护作业单位资质申报条件

路基路面养护资质条件表

	                     资质等级
资质条件
	甲级
	乙级

	企业经营
	净资产（万元）
	≥3000 
	≥1000 

	
	近3年财务主要指标状况
	近三年平均的资产周转率和流动比率分别不低于50%和120%，近三年平均的资产负债率不高于75%

	技术设备
	见附件二

	技术人员
	技术负责人
	公路工程管理的工作年限（年）
	≥10
	≥6

	
	
	公路工程相关专业职称
	高级工程师
	高级工程师

	
	
	项目经验（Km）
（近10年，工程质量合格）
	公路路基路面各类养护工程≥100，其中二级及以上公路路基路面各类养护工程≥50
	公路路基路面各类养护工程≥70，其中二级及以上公路路基路面各类养护工程≥30

	
	专业技术人员
	专业技术人员数（人）
	≥20
	≥10

	
	
	公路工程专业一级注册建造师
或者二级以上注册建造师（人）
	≥1
或者≥4
	/

	
	
	公路工程专业二级以上注册建造师（人）
	/
	≥2

	
	
	公路工程相关专业中级以上职称（人）
	≥10
	≥5

	
	
	公路工程相关专业高级职称（人）
	≥2
	/

	
	
	中高级会计师（人）
	≥1

	
	
	中高级经济师或者二级及以上造价工程师（人）
	≥1
	/

	
	技术工人
	技术工人数（人）
	≥30
	≥20

	
	
	高级工（人）
	≥6
	≥3

	
	
	中级工（人）
	≥12
	≥6

	企业业绩（Km）
（近5年，工程质量合格）
	公路路基路面修复养护工程≥15 
0，其中一级及以上公路路基路面修复养护工程≥50；

或者二级及以上公路路基路面修复养护工程≥100
	/


桥梁养护资质条件表

	资质等级
资质条件
	甲级
	乙级

	企业经营
	净资产（万元）
	≥2000 
	≥800 

	
	近3年财务主要指标状况
	近三年平均的资产周转率和流动比率分别不低于50%和120%，近三年平均的资产负债率不高于75%

	技术设备
	见附件二

	技术人员
	技术
负责人
	公路工程管理的工作年限（年）
	≥10
	≥6

	
	
	公路工程相关专业职称
	高级工程师
	高级工程师

	
	
	项目经验（座）
（近10年，工程质量合格）
	大桥及以上公路桥梁修复养护工程≥2，其中特大桥公路桥梁修复养护工程≥1
	大桥及以上公路桥梁预防养护工程≥1，其中中桥及以上公路桥梁修复养护工程≥1

	
	专业
技术人员
	专业技术人员数（人）
	≥15
	≥10

	
	
	公路工程专业一级注册建造师（人）
	≥1
	/

	
	
	公路工程专业二级以上注册建造师（人）
	/
	≥2

	
	
	公路工程相关专业中级以上职称（人）
	≥8
	≥3

	
	
	公路工程相关专业高级职称（人）
	≥2
	/

	
	
	中高级会计师（人）
	≥1

	
	
	中高级经济师或者二级及以上造价工程师（人）
	≥1
	/

	
	技术工人

	技术工人数（人）
	≥20
	≥10

	
	
	高级工（人）
	≥4
	≥2

	
	
	中级工（人）
	≥8
	≥3

	企业业绩（座）
（近5年，工程质量合格）
	公路桥梁养护工程≥10，其中公路特大桥养护工程≥1、公路大桥及以上修复养护工程≥2；或者完成公路中桥及以上修复养护工程≥10
	/


隧道养护资质条件表
	              资质等级
资质条件
	甲级
	乙级

	企业经营
	净资产（万元）
	≥2000 
	≥800 

	
	近3年财务主要指标状况
	近三年平均的资产周转率和流动比率分别不低于50%和120%，近三年平均的资产负债率不高于75%

	技术设备
	见附件二

	技术人员
	技术
负责人
	公路工程管理的工作年限（年）
	≥10
	≥6

	
	
	公路工程相关专业职称
	高级工程师
	高级工程师

	
	
	项目经验（座）
（近10年，工程质量合格）
	公路隧道土建结构修复养护工程≥2，其中公路长或者特长隧道土建结构修复养护工程≥1
	公路长隧道及以上土建结构养护工程≥1，其中公路中隧道及以上土建结构修复养护工程≥1

	
	专业
技术人员


	专业技术人员数（人）
	≥15
	≥10

	
	
	公路工程专业一级注册建造师（人）
	≥1
	/

	
	
	公路工程专业二级以上注册建造师（人）
	/
	≥3

	
	
	公路工程相关专业中级以上职称（人）
	≥8
	≥5

	
	
	公路工程相关专业高级职称（人）
	≥2
	/

	
	
	中高级会计师（人）
	≥1

	
	
	中高级经济师或者二级及以上造价工程师（人）
	≥1
	/

	
	技术工人
	技术工人数（人）
	≥20
	≥10

	
	
	高级工（人）
	≥4
	≥2

	
	
	中级工（人）
	≥8
	≥3

	企业业绩(座)
（近5年，工程质量合格）
	公路隧道土建结构养护工程≥6，其中公路长或者特长隧道养护工程≥1、公路中隧道及以上修复养护工程≥3；
或者公路短隧道及以上修复养护工程≥6
	/


交通安全设施养护资质条件表
	资质条件
	条件要求

	企业经营
	净资产（万元）
	≥1500 

	
	近3年财务主要指标状况
	近三年平均的资产周转率和流动比率分别不低于50%和120%，近三年平均的资产负债率不高于75%

	技术设备
	见附件二

	技术人员
	技术负责人
	公路工程管理的工作年限（年）
	≥10

	
	
	公路工程相关专业职称
	高级工程师

	
	
	项目经验(Km)
（近10年，工程质量合格）
	公路交通安全设施养护工程≥100，其中一级及以上公路交通安全设施养护工程≥40

	
	专业技术人员

	专业技术人员数（人）
	≥10

	
	
	公路工程专业二级以上注册建造师（人）
	≥2

	
	
	公路工程相关专业中级以上职称（人）
	≥6

	
	
	中高级会计师（人）
	≥1

	
	技术工人

	技术工人数（人）
	≥10

	
	
	高级工（人）
	≥2

	
	
	中级工（人）
	≥3

	企业业绩1(Km)
（近5年，工程质量合格）
	公路交通安全设施养护工程≥150，其中一级及以上公路交通安全设施养护工程≥50；或者二级及以上公路交通安全设施养护工程≥100

	注1：不具备本表“企业业绩”条件，但具备其他所有条件的企业，可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。


养护资质条件细化说明

一、企业财务

（一）净资产以申请人申请资质前一年度或当期经审计的财务报表中净资产指标为准认定。

（二）申请人成立时间不足1年的，以《营业执照》所载注册资本为准认定。成立时间不足3年的，需上传自成立以来的经审计的财务报表扫描件。

（三）企业财务情况良好的界定指标为:企业近三年平均的资产周转率不低于50%；近三年平均的流动比率不低于120%；近三年平均的资产负债率不高于75%。

二、技术人员

（一）公路工程相关专业包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。

（二）企业可设置路基路面、桥梁、隧道、交通安全设施等最多四个技术负责人。同一技术负责人如满足多个序列条件要求，也可兼任。

（三）与公路养护工程相关的技术工种均在认定范围内，但养护工、桥隧工、筑路工、公路工程（筑路）机械操作工等直接相关专业的比例应大于等于30%。

（四）技术工人的证书指人社部门、人社部门授权机构、交通运输职业技术培训机构或省市其他行政主管部门颁发的培训合格证书或职业技能等级证书。

三、技术装备

（一）公路养护作业单位的技术装备应满足本细则附件二的相关要求。企业提交的技术装备证明文件包括但不限于购置发票、租赁合同等材料。

（二）除本细则要求的技术装备外，企业有能体现企业技术力量的专业技术设备也可上传至系统进行认定。

四、企业业绩

（一）“近5年”、“近10”年，指自申请资质年度起逆推5年或10年期间交工或一次性竣工的养护工程业绩。如：申报年度为2022年，“近5年”的业绩是指2017年1月1日之后交工验收或无交工验收一次性竣工验收，且验收合格的项目。超过时限的工程业绩不予认可。

（二）在业绩认定过程中，合同文件或相应的设计文件能直接明确业绩工程量的，可直接进行认定。合同文件和设计文件中以其他单位进行计量不易确定或折算成业绩认定需要的工程量时，需提供业主证明和业绩说明。

五、其他

（一）申请人申请多项资质的，同一类技术人员以及净资产等条件不作累加要求。

（二）申请人需以独立企业法人所拥有的技术人员 、净资产、业绩、技术设备等情况提出资质申请，申请人母公司、子公司、管理公司的相应资源不予认定。

（三）资质在线申请应提交相关文件、证件等原件的电子扫描版。
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