附件2

江苏省大豆玉米带状复合种植

一体化播种机调整改造实例

以江苏现有主流3行、4行玉米播种机改装为大豆玉米带状复合种植“4+2”、“4+4”主推技术模式为例，介绍具体调整改造过程。请结合实际，做好大豆玉米带状复合种植配套机具调整改造培训指导，有效增加大豆玉米带状复合种植适用机具供给。

一、与“4+2”（4行大豆+2行玉米）模式配套的3行一体化播种机“2+1”结构调整改造

以3行玉米免耕播种为例（如采用4行播种机则先拆除一个播种单体），改造为2行大豆+1行玉米结构形式，根据行距及播种单体安装要求，对进行改造的播种机机架总体宽度要求为130cm。

（一）调整2行大豆播种体。保持播种机的一侧播种单体不动，分别拧松其余2个播种单体的紧固件，将播种单体间距按照行距、带间距进行调整并紧固好，形成一次播种2行大豆结构（间距30—35cm）。    

（二）调整1行玉米播种体。调整剩下1行玉米播种单体，保持玉米播种单体与大豆播种单体间距70cm。

（三）调整更换大豆排种器。采用勺轮式、指夹式玉米播种机将左侧原来玉米播种单体的排种盘更换为适宜大豆播种的排种盘。

（四）调整播种株距

1.播种株距需要更换链轮，拆卸原有链轮上的止紧螺栓，取下链条，拔出旧链轮。

2.将新链轮套在旧链轮的位置上，如需改变链条长度，则需拆减或增加链节，使链条正常连接于两只链轮之间。

3.大豆排种器改造、株距调整的具体步骤参照“4+2”模式“2+2+2”结构一体化播种机改造方法。

具体调整改造指导方法详见《大豆玉米带状复合种植播种机调整改造实例（黄淮海地区）》视频链接：

http://www.came.net.cn/upload/files/2022/3/1a007f9649e92460.mp4
二、与“4+2”（4行大豆+2行玉米）模式配套的6行一体化播种机“2+2+2”结构调整改造

“4+2”（4行大豆+2行玉米）种植模式可以将原播种机改造为“2+2+2”整体结构布局，中间两行玉米，两侧各两行大豆。玉米带之间行距为40cm，两侧大豆带之间行距为30cm，大豆带与玉米带之间行距为70cm，再加上两侧单体固定卡扣宽度20cm，对机架总宽度要求为260 cm。

以盐城市大丰区辉洋公司4行玉米播种机为例（如图），机架宽度为2.8米，可以满足“4+2”种植模式“2+2+2”结构形式的大豆玉米一体化播种机改造。
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图1 原4行玉米播种机

（一）采用专用大豆播种单体改造。需购买4个大豆播种单体配件。
1.拆除播种单体。将原有播种器总成的卡扣松开，拆除两边的玉米播种单体。
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图2播种单体与机架连接图

2.调整行距。以机架中心为基点，左右各20cm划线，此线为玉米播种开沟器中心线位置，调整好后将固定螺栓拧紧，保证玉米行距为40cm。也可按照规定行距(玉米40～50 cm)移动到所需位置。再以两个玉米开沟器中心为基准分别向左（左侧玉米开沟器）向右（右侧玉米开沟器）70cm划线，将购买的大豆播种单体开沟器沿线固定拧紧卡箍，再以此两个开沟器为基准向左（左侧大豆开沟器）向右（右侧大豆开沟器）30cm划线，安装最后两个大豆播种单体，拧紧卡扣即可。
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图3  开沟器
3.调整株距。（1）调整播种株距需要更换链轮，拆卸原有链轮上的止紧螺栓，取下链条，拔出旧链轮。（2）将新链轮套在旧链轮的位置上，如需改变链条长度，则需拆减或增加链节，使链条正常连接两只链轮。
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图4 传动链轮调整

改造后播种机如图：
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图5  盐城辉洋公司大豆玉米带状免耕式播种机改造图

4.田间行走方式。2行大豆+2行玉米+2行大豆结构形式的播种机可以先进行田边2行大豆播种，其他播种单体可不放种或切断动力。然后反向行走时正常播种，可形成4行大豆+2行玉米的条带播种。
（二）采用原有玉米播种单体改造

由于玉米播种单体不能调整到30cm的行距，需要在原播种机机架后方加装横梁。

1.拆除播种机机架上所有零部件。
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图6  原播种机机架

2.在原机架后方加装横梁，与前横梁距离不小于50cm。
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图7 加装机架横梁

3.以改装后的机架中心为基准，左右各20cm划线，此线为玉米播种开沟器中心线位置，前后横梁各安装一个玉米播种单体。调整好后将固定螺栓拧紧，保证玉米行距为40cm。也可按照规定行距（玉米40～50 cm）移动到所需位置。再以两个玉米开沟器中心为基准分别向左（左侧玉米开沟器）向右（右侧玉米开沟器）70cm划线，前后错开安装玉米播种单体。再以此两个开沟器为基准向左（左侧开沟器）向右（右侧开沟器）30cm划线，前后错开安装玉米播种单体。

调整改造后，单次作业就可形成2行大豆+2行玉米+2行大豆整体式布局的6行复合种植一体化播种机，通过往复播种，实现4+2复合种植模式机械化同步播种。

4.大豆排种器改造。

（1）拆下原播种机左右两侧各两个玉米播种单体排种器的透明罩壳，拧松取出内部三只十字沉头螺栓，再取出原勺盘。
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图8原玉米排种盘拆卸

（2）然后将新大豆勺盘放置在旧勺盘的位置，拧紧三只十字沉头螺栓，将拆下来的透明罩壳安装上，拧紧螺栓即可。
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图9更换大豆排种盘

5.株距调整。

（1）调整播种株距需要更换链轮，拆卸原有链轮上的止紧螺栓，取下链条，拔出旧链轮。
（2）将新链轮套在旧链轮的位置上，如需改变链条长度，则需拆减或增加链节，使链条正常连接两只链轮。
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图10传动链轮更换调整

改造后的机器如图：
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图11 条带复式种植播种机改装图

6.田间行走方式。2行大豆+2行玉米+2行大豆结构形式的播种机可以先进行田边2行大豆播种，其他播种单体可不放种或切断动力。然后反向行走时正常播种可形成4行大豆+2行玉米的条带播种。

三、与“4+4”（4行大豆+4行玉米）模式配套的4行一体化播种机“2+2”结构调整改造

“4+4”（4行大豆+4行玉米）大豆玉米复合种植模式，可以将4行玉米免耕播种机改造为“2+2”结构形式的一体化播种机，一次播种2行大豆和2行玉米。此种模式播种机改造可以参照“4+2”模式“2+2+2”大豆玉米一体化播种机改造方法，只要机架横梁满足160cm的长度即可改造。

行距调整时应以机架横梁中心线为基点，向左右各35cm划线，左边安装大豆播种单体，右边安装玉米播种单体，然后以大豆播种单体开沟器为基准向左30cm划线，安装另一个大豆播种单体。以玉米播种单体开沟器为基准向右40cm划线，安装另一个玉米播种单体。然后同样方法调整株距即可。

如果原播种机机架宽度小于170cm，参照“4+2”模式“2+2+2”结构大豆玉米一体化播种机改造中加装横梁的方法，后加横梁长度满足最大改装宽度即可，按照前后错开方法安装播种单体，可以完成播种机的整体结构改造。

