附表1  
2023年春节后建筑工程复工安全生产自查备案表
	工程名称
	

	建设单位
	
	总包施工单位
	

	监理单位
	
	项目人数
	

	工程地址
	

	专业、劳务分包备案情况

	分包项目名称
	施工单位
	项目负责人
	联系方式
	是否备案

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	序号
	检查项目
	重点检查内容
	存在问题
	整改情况

	1
	到岗履职
	建设、监理、施工单位关键岗位人员必须全部到岗，并履行建筑工程质量安全职责。同时，各方参建单位关键岗位人员必须录入实名制系统，并通过实名制考勤确认到岗到位。

	
	

	2
	企业自查
	建筑工程总承包单位牵头组织开展复工前项目安全生产自查工作，按照建筑施工领域冬季安全生产治理行动和岁末年初安全生产重大隐患专项整治工作要求开展自查，强化对于危大工程、临时用电、消防安全、起重机械设备、燃气及醇基液体燃料使用等重大风险源的排查。其中对于起重机械设备，必须由总承包单位、安装单位、使用及产权单位、监理单位等共同对照附件检查表格进行自查。对于使用时间三年以上的人货两用施工升降机和五年以上的塔吊，必须由总承包单位委托检测机构进行安全检测，检测报告在4月30日前提交至工程安全监督部门。

	
	

	3
	培训教育
	要对所有管理人员和务工人员进行复工前安全生产培训教育，重点学习安全生产相关法律法规和当前施工特点及安全注意事项、主要安全风险点、扬尘治理和实名制管理要求等内容。培训教育工作要有针对性，贴和施工现场实际情况，并形成记录，未落实安全生产培训教育的人员一律不得进行施工作业活动。

	
	

	4
	消防安全
	以消防安全责任落实、动火作业管理、易燃易爆物管理、办公生活区防火、临时用电情况等为重点，深入排查是否建立消防安全责任制和治安防火值班制度；施工现场动火作业应符合相应的操作规程和标准规范要求，安全管理要到位。新开工建筑工程项目宿舍中除空调专线外，应使用36V安全电压作为照明电压，插座均应采用USB接口的低压插座；应设置电动车、电动工具等集中充电区和大功率电器等集中使用区。

	
	

	5
	文明施工
	要严格落实施工现场扬尘管控、泥浆处置等污染防治要求，对生活区、围挡设置、门口冲洗设备、扬尘控制措施、泥浆处置措施等进行重点检查。对发现存在的文明施工措施不到位问题，要立即落实整改。

	
	

	自查结论
	 根据《关于切实做好春节后全市建筑工地复工和疫情防控工作的通知》文件要求，经建设各方现场全面教育排查和整改，符合复工条件，该工地将于      年      月     日进行复工，特进行备案。

日期：2022年   月   日

	建设单位

项目负责人（签字）：

联系方式：



（公章）
年   月   日
	监理单位

项目总监（签字）：

联系方式：



（公章）
年   月   日
	施工单位

项目经理（签字）： 

联系方式：



（公章）
年   月    日



