
附件2
47项推荐性国家标准名称及主要内容

	序号
	计划编号
	标准名称
	性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20184715-T-339
	智能电视交互应用接口技术要求
	推荐
	本文件规定了智能电视与移动智能终端、个人计算机等设备之间的多媒体内容、控制信息的交互应用接口逻辑架构和实现流程。

本文件适用于智能电视与其他设备之间的多媒体内容传输以及控制信息传输。
	
	

	
	20204850-T-339
	红外成像人体表面测温筛查仪通用规范
	推荐
	本文件规定了红外成像人体表面测温筛查仪（以下简称筛查仪）的要求、试验方法、质量检验规则。

本文件适用于红外成像人体表面测温筛查仪。
	GB/T 19665-2005
	

	
	20184222-T-339
	锂离子电池和电池组能源转换效率要求和测量方法
	推荐
	本文件规定了锂离子电池和电池组的能源转换效率要求、计算方法和测量方法。本文件适用于锂离子电池和电池组。
	
	

	
	20182289-T-339
	卫星定位车辆信息服务系统 第1部分：功能描述
	推荐
	本文件规定了卫星定位车辆信息服务系统的体系结构和功能描述等内容。

本文件适用于通过卫星定位技术、采用公众移动通信网络或专用移动通信网络、具有车辆信息服务中心的信息处理系统的设计、建设和应用。通过其他定位技术、采用其他通信网络、具有车辆信息服务中心的信息处理系统亦可参照执行。
	GB/T 30290.1-2013
	

	
	20182288-T-339
	卫星定位车辆信息服务系统 第2部分：车载终端与服务中心信息交换协议
	推荐
	本文件规定了卫星定位车辆信息服务系统中车载终端与信息服务中心之间的信息交换协议，包括参考模型、协议描述、消息结构和业务数据格式等内容。

本文件适用于通过卫星定位技术、采用公众移动通信网络或专用移动通信网络、具有车辆信息服务中心的信息处理系统中通信协议的设计、开发和应用。通过其他定位技术、采用其他通信网络、具有车辆信息服务中心的信息处理系统中通信协议亦可参照使用。
	GB/T 30290.2-2013
	

	
	20182290-T-339
	卫星定位车辆信息服务系统 第3部分：信息安全规范
	推荐
	本文件规定了卫星定位车辆信息服务系统中信息安全系统的参考模型、安全机制、安全规程及安全技术要求。

本文件适用于通过卫星定位技术、采用公众移动通信网络或专用移动通信网络、具有车辆信息服务中心的信息处理系统中通信服务的信息安全设计、建设和应用。通过其他定位技术、采用其他通信网络、具有车辆信息服务中心的信息处理系统亦可参照使用。
	GB/T 30290.3-2013
	

	
	20182291-T-339
	卫星定位车辆信息服务系统 第4部分：车载信息终端性能要求及测试方法
	推荐
	本文件规定了卫星定位车辆信息服务系统中车载信息终端的功能要求、性能要求及测试方法。

本文件适用于通过卫星定位技术，采用公众移动通信网络或专用移动通信网络实现与车辆信息服务中心信息交互的车载信息终端的设计、检测和应用。通过其他定位技术，采用其他通信网络实现与车辆信息服务中心信息交互的车载信息终端亦可参照使用。
	GB/T 30290.4-2013
	

	
	20182292-T-339
	卫星定位车辆信息服务系统 第5部分：记录仪性能要求和测试方法
	推荐
	本文件规定了卫星定位车辆信息服务系统中记录仪的功能要求、性能要求及测试方法。

本文件适用于通过卫星定位技术，采用公众移动通信网络或专用移动通信网络实现与车辆信息服务中心信息交互的记录仪的设计、检测和应用。通过其他定位技术，采用其他通信网络实现与车辆信息服务中心信息交互的记录仪亦可参照使用。

本文件适用于九座及以下的载客车辆（M1类）。其他类型车辆可参照执行。
	
	

	
	20182301-T-339
	卫星定位车辆信息服务系统 第6部分：紧急救援终端性能要求和测试方法
	推荐
	本文件规定了卫星定位车辆信息服务系统中紧急救援终端的功能要求、性能要求及测试方法。

本文件适用于通过卫星定位技术，采用公众移动通信网络或专用移动通信网络实现与车辆信息服务中心信息交互的紧急救援终端的设计、检测和应用。通过其他定位技术，采用其他通信网络实现与车辆信息服务中心信息交互的紧急救援终端亦可参照使用。

本文件适用于载客车辆（M1类、M2类和M3类）与载货车辆（N1类、N2类和N3类）。其他类型车辆可参照执行。
	
	

	
	20182300-T-339
	全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统 第1部分：功能描述
	推荐
	本文件规定了全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统的系统体系结构、接口及定义、信息交换方式和功能描述。

本文件适用于全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统的设计、建设和应用。
	
	

	
	20182299-T-339
	全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统 第2部分：应急无线电示位标与应急救援中心信息交换协议
	推荐
	本文件规定了全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统的船舶应急无线电示位标与应急救援中心信息交换协议，包括接口及定义、信息交换方式、数据帧结构、信息交换规程和信息内容。

本文件适用于全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统的应急救援中心和船舶应急无线电示位标（EPIRB）的设计、建设和应用。
	
	

	
	20182298-T-339
	全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统 第3部分：应急无线电示位标性能要求及测试方法
	推荐
	本文件规定了全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统的船舶应急无线电示位标的分类分级、技术要求及测试方法。

本文件适用于全球卫星导航系统（GNSS）船舶应急定位信息服务系统的船舶应急无线电示位标（EPIRB）的设计、生产和检测。
	
	

	
	20182294-T-339
	全球卫星导航系统（GNSS）导航型接收终端性能要求及测试方法
	推荐
	本文件规定了全球卫星导航系统（GNSS）导航型接收终端的分类与组成、功能要求、性能要求及测试方法。

本文件适用于全球卫星导航系统（GNSS）导航型接收终端（以下简称导航型终端）的设计、研制、生产和检测。
	
	

	
	20182295-T-339
	全球卫星导航系统（GNSS）射频与基带一体化模块性能要求及测试方法
	推荐
	本文件规定了全球卫星导航系统（GNSS）射频与基带一体化模块的分类与组成、功能要求、性能要求及测试方法。

本文件适用于全球卫星导航系统（GNSS）射频与基带一体化模块（以下简称一体化模块）的设计、研制、生产和检测。采用一体化模块的用户终端相关性能检测亦可参照使用。
	
	

	
	20184217-T-339
	海上导航和无线电通信设备及系统 船用雷达 性能要求、测试方法和要求的测试结果
	推荐
	本文件规定了船用雷达的最低操作和性能要求、测试方法和要求的测试结果，不低于IMO决议MSC.192（79）通过的性能标准。

本文件纳入了IMO决议MSC.192（79）通过的性能标准，以及IMO决议A.694（17）和IEC 60945通用要求中的相关内容。当本文件与IEC 60945的要求不一致时，以本文件为准。
	GB/T 9391-1988
	IDT IEC 62388：2013

	
	20204842-T-339
	民用无人驾驶航空器系统身份识别 三维空间位置标识编码
	推荐
	本文件规定了民用无人驾驶航空器生产地位置标识编码、无人驾驶航空器用户保管位置标识编码、飞行管理实时位置标识编码、飞行任务轨迹位置标识编码。

本文件适用于民用无人驾驶航空器位置信息的管理与应用，以及空间位置信息标识、传输及大数据处理。
	
	

	
	20201527-T-339
	民用无人驾驶航空器系统身份识别 总体要求
	推荐
	本文件规定了民用无人驾驶航空器系统身份识别概述、一般要求和测试方法。

本文件适用于民用无人驾驶航空器系统身份识别信息的应用管理。
	
	

	
	20193137-T-339
	光伏组件用旁路二极管静电放电敏感度测试
	推荐
	本文件描述了一种分立元件旁路二极管的静电放电敏感度特性试验方法及数据分析方法。所述试验方法为对旁路二极管进行逐渐增强的静电放电应力测试，采用双参数威布尔分布函数法来分析数据并推断失效的发生概率。

本文件的目的是建立一种通用的和可重现的实验方法，以确定二极管浪涌电压容差与光伏组件制造（生产）、包装、运输或安装过程中的静电放电现象相一致。
	
	IDT IEC TS 62916：2017

	
	20202844-T-339
	光伏组件用旁路二极管热失控测试
	推荐
	本文件规定了一种光伏组件旁路用二极管热失控的评估方案。该方案用于评估已经安装在光伏组件中的旁路二极管是否容易发生热失控现象，或者在从正向偏置转变为反向偏置时，接线盒的散热能力是否使二极管不过热。

本文件适用于肖特基二极管，因为肖特基二极管具有在高温下漏电流随反向偏压提高而增大的特性，这个特性使得肖特基二极管容易发生热失控现象。
	
	IDT IEC 62979：2017

	
	20202920-T-339
	独立光伏系统用蓄电池充放电控制器技术规范
	推荐
	本文件规定了独立光伏系统用蓄电池充放电控制器（以下简称控制器）的术语和定义、技术要求及试验方法。

本文件适用于电压等级6V～60V，额定功率不大于12kW的独立光伏系统用蓄电池充放电控制器，其中蓄电池类型包含铅酸电池、胶体电池和锂电池，不在此范围的独立光伏系统用蓄电池充放电控制器可参照使用。
	
	NEQ IEC 62509：2010

	
	20141031-T-339
	光伏组件性能测试和能量评定 第1部分：辐照度和温度性能测量和功率评定
	推荐
	本部分规定了在一定的辐照度和温度范围内，以功率（瓦）评定来衡量光伏组件性能的要求。第2部分描述了测量入射角性能效应的试验程序，由辐照度、环境温度以及风速预估组件温度，光谱响应对能量输出的影响。第3部分规定了光伏组件能量评定（瓦-时）的计算方法。第4部分规定了用于计算标准的能量评定的标准时间周期和气候条件。

本部分一是规定一个测试和评定的系统，以确保在一系列特定条件下光伏组件功率（瓦）以最大功率运行。二是提供光伏组件在不同辐照度和温度下的全套的特性参数，以便依据第3部分进行光伏组件能量评定。
	
	IDT IEC 61853-1：2011

	
	20202835-T-339
	电子纸显示器件 第3-2部分：光电性能测试方法
	推荐
	本文件描述了用于段码、无源或有源矩阵单色或彩色类显示的电子纸显示器件（EPD）光电性能的测试方法。为了统一规范器件描述，提出了常规的可接受的相关参数说明。本文件的目的是列出程序依赖性参数，并描述了具体的测试方法和条件。
	
	IDT IEC 62679-3-2：2013

	
	20203929-T-339
	有机发光二极管显示器件 第6-1部分：光学和光电参数测试方法
	推荐
	本文件描述了有机发光二极管（OLED）显示屏和显示模块的光学和光电参数标准测试条件和测试步骤。

本文件适用于暗室条件下，OLED显示器件测试。
	GB/T 20871.61-2013
	IDT IEC 62341-6-1：2017

	
	20204838-T-339
	柔性显示器件 第5-2部分：非便携式曲面显示器件光学性能测试方法
	推荐
	本文件描述了非便携式曲面显示器件暗室条件下光学性能的标准测试条件和测试方法。

本文件适用于对单一方向具有单一弯曲半径的凹形非便携式产品，包含液晶显示和有机发光显示器件光学性能的评价。
	
	

	
	20201525-T-339
	电子纸显示器件 第3-1部分：光学性能测试方法
	推荐
	本文件描述了电子纸显示器件（EPD）光学性能的标准测试条件和测试方法。

本文件适用于反射式单色或彩色的无源字段或有源矩阵型电子纸显示器件应用。对于包含集成式光源组件的电子纸显示器件（ILU），在测试时，集成式光源组件应关闭。

本文件不适用于超过三种颜色的彩色体系的产品。
	
	IDT IEC 62679-3-1：2014

	
	20200757-T-339
	有机发光二极管显示器件 第1-2部分：术语与文字符号
	推荐
	本文件界定了有机发光二极管显示器件优先采用的术语、定义和文字符号。

本文件适用于使用有机发光二极管显示器件的场合下对术语和文字符号的规范。
	GB/T 20871.2-2007
	IDT IEC 62341-1-2：2014

	
	20192055-T-339
	激光显示器件 第5-4部分：彩色散斑的光学测试方法
	推荐
	本文件描述了在CIE颜色系统中基本的彩色散斑分布，以及激光显示器件彩色散斑的光学测试方法。
	
	MOD IEC 62906-5-4：2018

	
	20171711-T-339
	触摸和交互显示 第1-2部分：术语和文字符号
	推荐
	本文件给出了常用于触摸和交互显示的术语。包括触摸、悬浮、趋近、手势识别、眼跟踪和动作识别等多种输入类型。

本文件适用于触摸显示屏、交互显示屏及其部件。
	
	IDT IEC 62908-1-2：2017

	
	20204852-T-339
	同轴通信电缆 第1-113部分：电气试验方法 衰减常数试验
	推荐
	本文件适用于同轴通信电缆。

本文件描述了应用于通信系统中同轴电缆衰减常数的试验方法。该试验更适用于频率 ≥ 5 MHz的试验，如果复数特性阻抗幅值近似等于试样的标称特性阻抗，或是运用函数拟合方式进行计算，也可在较低频率下测量。
	
	IDT IEC 61196-1-113：2018

	
	20210846-T-339
	同轴通信电缆 第1-119部分：电气试验方法 射频额定平均功率
	推荐
	本标准描述了确定同轴电缆在规定频率及环境温度下承载平均功率能力的试验方法。
	
	IDT IEC 61196-1-119：2020

	
	20202942-T-339
	基础机电继电器 第2-1部分：可靠性B10值验证程序
	推荐
	本文件确立了对基础机电继电器有增加的可靠性验证要求时使用的可靠性试验程序。

本文件对组装在符合规定的安全相关的机械控制系统中的继电器按GB 28526和GB/T 16855.1-2018给出了详细规定。对于这种继电器，按本文件规定的试验能得出危险失效的B10值（B10D值）。
	
	IDT IEC 61810-2-1：2017

	
	20204848-T-339
	磁性材料居里温度的测量方法 第1部分：永磁材料
	推荐
	本文件规定了永磁材料居里温度的测量方法。

本文件适用于铝镍钴永磁、铁氧体永磁、铁铬钴永磁、稀土永磁及其他永磁材料居里温度的测量。
	
	

	
	20210843-T-339
	磁性材料居里温度的测量方法 第2部分：软磁材料
	推荐
	本文件规定了软磁材料居里温度的测量方法。

本文件适用于铁氧体软磁材料和金属软磁材料居里温度的测量。
	
	

	
	20193136-T-339
	铁氧体磁心 尺寸和表面缺陷极限导则 第4部分：RM型磁心
	推荐
	本文件规定了用铁氧体制成的优选系列RM型磁心及低矮RM型磁心与机械互换性有关的重要尺寸，以及在间距为2.54 mm印制电路板网格上与磁心底部轮廓有关的线圈骨架引线插针位置，并给出了符合相关总规范的RM型磁心表面缺陷容许的极限导则。

本文件选取的磁心规格基于以下原则：这些规格属于行业通用的标准规格，或已包括在国家标准中，或已具有广泛的工业应用基础。

本文件在磁心制造厂和用户之间有关表面缺陷协商中可作为分导则使用。
	GB/T 9634.2-2002
	IDT IEC 63093-4：2019

	
	20190759-T-339
	电子设备用固定电容器 第1部分：总规范
	推荐
	本标准规定了用于质量评定或任何其他用途的电子设备用固定电容器分规范和详细规范中使用的标准术语、检验程序和试验方法。

本文件适用于电子设备用固定电容器。
	GB/T 2693-2001
	IDT IEC 60384-1：2016

	
	20190760-T-339
	电阻器和电容器优先数系
	推荐
	本文件为电阻器的电阻值和电容器的电容值提供了一系列优先数值。这些优先数值是以电阻器和电容器各自按照IEC60062标记和编码为基础定义的电阻值和电容值。
	GB/T 2471-1995
	IDT IEC 60063：2015

	
	20212120-T-339
	工业企业信息化和工业化融合评估规范
	推荐
	本文件规定了两化融合评估的基本原则与框架和评估内容，给出了评估内容的具体要求，并提供了评估内容细化指南以及评估指标体系构建和评估分析方法。

本文件适用于为工业企业、行业组织、各级工业和信息化主管部门等开展工业企业两化融合评估工作提供指导和参考依据。
	GB/T 23020-2013
	

	
	20213615-T-339
	工业互联网平台 应用实施指南 第2部分：数字化管理
	推荐
	本文件提出了工业互联网平台数字化管理应用模式的主要活动，明确了面向数字化管理的工业互联网平台应用实施的基础条件、实施过程和实施目标，给出了开展战略管理、组织管理、财资管理和运营管理等活动的建议。

本文件适用于部署应用工业互联网平台的企业，并为建设和推广工业互联网平台的第三方服务商、科研院所等提供参考。
	
	

	
	20213614-T-339
	工业互联网平台 应用实施指南 第3部分：智能化制造
	推荐
	本文件主要面向工厂内部生产制造环节，针对设备运行管理、生产计划排产、生产作业执行、物流及仓储管理、质量管理、能源管理、安环管理等方面的智能化制造主要活动，明确了面向智能化制造的工业互联网平台应用实施的具体方法，从典型需求、平台服务选择、平台服务应用与实施和绩效分析等方面提供了基于工业互联网平台构建智能化制造发展模式的参考指南。

本文件适用于部署应用工业互联网平台的企业，并为建设和推广工业互联网平台的第三方服务商、科研院所等提供参考。
	
	

	
	20213613-T-339
	工业互联网平台 应用实施指南 第4部分：网络化协同
	推荐
	本文件提出了工业互联网平台网络化协同应用模式的主要活动，明确了面向网络化协同的工业互联网平台应用实施的基础条件、实施概述，给出了开展协同设计、协同生产、协同服务、协同供应链活动的建议。

本文件适用于为制造企业基于工业互联网平台实施网络化协同规划、建设改造提供参考，也适用于帮助解决方案供应商提升网络化协同解决方案的服务和实施部署能力。
	
	

	
	20213612-T-339
	工业互联网平台 应用实施指南 第5部分：个性化定制
	推荐
	本文件提出了需求获取、个性化设计、定制化生产、精准交付、用户服务等典型个性化定制主要活动，明确了面向个性化定制的工业互联网平台应具备的基本条件和应用实施概述，从典型需求、平台服务选择、平台服务应用和绩效分析等方面给出了基于工业互联网平台构建个性化定制发展模式的参考建议。

本文件适用于部署应用工业互联网平台的企业，并为建设和推广工业互联网平台的第三方服务商、科研院所等提供参考。
	
	

	
	20213616-T-339
	工业互联网平台 应用实施指南 第6部分：服务化延伸
	推荐
	本文件规范了产品服务化、工程服务化、知识服务化等典型服务化延伸活动的主要内容，基础条件和面向服务化延伸的工业互联网平台应用实施概述，从典型需求、平台服务选择、平台服务应用和绩效分析等方面给出了基于工业互联网平台构建服务化延伸发展模式的建议。

本文件适用于企业开展工业互联网平台服务化延伸应用实施活动并构建相关创新发展模式，也适用于工业互联网平台服务商提供工业互联网平台服务化延伸应用实施服务。
	
	

	
	20201612-T-469
	区块链和分布式记账技术 存证通用服务指南
	推荐
	本文件确立了区块链存证应用模型，包括相关方、有效性原则、存证过程、数据要求、服务要求和安全要求等，提供了基于区块链技术的存证通用服务指南。

本文件适用于：
规范基于区块链技术的电子数据存证过程；

指导组织或机构建立、实施和改进区块链存证应用体系；

为计划建设区块链存证应用系统的组织或机构提供参考。
	
	

	
	20210929-T-469
	区块链和分布式记账技术 术语
	推荐
	本文件界定了区块链和分布式记账技术的基本术语。
	
	IDT ISO 22739：2020

	
	20201615-T-469
	区块链和分布式记账技术 智能合约生命周期管理技术规范
	推荐
	本文件规定了智能合约生命周期中设计开发、编译部署、触发执行、维护管理等环节的技术要求，以及各环节的评估方法。

本文件适用于区块链相关方开展智能合约的建设、应用和审计。
	
	

	
	20213310-T-469
	区块链和分布式记账技术 系统测试规范
	推荐
	本文件确立了区块链系统的测试原则，规定了功能、性能、安全和可靠性测试要求。

本文件适用于：为第三方测评机构或其他相关机构开展区块链系统测试提供参考；为区块链系统建设方提供内部测试依据；为区块链系统使用方开展系统选型和验收提供依据； 为行业主管部门的监管工作提供技术支撑。
	
	

	
	20213307-T-469
	区块链和分布式记账技术 应用程序接口 中间件技术指南
	推荐
	本文件确立了区块链中间件的技术架构和非功能性要求，提供了区块链中间件的技术指南。

本文件适用于：
指导区块链中间件系统的开发；

规范基于区块链中间件技术的业务应用建设过程；

为区块链中间件系统评测和技术选型提供参考。
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