


附件7
2023年常州市水泥产品质量监督抽查分析报告
一、内容摘要
2023年5-6月，常州市市场监督管理局委托溧阳市市场综合检验检测中心（委托书编号：D20230400601）对常州市生产企业和实体店生产销售的水泥实施市级产品监督抽查。本次抽检任务计划抽取34批次，实际抽取32批次，抽到率94%。检测依据为GB 175-2017《通用硅酸盐水泥》、GB/T 31893-2015《水泥中水溶性铬(Ⅵ)的限量及测定方法》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T3183-2017《砌筑水泥》。经检验，所抽32批次产品全部合格，不合格发现率为0。
二、产品和产业概况
（一）产品概况
水泥是一种粉状水硬性无机胶凝材料，水泥浆体能通过水化胶凝过程将砂、石等不同粒径骨料制成硬化建筑材料，其不仅强度高，还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。因此，水泥作为国民基本建设中的重要建筑原料，广泛应用于工业及民用建筑、水利工程、道路施工和国防等工程。水泥的工艺使用性能及环保指标优劣直接影响到建筑工程质量寿命，进而影响周边区域公共安全和人身财产安全，因此国家对水泥产品实行强制性生产许可证管理制度。
2018年 12 月 1 日起实施的水泥产品生产许可证实施细则规定，通用水泥产品包括通用硅酸盐水泥、砌筑水泥、钢渣硅酸盐水泥、镁渣硅酸盐水泥、石灰石硅酸盐水泥、磷渣硅酸盐水泥、钢渣砌筑水泥等，其中通用硅酸盐水泥、砌筑水泥为目前生产及流通的主流产品。通用硅酸盐水泥现行产品标准针对水泥掺入混合材的具体组分，将其分为了硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。
（二）产业概况
据国家统计局统计，2020年全国累计水泥产量23.77亿吨，同比增长1.63%，全国熟料产量15.79亿吨，同比增长3.07%，水泥熟料需求创下历史新高，消费总量超过16亿吨。据统计，截至目前全国范围内年水泥生产能力在500万吨的企业和企业集团有56家，占水泥产能总量的53.1%；全国范围内包含熟料生产线和水泥磨机数量共计1827条，主要集中区域在安徽、江苏、浙江、福建、广东、河南、四川、重庆、贵州、陕西、山西等地区。
江苏省现有水泥获证生产企业为 162家，生产类型以带水泥旋窑生产熟料的水泥生产厂和购进原料进行粉磨生产水泥的水泥粉磨厂为主。江苏省熟料生产线共 46 条，产能主要集中在常州、南京、无锡、徐州、镇江市,熟料产能占全省熟料产能的 94%；粉磨产能主要集中在常州、无锡、徐州、盐城、镇江、南京、苏州等七市，粉磨产能占全省粉磨产能的75%。得益于国家供给侧结构性改革的政策推进，江苏省各地市对辖区内产业结构做了进一步的优化重整，关停工艺落后的小规模水泥企业的同时鼓励大型水泥集团企业进行生产资料、设备工装、人才技术等生产资源的有效集中布局，进而提升本地区水泥产品的整体技术含量和质量水平。目前，徐州、无锡、盐城的水泥获证生产企业相对集中，企业数量分别为31家，28家、15家，省内其他 10 个地市的水泥生产企业则作平均分布，企业数量在 6～12 家左右。
水泥产业属于江苏省政府支柱产业，同时在部分地级市政府的产业布局中也占有一席之地，如水泥为主的建材产业即为徐州市六大千亿级产业之一。目前，江苏省已将水泥纳入产品质量重点监管目录，以确保全省水泥的质量稳定。常州地区有许可证的水泥企业10家。
三、检验检测概况
（一）样品来源。
对全市各区开展了水泥产品质量市级监督抽查工作，此次监督抽查对象为生产企业和本市实体店门市部，抽查产品为通用硅酸盐水泥和砌筑水泥。
表1.样品来源
	产品类别
	样品来源
	抽样方式
	抽样批次

	水泥
	生产企业
	金坛区
	购样
	4

	
	
	溧阳市
	
	10

	
	
	武进区
	
	6

	
	实体店
	溧阳市
	
	2

	
	
	金坛区
	
	2

	
	
	武进区
	
	5

	
	
	新北区
	
	2

	
	
	天宁区
	
	1



（二）检验检测项目概况。
表2.水泥产品检验检测项目及依据

	产品类别
	检测项目
	检测依据
	检测方法名称
	备注

	水泥
	三氧化硫
	GB/T 176-2017
	水泥化学分析方法
	/

	
	氧化镁
	GB/T 176-2017
	水泥化学分析方法
	/

	
	烧失量
	GB/T 176-2017
	水泥化学分析方法
	/

	
	不溶物
	GB/T 176-2017
	水泥化学分析方法
	/

	
	氯离子
	GB/T 176-2017
	水泥化学分析方法
	/

	
	凝结时间
	GB/T1346-2011
	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
	/

	
	安定性
	GB/T1346-2011
	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
	/

	
	强度
	GB/T17671-1999
	水泥胶砂强度检验方法(ISO法)
	/

	
	放射性
	GB 6566-2010
	建筑材料放射性核素限量
	/

	
	水溶性铬(Ⅵ)
	GB 31893-2015
	水泥中水溶性铬(Ⅵ)的限量及测定方法(附2020年第1号修改单)
	/



四、监督抽查结果分析
(一）综合分析。
综合此次水泥产品监督检查数据分析，水泥产品质量市级监督抽查综合合格率达到100%，总体情况较好。
1. 产品质量抽查情况
此次监督抽查总体情况良好，共抽检32批次产品，合格32批次，不合格发现率0。
表3.水泥产品质量抽查情况表
	序号
	抽查领域
	抽查批次
	合格批次
	不合格批次
	合格率

	1
	生产领域
	20
	20
	0
	100%

	2
	流通领域
	12
	12
	0
	100%


2．不同抽样地区监督抽查情况
此次监督抽查涉及地区包括常州市溧阳市12批次、金坛区6批次、武进区11批次、新北区2、天宁区1批次，共32批次产品，其中32批次合格，综合合格率100%。
表4 不同抽样地区产品监督抽查情况表
	序号
	抽样地区
	抽查批次
	合格批次
	不合格批次
	合格率

	1
	溧阳市
	12
	12
	0
	100%

	2
	金坛区
	6
	6
	0
	100%

	3
	武进区
	11
	11
	0
	100%

	4
	新北区
	2
	2
	0
	100%

	5
	天宁区
	1
	1
	0
	100%



五、消费提示
通过本次产品监督抽查的结果，给予消费者以下建议：
目前企业生产的水泥品种主要是通用硅酸盐水泥系列的产品，包括硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰质水泥、粉煤灰水泥、复合水泥、砌筑水泥，七种水泥都属于通用水泥系列，区别在于混合材料的品种和掺量，GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 标准中规定：普通硅酸盐水泥混合材料的掺量＞5%且≤20%，复合硅酸盐水泥混合材料的 掺量＞20%且≤50%，混合材料的不同导致水泥的性能和使用范围也有区别。 
普通硅酸盐水泥主要特征：早期强度高，水化热高，耐冻性好，耐热性差，耐腐蚀 性差，干缩性较小。适用范围：制造地上、地下及水中的混凝土，钢筋混凝土及预应力混凝土结构，受循环冻融的结构及早期强度要求较高的工程，配制建筑砂浆。不适用于大体积混凝土工程和受化学及海水侵蚀的工程，普通硅酸盐水泥分 42.5、42.5R、52.5、52.5R四个强度等级。
复合硅酸盐水泥主要特征：早期强度低，耐热性好，抗酸性差。适用于一般的工业与民用建筑、普通路面、建筑预制构件，而且适用于水下及大体积工程，是具有绿色、环保、健康及节约成本多种优势为一体的高品质水泥。复合硅酸盐水泥分 42.5、42.5R、52.5、52.5R五个强度等级。
砌筑水泥是由一种或一种以上活性混合材料或具有水硬性的工业废料为主要原料，加入适量硅酸盐水泥熟料和石膏，经磨细制成的水硬性胶凝材料，代号M。根据国家标准GB/T3183--2017《砌筑水泥》，砌筑水泥分为12.5、22.5及32.5三个强度等级，这种水泥的强度较低，不能用于钢筋混凝土或结构混凝土，主要用于工业与民用建筑的砌筑和抹面砂浆、垫层混凝土等。
因此,使用者在购买水泥时，可根据使用场所和使用环境来选购，水泥的选用：
1、一般地上土建工程，优先选用普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥；可以选用矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。
2、在气候干热地区使用的工程，优先选用普通硅酸盐水泥；可以选用矿渣硅酸盐水泥；不得使用火山灰质硅酸盐水泥。
3、大体积混凝土工程，优先选用硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥；可以选用火山灰质硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。
4、地下、水下混凝土工程，优先选用火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥；也可选用普通硅酸盐水泥。
5、在严寒地区施工的工程，优先选用高标号普通硅酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥、特快硬硅酸盐水泥；可以选用矿渣硅酸盐水泥、矾土水泥；不得使用火山灰质硅酸盐水泥。
6、严寒地区水位升降范围内的混凝土工程，优先选用高标号普通硅酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥、特快硬硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥；可以选用矾土水泥；不得使用火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。
7、早期强度要求较高的工程（≥C30混凝土），优先选用高标号普通硅酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥、特快硬硅酸盐水泥；可以选用高标号水泥、矾土水泥；不得使用火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、混合硅酸盐水泥。
8、大于C50的高强度混凝土工程，优先选用高标号水泥、浇注水泥；可以选用特快硬、快硬硅酸盐水泥、高标号普通硅酸盐水泥；不得使用火山灰质、矿渣、复合水泥。
9、耐酸防腐蚀工程，优先选用水玻璃耐酸水泥；可以使用硫磺耐酸绞结料；不得使用耐氨聚合物胶凝材料。
10、耐铵防腐蚀工程，优先选用耐铵聚合物胶凝材料，不得使用水玻璃耐酸水泥、硫磺耐酸胶结料。
11、耐火混凝土工程，优先选用低钙铝酸盐耐火水泥；可以使用矾土、矿渣硅酸盐水泥；不得使用普通硅酸盐水泥。
12、防水、抗渗工程，优先选用硅酸盐膨胀水泥、石膏矾土膨胀水泥；可以选用自应力（膨胀）水泥、普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。
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