


附件8
2023年常州市钢筋混凝土排水管
产品质量监督抽查分析报告

一、内容摘要
2023年5-6月，常州市市场监督管理局委托溧阳市市场综检验检测中心（委托书编号：D20230400201）对常州市生产企业生产的的钢筋混凝土排水管实施市级产品质量监督抽查。本次抽检任务计划抽取13批次，实际抽到12批次，抽到率92.3%。检测依据为GB/T 11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》。经检验，所抽12批次产品全部合格，不合格发现率为0。
二、产品和产业概况
（一）产品概况
钢筋混凝土排水管指采用离心、悬辊、芯模振动、立式挤压及其他方法成型的排水管。是一种量大面广的水泥深加工建材产品,由于它具有原材料来源广,制作工艺较简单,耗能少、强度高、耐腐蚀,使用寿命长,维修费用少,节约金属和木材等独特优点,能保持良好的通水能力,被广泛用于公路、铁路、交通等的排水工程和农用水利的排灌工程,它是排放雨水、污水、废水、引水及农田灌溉的主要用管材。
（二）产业概况
[bookmark: _GoBack]  我国目前钢筋混凝土排水管企业不少于5000 家，其中具有一定生产能力能生产Φ1500 以上的企业不少于1500 家。钢筋混凝土排水管生产的最大规格为Φ4000mm。江苏省钢筋混凝土排水管产品全省规模企业约有近200家。其中钢筋混凝土排水管产品中的水泥、螺纹钢原材料属于许可证管理产品。钢筋混凝土排水管企业主要以中小型为主，一般年产值在1000万至3000万之间，销售额约有500万至1500万之间。结合我省工程与民用建筑发展情况而言，钢筋混凝土排水管的产能在近十年来相对稳定，在今后较长的一段时间内，仍然是给排水工程的主要应用材料。常州地区上规模的钢筋混凝土排水管生产企业有12家。
三、检验检测概况
（一）样品来源。
对全市各区开展了钢筋混凝土排水管产品质量市级监督抽查工作，此次监督抽查对象为本市生产企业，抽查产品为钢筋混凝土排水管。
表1.样品来源
	产品类别
	样品来源
	抽样方式
	抽样批次

	钢筋混凝土排水管
	生产企业
	溧阳市
	购样
	1

	
	
	金坛区
	
	2

	
	
	武进区
	
	7

	
	
	新北区
	
	2


（二）检验检测项目概况。
表2.钢筋混凝土排水管产品检验检测项目及依据
	产品类别
	检测项目
	检测依据
	检测方法名称
	备注

	钢筋混凝土排水管
	外压荷载
	GB/T 11836-2009
	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
	/

	
	保护层厚度
	GB/T 11836-2009
	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
	/

	
	裂缝
	GB/T 11836-2009
	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
	/

	
	露筋
	GB/T 11836-2009
	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
	/


四、监督抽查结果分析
(一）综合分析。
综合此次钢筋混凝土排水管的产品监督检查数据分析，钢筋混凝土排水管质量市级监督抽查综合合格率达到100%，总体情况较好。
1. 产品质量抽查情况
此次监督抽查总体情况良好，共抽检12批次产品，合格12批次，不合格0批次，不合格发现率0。
表3.钢筋混凝土排水管产品质量抽查情况表
	序号
	抽查领域
	抽查批次
	合格批次
	不合格批次
	合格率

	1
	生产领域
	12
	12
	0
	100%



2．不同抽样地区监督抽查情况
此次监督抽查涉及地区包括常州市溧阳市1批次、金坛区2批次、武进区7批次、新北区2批次，共12批次产品， 12批次均合格，综合合格率100%。
表4 不同抽样地区产品监督抽查情况表
	序号
	抽样地区
	抽查批次
	合格批次
	不合格批次
	合格率

	1
	溧阳市
	1
	1
	0
	100%

	2
	金坛区
	2
	2
	0
	100%

	3
	武进区
	7
	7
	0
	100%

	4
	新北区
	2
	2
	0
	100%



五、消费提示
通过本次产品监督抽查的结果，给予消费者以下建议：
（一）购买时的常识
1、选择钢筋混凝土排水管时首先具有一定生产能力的大型企业。
2、在购买前，如有可能建议到企业实地查看，产品是否有明显缺陷，比如是否存在露筋现象。查看生产设备是否正常、检验设备和人员以及检验工作是否正常，也可要求其现场试验。
3、签定合同时应将技术要求细化，注明具体执行标准。
（二）使用时的常识
1、使用时确认近期是否经有资质的检验机构检验检测，出具的检验报告全部检验项目是否均合格。
2、产品进场时,应选择有资质的检测机构对主要参数进行检测,确保所采购产品质量合格。
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