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连云港市危险化学品建设项目
安全风险防控办法
（征求意见稿）

第一章 总 则
第一条 为加强危险化学品建设项目安全监督管理，强化安全风险防控，不断提高项目本质安全水平，根据相关法律法规、标准规范及部门规章，并结合我市实际，制定本办法。
第二条 本市行政区域内新建、改建、扩建危险化学品生产、储存的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目适用本办法。
办法中明确应由化工园区履行的职责，对于化工园区外危险化学品建设项目应由项目所在工业园区管委会参照化工园区执行，未设置工业园区管委会的由县 (区)应急管理局参照化工园区执行。

第二章 安全准入
第三条 建设项目应符合连云港市化工总体发展规划和连云港市禁限控要求，并符合所在化工园区产业发展定位和安全准入条件。
第四条 建设项目在可研阶段，建设单位应对本项目拟采用的工艺包和专利技术的安全性和先进性进行分析，并提供相关论证依据，属于国内首次使用的化工工艺，应经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。项目核心工艺技术、关键设备、综合能耗、运行效能、自动化水平和智能化程度等达到国际先进水平。
第五条 精细化工项目应按规定进行反应安全风险评估，确定反应工艺危险度等级。涉及氯化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产建设项目应进行有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估。
第六条 建设项目应满足法律法规、规章及标准规范关于自动化系统装备建设的要求，与重点监管危险化工工艺存在上、下游关系的生产过程（含配套装置），包括原料处理、反应工序、精馏精制、产品包装、危险化学品储运及配套公用工程应实现全流程自动化。
涉及放热量大、活化能高、传质控温难度大的重点监管危险化工工艺的精细化工生产装置，原则上应使用微通道、管式反应器等先进技术。
第七条 化工园区应组织招商、规划、应急管理等部门，按照园区项目安全准入条件，对拟引进建设项目提出是否准入意见。对涉及“两重点一重大”的建设项目，由市投资主管部门牵头，组织工信、生态环境、自然资源、应急管理等部门，对建设项目进行决策咨询服务，形成决策意见。
第八条 属下列情形之一的项目，原则上不得纳入准入范围：
（一）使用国家规定的限制类或淘汰类工艺、技术、装备及产品的项目，不新增产能的限制类技改项目、搬迁项目除外；
（二）项目投资方及合作方纳入安全生产不良记录黑名单；
（三）以剧毒化学品、爆炸性化学品为主要产品的项目；
（四）未实现自动化控制的间歇式、半间歇式生产项目；
（五）精细化工反应安全风险评估工艺危险度在采取措施后仍为4级及以上的项目；
（六）涉及硝化、氟化、光气化重点监管危险化工工艺的项目。
第九条 建设单位中试项目应按照《江苏省化工中试基地和中试项目管理办法（试行）的通知》（苏工信规〔2021〕2号）要求规范建设管理。如需转为正式生产项目，应取得化工生产项目立项手续，按照建设项目进行建设管理。

第三章 安全审查
第十条 建设单位应当委托具备相应资质条件的综合实力强且具有同类项目评价经验的安全评价机构，对建设项目进行安全评价，出具建设项目安全评价报告。评价报告应当符合《危险化学品建设项目安全评价细则》（以下简称《评价细则》）要求，并对《评价细则》规定的建设项目安全条件逐项分析评价，分别作出“符合”或“不符合”的明确结论。评价报告总体评价结论应当明确、完整。
对应当开展反应安全风险评估的项目开展安全评价时，评价报告中应包括反应安全风险评估机构资质证明和反应安全风险评估报告提出的安全风险控制措施落实情况。
第十一条 建设单位应当委托具有综合甲级或化工石化医药行业甲级资质且具有同类项目工程设计业绩的设计单位，根据国家安全生产相关法律、行政法规和标准、规范，以及安全评价报告、反应安全风险评估和危险与可操作性分析（HAZOP）提出的对策措施和建议，按照《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033）对建设项目安全设施进行设计，编制建设项目安全设施设计专篇。项目安全设施设计组中总图、工艺（储运）、设备、电气、自控专业设计人员应具备高级工程师职称。
建设单位应选择本项目设计单位之外的具有相关业绩的第三方机构，开展危险与可操作性分析（HAZOP）。
建设单位应组织同行业专家对初步设计方案进行内部设计审查，出具审查意见。
第十二条 建设单位应在初步设计阶段进行定量风险评估（QRA），并根据风险评估结果，优化平面布局，降低多米诺效应风险。根据危险与可操作性分析（HAZOP），进行保护层分析（LOPA）和安全仪表完整性等级分析（SIL），设计符合相关标准、规范要求的安全仪表系统，生产环节实现全流程自动化控制。
第十三条 建设项目初步设计、安全设施设计专篇编制与施工图设计原则上应由同一单位完成。建设项目委托多个设计单位分别设计的，应当确定总设计单位，并由总设计单位出具建设项目安全设施设计专篇的总则和总平面布置图。
第十四条 审查部门应组织专家组对建设单位提交的申请材料进行安全审查。应根据项目的产业方向、规模、技术、工艺等特点从国家、省、市安全生产专家库以及同类生产装置企业有关专业技术人员中选取专家。专家组应由5名以上的专家组成，其中省级及以上专家人数不少于总数的60%。
第十五条 安全审查应严格审查建设项目是否满足有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的要求。鼓励建设项目积极采用更高要求的地方标准、团体标准。
第十六条 建设项目涉及《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十三条情形的，以及安全评价报告中存在危险有害因素辨识和评价不齐全，对策措施针对性不强；未开展精细化工反应安全风险评估；未对自动化控制、紧急停车系统和安全仪表系统是否满足安全生产要求作出明确结论；未对建设项目与周边企业的相互影响进行多米诺效应分析；“两重点一重大”辨识和重大危险源分级不准确；生产装置和储存设施外部安全防护距离计算与实际不一致的；个人及社会风险在不可接受区域的；不予通过安全条件审查。
建设项目涉及《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十九条情形的，以及未依法依规开展危险与可操作性分析（HAZOP）、LOPA和SIL定级，或安全设施设计未充分运用HAZOP分析成果、LOPA和SIL定级成果以及精细化工反应安全风险评估成果的，不予通过安全设施设计审查。
第十七条 建设项目涉及《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十四条、二十条情形的，应重新申请安全审查。
建设项目通过安全设施设计审查后，出现不属于《危险化学品建设项目安全监督管理办法》规定重新审查情形的局部变更，且变更不影响项目整体工艺技术方案和风险水平，设计单位应出具设计变更文件，并说明变更原因及变更后的合规性分析。
第十八条 建设单位作为项目的总牵头单位和工程质量第一责任人，依法对工程质量全面负责。建设单位应组织设计、施工、监理等单位，严格按照安全设施设计和国家工程建设有关法律法规要求，进行安全设施建设施工，确保工程质量符合国家法律法规、工程建设强制性标准要求。
第十九条 化工园区应督促建设单位严格把控施工、监理、设备出租等相关单位和人员的资质，严格管理吊装、高处、易燃易爆场所动火、工艺管线设备安装作业等危险性较大的施工作业，规范开展压力容器、压力管道等特种设备安装、探伤和监测。对履职不到位的建设单位一律列为园区重点管理对象，加大检查力度，并通报住建等相关行业主管部门。
化工园区应指导帮助建设单位做好项目安全手续办理，加强建设项目现场巡查，严禁“边审批、边设计、边施工”，杜绝“未批先建”。

第四章 试生产
第二十条 建设项目安全设施施工完成后，建设单位应当按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求，并处于正常适用状态。
第二十一条 建设单位应设置安全生产管理机构，配备满足要求的专职安全管理人员和注册安全工程师。
企业实际控制人应担任法人代表，主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人必须具备化工、化学、安全等相关专业本科及以上学历或化工类中级及以上职称。专职安全管理人员至少要具备中级及以上化工专业技术职称或化工安全类注册安全工程师资格并具有3年以上化工行业从业经历。
涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施，以及涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员原则上应具备化工、化学、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的生产装置和储存设施的操作人员原则上应具备化工、化学、安全等相关专业本科及以上学历或化工类中级及以上职称。
第二十二条 建设单位应组建试生产领导小组和工作机构，组织工艺技术提供方、设计、施工、监理等单位有经验的专业和操作人员按单元和系统，分专业开展“三查四定”，并由工艺技术提供方、设计单位、施工单位、监理单位的项目总监及建设单位五方会签，限期整改检查发现问题。建设单位应编制试生产方案和试生产条件检查表，并组织专家和专业技术人员对试生产方案进行审查，对试生产条件逐项检查确认，形成审查意见。
第二十三条 化工园区组织专家对建设项目试生产方案和现场安全条件进行专业审查，严格履行试生产属地监管职责。
涉及“两重点一重大”的建设项目，项目审查部门应组织专家对试生产方案进行论证，对建设单位组织一次操作规程考试、开展一次无脚本应急演练、核查一批从业人员安全资质，全面排查整改各类安全风险隐患。
第二十四条 建设单位在试生产投料前，应进行开车前安全审查（PSSR），确认安全条件。应编制应急预案，并联合所在县（区）、化工园区消防救援、医疗救援等应急救援队伍开展针对性应急演练。
第二十五条 对重大项目或安全风险较高项目，化工园区应成立专门的试生产安全风险管控领导机构，负责统筹推进试生产前安全条件确认、现场安全风险管控、人员培训取证、应急救援准备、园区公辅配套等各项工作。试生产期间，应安排应急救援队伍前置备勤，及时妥善处理投料试车阶段各种突发事件和异常情况，直至产出合格产品。
 第二十六条 建设单位应在试生产前完成重大危险源辨识、评估、分级、备案等工作，将涉及重大危险源的有关监测监控数据按要求接入全国危险化学品安全生产风险监测预警系统。投料运行之日起，将重大危险源每日安全风险研判和承诺公告、重大危险源安全包保责任制、监测预警、抽查巡查、“消地协作”专项检查督导等纳入重大危险源常态化安全管控制度体系。
 第二十七条 建设项目试生产需要延期的，建设单位应当在试生产期限截止时限30日前向原组织试生产方案论证部门和县区应急管理部门、化工园区报送书面延期报告，说明延期的原因和延期期限，并重新编制试生产方案。试生产延期次数不应超过2次。

第五章 安全设施竣工验收
第二十八条 建设单位应组织本单位专业技术人员和设计、施工、监理单位主要负责人员全过程参与建设项目安全设施竣工验收过程，逐项核实《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》提出的15项竣工验收条件，编制设计、施工、监理情况报告，做出是否通过竣工验收的明确结论，并由所有参加验收人员签字确认，落实建设、设计、施工、监理单位“四方”安全职责。
第二十九条 建设单位应委托具有相应资质条件的安全评价机构（不得委托在安全条件审查阶段进行安全评价的同一安全评价机构）对建设项目及其安全设施试生产情况进行安全设施竣工验收评价。安全设施竣工验收评价应对照安全设施设计专篇，全面核查建设项目安全设施建设与设计的符合性、建设项目现场实际与施工图的一致性、自动控制系统与设计方案的一致性，并对建设项目在施工和试生产期间有关安全生产的设施变更情况进行说明。
第三十条 建设单位在建设项目试生产结束前，应聘请5名以上专家组成专家组，对建设项目安全设施进行竣工验收。企业工程技术人员、安全评价单位、安全设施设计单位、建设施工及监理单位等应当参加竣工验收活动，审查部门和属地县区、化工园区应派人员对竣工验收活动和验收结果进行监督核查。专家组成员由建设单位根据项目的实际情况，在国家、省、市安全生产专家库以及同类生产装置企业有关专业技术人员中选取专家，包括工艺、设备、安全、电气、仪表等专业，其中省级及以上专家不低于60%。
建设项目有《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十七条规定情形之一的，安全设施竣工验收不予通过。对未通过安全设施竣工验收的，建设单位经过整改后，可以再次组织建设项目安全设施竣工验收。建设项目试生产期限届满未通过建设项目安全设施竣工验收的，不得继续生产。
鼓励企业在建设项目试生产安全平稳运行6个月后组织安全设施竣工验收，验收合格后，依法应当申请危险化学品安全生产、使用和经营许可的企业，应在建设项目竣工验收合格后10个工作日内提出申请，申请时间不得晚于试生产期满前3个月。
附则
本附则规定了省化工行业安全环保整治“一企一策”中停产整改化工企业申请复产时安全生产方面应达到的标准。
第一条 企业申请复产的产品、车间、装置、罐区等安全法定手续齐全，并通过竣工验收，整改达标批准复产后应按照本办法第四章规定程序组织试生产。试生产期限原则上应为3个月，试生产到期前应由建设单位编制复产专项安评报告，需领取危险化学品安全生产、使用许可证的，应按要求进行申领。申请复产的装置未完成竣工验收的，整改达标批准复产后，可以继续试生产，同步完成有关“三同时”工作。
企业不申请复产的装置要予以拆除或妥善处置。
企业应规范变更管理，在变更前应开展风险评估、制定变更方案、履行变更手续。
企业已取得二级标准化建设的危险化学品企业标准化证书过期的，应在复产的当年度申请二级标准考评。未取得二级标准化建设的危险化学品企业应在复工复产之日起开展二级标准创建工作。
第二条 企业涉及重点监管危险化工工艺的企业应按省应急厅文件要求进行全流程自动化控制改造，达到《江苏省重点化工企业全流程自动化控制改造验收规范（试行）》（苏应急〔2021〕48号）要求。涉及放热量大、活化能高、传质控温难度大的硝化等高危工艺的精细化工生产装置，原则上应使用微通道、管式反应器等先进技术。
第三条 企业要完成精细化工“四个清零”任务。及氯化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产项目应进行全流程反应安全风险评估，并对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定测试。企业应根据评估结果，完善安全操作规程和管控措施，确保设备设施满足工艺安全要求。硝化、氟化、光气化工艺不予复产。
第四条 企业化工生产装置（含涉及放热反应的危险化工工艺生产装置）要按国家标准设置双重电源供电，一级负荷特别重要的负荷供电应增加应急电源；自动化控制系统设置不间断电源（UPS）。
第五条 企业涉及应急部明确的硝酸铵、有机硅多晶硅、苯乙烯、丁二烯、重氮化、液氯和氯乙烯(带气柜)、过氧化、液化烃储罐区等高危细分领域的，应对照有关安全风险排查指南开展自查自纠，并聘请第三方（或专家）进行评估，达到整治要求。
第六条 企业要严格落实《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871)要求，强化特殊作业安全管控。对照省应急厅《危险化学品企业特殊作业票证填写注意事项》（苏应急函〔2023〕35 号）要求，规范危化品企业特殊作业票证填写和审批，全部实行特殊作业票线上办理，采用特殊作业电子票。
第七条 企业成套设备设施必须定型可靠，不得使用国家明确的淘汰落后安全技术装备。特种设备及安全附件等需检测检定的应在复产前重新检测。开展化工老旧装置辨识评估，不能有高、较高风险老旧装置。企业环保设施改造、危险废物储存设施应组织开展安全风险评估论证，确保安全风险可控。新增环保设施应经过正规设计，满足相关安全标准。
第八条 企业实际控制人应担任法人代表，主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人必须具备化工、化学、安全等相关专业本科及以上学历或化工类中级及以上职称。专职安全管理人员至少要具备中级及以上化工专业技术职称或化工安全类注册安全工程师资格并具有3年以上化工行业从业经历。涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施，以及涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员原则上应具备化工、化学、安全等相关专业大专学历或化工类中级及以上职称。特种作业人员需满足生产运营要求，并做到持证上岗；涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的生产装置和储存设施的操作人员原则上应具备化工、化学、安全等相关专业本科及以上学历或化工类中级及以上职称。
第九条 企业应根据省应急厅文件要求，建立重大危险源监控信息、可燃有毒气体检测报警信息、企业安全风险分区信息、生产人员在岗在位信息以及企业生产全流程管理信息等一体化信息管理系统，并根据要求改造升级。企业应按照《危险化学品企业双重预防机制数字化建设工作指南（试行）》，完成双重预防机制数字化建设。根据省应急厅《危险化学品重大危险源企业双重预防机制数字化应用提升实施方案》，提升双重预防机制数字化应用，科学制定评估论证风险清单、管控清单和责任清单“三个清单”，并与员工绩效挂钩，实现常态化运行安全管控。
第十条  企业应聘请具备相应资质的安全评价机构进行安全评价，评价报告要客观真实反映企业实际情况，对现场检查中发现的不满足条件、不符合要求的项目都必须详细指出，最终提交的评价报告结论必须为符合安全生产条件。经政府部门组织核查，如发现评价报告与企业实际情况不符、隐瞒重要风险项或出具虚假报告的，将不同意企业恢复生产，并依法依规对安全评价机构进行处罚。
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